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se s. Stepanem Filarem, tajemnikem mest¬ 
ske rady radioamateru v Praze, o radioama- 
terske Ainnosti.v hlavnim meste. 


JakA )e v souAasnA dobA sltuace v ra- 
dloamatArskA Ainnostl v Praze? 

Nechme hovofit Aisla, V Praze je vsoucas- 
ne dobe 1231 registrovanych radioamateru 
v 56 kolektivnich stanicich. Z tohoto poAtu je 
680 koncesionaru. Pri zakladnich organiza- 
cich funguje 19 radioamatArskych krouzku 
a dalhch 16 krouzku je po dohode s PO SSM 
znzeno na §kolach a materialnA jim pomahA- 
me. Velmi dobre se vyvijela napr. spoluprace 
s Domem Aeskoslovenskych dAti na Praz- 
skAm hrade, kde byla kolektivni stanice 
OK5DCD. Z nam neznamych organizaAnich 
ph'Ain tam byla vSak tato Ainnost zcela zru- 
sena. 

Velmi uspesne se rozviji v poslednich 
letech v Praze hon na lisku. Pravidelnych 
treninku se zuAastnuje pres 100 mladych 
zajemcu o tento sport. 

Mezi nejuspeSnejh prazske kolektivky pa¬ 
th' na VKV OK1KIR a OK1KTL, na KV 
OK1KPZ, OK1KSD, spojovacisluzby zajig- 
fuji hlavnA OKIOAZ a OK1KJK, v praci 
s mladezi je nejaktivnAjSi OK1KZD, v honu 
na lisku OK1KPZ. 


Jakych uapdchu dosAhla mAstskA rada 
radioamatAru v Praze v loftskAm roce? 

Mestska rada v lonskem roce prakticky 
rldila ve§kerou radioamaterskou cinnost 
v Praze. Tezistem na§i prace byla hlavne 
politickovychovna cinnost a prace s mladezi. 
Zu£astnili jsme se aktivne v§ech akci na po- 
cest 30. vyroci osvobozeni. Bylo zajiSteno 
velke mnozstvi ruznych spojovacich sluzeb, 
zejmena potom pri prvomajovem pruvodu 
a pri Ceskoslovenske spartakiade. 

V §esti praiskych obvodech jiz byly zhze- 
ny obvodni rady radioamateru, jejichz 
zastupci pracuji v komisich, vytvorenych pri 
mestske rade. Podarilo se nam plnit i jeden 
z hlavmch ukolu, vyty^enych plenem, a obno- 
vili jsme v prazskych zavodech cinnost sesti 
kolektivnich stanic. Mimofadnou pozornost 
jsme venovali i radioamaterske dinnosti 
v obcich pripojenych v lonskem roce k obvo- 
du Velke Prahy. 


Na co se klade nejvAtAf duraz v Clnnoati 
mAatskA rady v letoAnfm roce? 

Hlavni ukol tohoto roku je preneseni 
organizaCni a hdici prace na obvodni organy. 
Do lonsk^ho roku ridila mestska rada cen- 
trAIne veskerou radioamaterskou dinnost 
v Praze, i kdyz ma byt podle usneseni UV 
Svazarmu pouze a vyhradne metodickym 
organem. Konkretm organiza^Sni a hdici pra¬ 
ci maji zajist’ovat obvodni rady radioamateru 
pri OV Svazarmu. Tyka se to i rozdelovani 
materialnich a finanAnich prostredku apod. 

* Zakladnim ukolem mestske rady^zustava 
tedy politickovychovna prace. Musime se 
pokusit novymi metodami ziskat lidi pro 
funkcionArsky aktiv, pritahnout je k svazar- 
movsk^ radioamat6rsk6 cinnosti. Klademe 
duraz na bezprostredni masovou praci s mla- 
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dymi lidmi. Ti starsi maji sice zkuSenosti, ale 
obvykle velkou nechut’ k jakAkoli cinnosti. 

Chceme dosahnout toho, aby obvodni 
rady udrzovaly tesny styk se v§emi kolektiv- 
kami a radiokluby ve svAm obvode a aby 
jejich zastupci pracovali v komisich mestske 
rady a byl tak zaji§tAn osobni styk mezi 
mestskou radou a vsemi obvodnimi radami. 

V neposledni fade se budeme snazit dobu- 
dovat komise v§ech radioamaterskych od- 
bornosti a zajistit jejich pravidelnou a 
aktivni Ainnost. 


- MAstsky radloklub pofAdA experlmen- 
tAInf kure pro zAjemce o amatArskA 
vysllAnl. Muiete o nAm Ticl nAco blli- 
Si'ho? 

Nejdhve proc jsme se rozhodli tento kurs' 
usporadat. Na kolektivnich stanicich jsou 
problemy s nedostatkem vedoucich a provoz- 
nich operateru. Krome toho se pri zkou§kach 
pred statni zku§ebni komisi (kterA obvykle 
probihaji v mistnostech mestskAho radioklu- 
bu) ukazuje, ze vet§ina radioamatAru sice 
slozi zkou§ky, ale nema na co vysilat. Proto 
jsme se rozhodli usporadat kurs spojeny se 
stavbou vysilaciho zarizeni. Nejaky material 
jsme meli k dispozici, nejaky jsme sehnali 
a pripravili jsme 40 stavebnic elektronko- 
vych jednoduchych telegrafnich transceivru 
pro pasmo 80,'popf. 160 m. 

Osnova kursu vychazi z pozadavku na 
zkousky pro thdu C (popr. OL). Prestoze je 
kurs rozvrzen do 10 mesicu, neni to zadna 
„nalejvarna“ a je nutnA doma studovat 
a cviCit telegrafni znacky, protoze latky je 
opravdu hodne. Se stavbou zahzeni se zaAina 
od poloviny kursu, po zvladnuti zakladu 
radiotechniky. Ve dvou tretinach kursu se 
uskutecni zkousky RO a na konci kursu 
zkou§ky pred statni zkusebni komisi. 

Kurs navStevuje 40 zajemcfi a mnoho 
dalSich jsme museli odrici. Za kurs je stano- 
ven zakladni poplatek 200 Kcs, stavebnice 
stoji 700 KAs, kterA Ize splacet. Transceiver 
stavi povinne vgichni, i ti, co. si jej nechteji 
ponechat (ti samozrejme stavebnici neplati). 
Vsechna zahzeni budou behem kursu odbor- 
ne sladAna a nastavena a doplnena potreb- 
nym phslusenstvim vcetne antAny. Po slozeni 
zkoulek potom opravdu bude mozne pri jit 
domu, natahnout antAnu a vysilat. 

Obdobny kurs se bude v Praze urcite 
opakovat opet od letoSniho podzimu. Krome 
toho komise pro KV Ustredniho radioklubu 
uvitala na§i iniciativu a doporuAi v§em kra- 
-jum poradani takovAho kursu. Za tim uAelem 
se uskuteAni IMZ instruktoru takovychto 
kursu. 

V budoucnosti se snad pokusime 































pfipravit i pokradovani tohoto kursu, pri 
kterdm by byli koncesionari pripravovani ke 
zkouskam na tridu B a pfitom by si postavili 
zarizeni pro tuto tridu, tj. vysilad pro vSechna 
pasma CW a SSB s prikonem pro tridu B. 


Ktery praisky radloklub povaiujete 
v soudasn6 doW za nefperspektivn&JSI? 

Je to podle meho ndzoru bezesporu ra- 
dioklub OK1KZD v Ceskomalinske ulici 
v Praze 6. Velmi dobfe a aktivne pracoval jiz 
pred adaptacemi jeho mistnosti, ktere byly 
zahajeny pred dvema roky. Byl znamy pora- 
danim kursu RO pro celou Prahu a soustre- 
doval vzdy mlady kolektiv iniciativnich ra- 
dioamatdru. Proto takd mestska rada inves- 
tovala do adaptari nekolik desitek tisic korun 
se zamerem vytvorit perspektivne z tohoto 
radioklubu prazske stfedisko talentovane 
mladeze. Adaptace radioklubu v Ceskoma¬ 
linske ulici byly diky obetavosti vSech dlenu 
dokondeny v listopadu lonskeho roku a ra- 
dioklub byl „znovuotevren“ slavnostni vy- 
rodni dlenskou schikzi. 

Radioklub ma dobrd vybaveni pro praci na 
KV i VKV. Zasluhou mdstskd rady mu byl 
pridelen loni na podzim prvni transceiver 
Otava v Praze. 


Co byste Fekl na zdvdr nafieho rozho- 
voru? 

Budu velmi strucny. Aktivnich a iniciativ¬ 
nich spolupracovniku neni nikdy dost; Proto 
pokud by mel kdokoli zajem nam v nasi praci 
pomoci - bude vitan. Mestsky radioklub je 
v Janovskeho ulici d. 29 v Praze 7, tel. 
37 61 67. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 

I 

Zdvazek k XV. sjezdu KSC 
607. ZO Svazarmu , Radioklub OK1KZD , 
Praha 6. 

U vedomi potreby zvyseni celospoleden- 
ske aktivity pri prilezitosti bliziciho se XV. 
sjezdu Komunistickd strany Ceskoslovenska 
jako vyznamndho mezniku ve vyvoji na§i 
spolednosti, dava si na$e zakladni organizace 
Svazarmu tento zavazek: 

1) Uplnd dokondime renovaci mistnosti ZO, 
vysilaciho a mericiho parku a dilenskeho 
koutu. 

2) Clenovd ZO odpracuji celkem 400 bri- . 
gadnickych hodin. 

3) Clenskou zakladnu zvysime o 15 clenu. 
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A. ZDROJ NASI SHY 

Provoldni UV KSC, vlddy CSSR, URO a UVSSM k rozvojipracqyni iniciativy na pocest 
XV. sjezdu KSC naslo skutecne spontdnni ohlas. Pracujici ze vsech koncin statu, odvetvi, 
zavodu a organizaciplniden za dnem socialisticke zdvazky jakoprojev sveduviry kprincipialnt 
marxisticko-leninske politice ustredniho yyboru KSC, jako projev pevneho odhodlani resit 
problemy , odkryvat a vyuzivdt rezervy. Uspesne vykrocili do prvnich tydnu seste petiletky. 


Ustredni rada odborft na svem XII, ple- 
narnim zasedani vyjadrila podil teme? §esta- 
pfilmilionoveho Revoludniho odboroveho 
hnuti na pripravach sjezdu v planu Zvy§enou 
aktivitou ROH vsth'c XV. sjezdu, jakoz 
i v prijatem dokumentu Ukoly ROH v rozvo¬ 
ji vedy a techniky. Kromd jineho v nich 
rozpracovava ukoly odbomych organu a or¬ 
ganizaci ke splndni zakladniho cile obsazend- 
ho v provolani: v souladu s pozadavky 
dalsiho rozvoje socialisticke spolednosti ve- 
novat prvor adou pozornost tdm ukolum v na- 
rodnim hospodarstvi, ktere vytvareji rozho- 
dujici predpoklady pro rCist zivotni urovnd 
a spokojenost lidi. 

Odbory pod vedenim strany, spolu s hos- 
podarskym vedenim, ve spolupraci se SSM 
a CSVTS, dbaly predevSim o to, aby provola¬ 
ni bylo v kaiddm zavode rozpracovanoa pro- 
jednano s lidmi. Jen tak se podarilo, ze 
napriklad pracujici ostravsko-karvinskdho 
reviru, Ostravsko-karvinskych elektraren, 
Severomoravskych energetickych zavodu 
a Severomoravskych plynaren splnili do konT 
ce roku 1975 zavazek dat navic 110 tisic tun 
uhli, 40 tisic tun koksu, 5 milionu m 3 dega- 
zadniho plynu. Stejne uspesne plni svuj 
zavazek uSetrit v zimnim topnem obdobi 
energii predstavujici pres 15 tisic tun memd- 
ho paliva. 

Provolani se stalo zavaznym politickym 
dokumentem, ktery podndcuje tvorivy pri- 
stup i k re§eni takovych'ukolu, jako jsou 
zdokonaleni rizeni a organizace prace, zava- 
ddni poradku do dodavatelsko-odberatel- 
skych vztahu, urychleni inovace vyrobku, 
vyssi zhodnocovani surovin, materialu, ener- 
gie apod., ale takd prohloubeni udasti pracu- 
jicich na nzeni a rozvoji vyroby na kvalitativ- 
ne vyssi urovni. 

Znamena to kuprikladu upevnovat hnuti 
brigad socialisticke prace, ve kterych jiz dnes 
soutdzi vice iak jedna petina v§ech pracuii- 
cich CSSR. 

Nov^m prvkem predsjezdoveho soutezeni 
je jeho spojovani s vddou a technikou. 
V mnoha zavodech upresnili jiz socialisticke 
zdvazky o soutezni kritdria na ulohy spojene 
s urychlovanim vddeckotechnickeho pokro- 
ku, rekonstrukci a modernizaci, a vdasnym 
dokoncovanim investidnich akci, se zvysova- 
nim technicke urovnd, kvality, spolehlivosti 
i estetickeho vzhledu vyrobku, na plneni 
ukolu socialistickd ekonomicke integrace. 
Napriklad kolektiv konstrukce, stfediska 
5050 a stfediska 5010 Tatry Koprivnice pod 
vedenim soudruhfi ing. Ry§ky a Popelky 
vyhlasily na podest XV. sjezdu KSC, ze 
zhotovi komplexni technickou a technologic- 
kou dokumentaci na rekonstrukci a moderni¬ 
zaci pece typu Siemens, tavici hlinik, s vyuzi- 
tim potfebnych materialu a soudastek z vlast- 
nich zdroju. Realizaci usetri oba kolektivy 


narodnimu hospodarstvi nejmdne 2,2 milio¬ 
nu devizovych korun. 

V dalgich zavodech vyhlasuji nove tema- 
ticke ukoly a mnozi zlepsovatele a vynalezci 
jiz uzvareli „socialisticke ucty“, ve kterych se 
zavazali resit konkretni problemy ve vyrobe. 
Tim se vnasi planovitost a cilevedomost do 
hnuti vynalezcu a zlepsovatelu. 

Svolani XV. sjezdu KSC je prilezitosti, 
kdy inzenyrsko-technidti a vedecti pracovnici 
mohou v masovem rozsahu projevit svoji 
angazovanost - ale i osobnost - zadoucim 
obsahem Osobniho tvurdiho planu, Prukazu 
uspechu technika a jinych forem zavazku. 

Vyznamnym novym prvkem je shromaz- 
cfovani sil rfiznych profesi, podniku a odvetvi 
za splneni danych ukolu a to nejen v ramci 
komplexnich racionalizadnich brigad. Na po¬ 
dest XV. sjezdu KSC byl napriklad uzavren 
rozsahly sdruzeny socialisticky zavazek ve 
Slovenskych lodenicich v Komarne za uspe§- 
nd zvladnuti a odevzdani prototypu osobni 
lodi typu OL400 o dtvrt roku drive. Na stavbd 
tak velkdho a technicky narodndho objektu 
se podileji podniky celdho cs. prumyslu 
mnohymi subdodavkami. Potrebna je i pod- 
pora ze zahranidi. Udastniky zavazku jsou 
proto i pracovnici Sudimportu SSSR a pra¬ 
covnici Expertizy z Polske lidovd republiky. 

Socialisticke soutezeni se stale vice inter- 
nacionalizuje zejmena formou vedeckotech- 
nicke spoluprace, vymeny zkusenosti a vza- 
jemne pomoci zemi RVHP. Na tomto zakla- 
de mnozi pracujici ve VHJ Zbrojovka Brno 
uzavreli zavazky na re§eni nove generace 
traktoru a samochodnych stroju v zemedel- 
stvi, ve VHJ TESLA Praha na soucastkovou 
zakladnu pro elektroniku apod. 

Lze tedy rid, podle odpovedi pracujicich, 
ze Provolani pozitivne pusobi na uvedomeni 
lidi, masovost socialistickeho soutezeni, ra- 
cionalizacniho usili, hnuti zlepsovatelu a vy¬ 
nalezcu a podnecuje inidativu lidi na plneni 
narodnych ukolu seste petiletky. 

Pfiznive politicke klima v CSSR, hrdost 
pracujicich na dosazene vysledky, jejich bo- 
hate zkuSenosti,vytvareji predpoklady i pro 
dalsi odpovecf na Provolani: nezustat jenom 
u zavazku, ktere maji velky vyznam, ale 
organizovat zivd vzajemne soutezeni jednot- 
livcu, kolektivu, zavodu a podniku na zakla- 
dd porovnatelnych kriterii. Jde o to jeSte 
gireji popularizovat dosazend vysledky prace, 
verejne je porovnavat, rozSirovat nadale 
pokrokove zku§enosti a novatorske metody, 
rozvijet vzajemnou pomoc a spolupraci, du- 
slednd odmenovat a ocenovat pracujici podle 
vysledku jejich prace. 

Vzdyf prave v organizovani takovehoto 
sodalistickeho „soupereni“ spodiva nevycer- 
patelny zdroj sily dalSiho rozvoje naSeho 
hospodarstvi a celd spolednosti. 

Jin Kopecky 


ZvySenou aktivitou a iniciativou vsth'c XV. sjezdu 
Komunistickd strany Ceskoslovenska 





(Vzponrinka na vyrodi boju u Sokolova) 

Nad frontou u Sokolova je klid. Nocni klid t jaky je moino videt jen na Sirych planich 
Ukrajiny, kdy obloha se pnmo dotykd zeme, ticho , ktere budt v cloveku hruzu, ale zdroven ho 
povznasi Toto ticho je mnohondsobne tissi, protoze zavlddlo mezi pekelnymi vybuchy bitev. 
Ticho , ktere clovek pocifuje nad kraterem sopky, kterd je pred vybuchem. Dvojice strdznych 
ohmatdva ocima cerny obzor, naptna usi, aby v cerne hrobove tme nezustal nezaslechnut ani 
jediny selest, ani vzdech. Okolo polnich strdzlprochdzejt tise nasi rozvedcici 


„Zvolani?“ 

„Sumka.“ 

Za ostrym syknutim delostreleckeho gra- 
natu se zase zavrelo ticho. Rozveddici postu- 
puji jegte daleko pred polni straze. Jdou 
pozorovat, naslouchat a splnit ukol - privest 
„jazyka“. Pozorovatel sedi vysoko na stro- 
me. Co toho jen vgechno zajima! - Stekot 
psu, hlasy nodnich ptaku, hudeni tanku a aut, 
volani, barvy raket - kratce vgechno co uvidi 
a uslygi ze sveho stanoviste - vgechno hlasi. 
Vsechno muze byt dulezite. Ani jeden z tdch- 
to chlapiku neduvefuje idylickdmu klidu 
noci. 

„Rezeda, ja slunicko, rezeda, ja slunid- 
ko —“. 

„Jak mne slygite? Jak mne slygite?“ - 
Hvizd - rachot jako cirkularky a zase hvizd, 
rostoud jako spirala, splhajici se vysoko - 
vysoko, aby se nakonec zabodl svym jekem 
do mozku. Tytata tyta - chuchvalce dlou- 
hych, kratkych, vysokych i hrubych hvizdfl 
telegrafni abecedy. „Heinrich, hier Otto. 
Heinrich, hier Ott - Autokolonne steckt in 
Schnee - sendet Hilfesendet sofort - Ver- 
standen - Wiederholen - 

„Mjad, ja karandas, mjac, ja karandas - 
kak vy mena — 14-43-32-15-21-trigono- 
metr-17.23-“ 

£ter je nabit zvuky, skreky, hvizdanim 
a strudnou redi rozkazfi dislicemi kodu. Var 
v kotli zdanlivdho ticha vesti bouri, vybuch. 
Vzduch je elektrizovan - pozor - pozor. 

Dipol-antena obalena jinim breznoveho 
usvitu mizi mezi bilymi vdtvemi krivych 
jabloni. Mrazik zamaskoval okno chaty ja- 
kymsi bajednym oleandrem a zasahy kulo- 
metnych davek na stenach pokryl gedivym 
povlakem. Jen ohorele krovy chalupy vyvra- 
ceji dojem selanky a vycefiuji zuby fronty. 
V mistnosti je fronta jegte patrnejgi. Oheh 
v ruske peci je prisluSnym osvdtlenim celeho' 
obrdzku. U pece kdosi spi. Capka u§anka 
s deskym lvem se mu svezla na ucho. Spi tvrdd 
a bez hnuti. Druhy sedi pod oknem, sehnut 
nad radiopristrojem. Na dosah ruky opreny 
pusky a na oknd srovnand granaty. 

Stargi radiotelegrafista svobodnlk Marko- 
vid prebiha o£ima z panelu pnstroje na 
ru£i£ky hodinek. V pul bude jeho relace. Teh 
u pece tak monotonne pohvizduje nosem, ze 
je mozne se tim ukolebat. 

Blazne, copak je mozno usnout? Ty se 
svym aparatem jsi ti'm uzlem spojeni mezi 
velitelstvim a obranou useku. Spojeni - to 
jsou nervy armady. Zalezi na tom, u koho 
budou ty nervy pevnfejsi a citlivejSi. Jen 
neusnout. Neoslabit pozornost. 

Spici blazen£ zamlaskal ze sna. Radista 
hnul knoflikem ladiciho zarizeni. Ukazatel se 
Sine pomaloudku po stupnici. Ze sluchatek 
leti klubko zvuku. Z chrapotu ruSicich pfi- 
stroju a plejady morsezna£ek se ozvalo fonic- 
k£ volani. 

- Stop! - Knoflik doladSni se oto£il, aby 


vyzvedl slova'z chaosu. - Oho! - vola tvrdy 
nemecky hlas. 

„Berta-Otto-Siegfried-Berta-Otto-Sieg- 
fried - soustredit se u bodu la - 04.00 - 
priSti relace v 03.30. Verstanden? 

Radiotelegrafista ztuhl - ruka jemne dola- 
duje. Bod la-04.00-pfisti vysildni 03.30. 

Ukazatel ladiciho zarizeni stoji pred 
112 m - pred d£Ikou vlny na§i stanice. Sila 
a jasnost nemeckeho hlaseni sved£i o tom, ze 
nepratelska stanice je velmi blizko N£mec- 
ky radiotelegrafista ve spechu nedodrzel 
nejnutnSjSi opatrnost a nerespektoval napis 
na radiostanici „Pozor, nepritel posloucha 
s tebou“ a predal hlaSeni otevrenou re£i. 
Markovif ihned ozivl. 

„Ja ti dam soustfedenf 

Zacloumal spicim: „KarIe, ty, Karle, vsta- 
vej! Oni se budou soustredovat u bodu la - 
no tak, slysi$?“ 

,,Co, u jakeho bodu? - Co to meles?“ 

Cetar Vejvoda, jinak velitel stanice, vy- 
tfe§til rozespale oci a nechape nic, o zadnem 
bodu, o zadnem soustrecfovam. 

„ Ale po£kej,“ - zarazil se Markovi£. - „To 
oni'budou asi ozrali. ftikaj v 04.00 a tecf je 
skoro pul paty“. 

Vejvoda rychle zamrkal, snazil se to vSech- 
no pochopit. Markovic mu vsechno vyklada 
jeSte jednou a pomalu. 

„Aha, rozumim. Soustfecfovat? - tak to 
ne, - honem to predej na stab“ 

„Karmen, ja Nata§a, hlaste se, mam pro 
vas zpravu - prijem“. 

S cvaknutim prepinace se ozve Karmen. 
Sly§i dobre a je pripravena prijmout zpravu. 
Vzduchem proletela zakodovana zprava. 

.. . Markovi£ propasl svou kontrolni rela- 
ci, ale zato pred na£elnikem §tabu a zpravo- 
dajskym dustojnikem lezi obsah zneni n£- 
meckeho radiogramu. 

,,04.00?“ 

Ano - fasist£ pou^ivaji stredoevropsk£ho 
dasu. Na§e hodinky ukazuji 04.20. Zbyva 
100 minut. Tecf jen rychle najit ten bod la. 
Od tohoto okamziku jsou v akci i ta nejmenSi 
koledka naseho frontovdho aparatu. Z doku- 
mentu, hlaSeni, rozkazfl se plete sif, do ktere 
se ulovi velkd ryba, nazvana la. 

Zpravodajec prohlizi svuj zapisnik 
a hlaseni. 

„Nu,“ - obraci se k nddelniku Stabu. - 
„Tady m^me upozorneni, ze neni vyloucen 
utok na na§e postaveni. Ve vgech usecich 
zesilit pozorovani a prflzkum.“ 

„Tady je hlaSeni pozorovatelen“. 

„V useku kostela silny stdkot psu - ne- 
dlouho potd nepretrzitd hudeni motoru“. 

Hl^§em je ze vsech prilehlych pozorovate- 
len stejne. Ve vSech se hlasi hudeni motorfl 
v prostoru kolem kostela. Tady zas od 
prfizkumu. Ti zjistili, ie po cestd k jihoz^pa- 
du jel retdz aut s vojskem. 

Oba dustojnici pracuji klidnd, ale rychle. 
Casbdzi. 


,,04.40. To je 02.40 berlinskeho“. 

„Je§td hlaSeni na§eho pozorovatele v ba- 
lone“. 

Zpravodajsky dustojnik vyhledal hla§eni. 
Pozorovatel v upoutandm balonu hlasi zvySe- 
ny pohyb nepratelskych vozidel smdrem 
k centru vesnice. - To je kostel. Ukazovadky 
obou dustojniku se se§ly u maleho koledka 
s kfizkem uprostred nepritelem obsazene 
vesnice. - Usek - kostel. Odi obou se setkaly. 
Oba kyvli hlavami. Rozumim. 

Bod la neju uz znamenkem „X“ v teto 
rovnici. Ia to je pro nas uz derveny dtverec, 
kterym n^delnik gtabu ohranicil usek 
„kostel“. 

Nasleduje jeSte kratkd zvazeni vgech pred- 
pokladanych umyslu nepritele. Bucf chystany 
obchvat, nebo primy uder na nage leve kridlo, 
nebo takd utok na nageho levdho souseda. 

„Tak" ne. Nechf se v klidu a pokoji 
soustrecfuji SS u sveho Ia, ale obklidovat 
nebo utodit budou sotva.“ 

A dal§i ukol byl opet sveren spojarum. 
Predat rozkazy delostrelcum a bateriim „Ka- 
fus“ a „Andrjus“. Telefonni aparaty se 
rozezvudely. Po v§ech linkach bezela zprava: 
„Soustredeni nepritele v useku kostela. Pri- 
pravte palbu na usek 255 450. Zahajeni 
palby 05.57.“ 

Ve §tabu si zamnuli nice a na pozorovatel- 
n£ch dustojnici skla dalekohledu. Mezi dd- 
lostreleckymi bateriemi treStily telefony. 
Rozddleni palby - dasy. 

„Kafuge“ zahaji. Ty male pekelnd vynale- 
zy, za kterymi se fagiste tak zenou a kterd ne 
a ne okopirovat. Jednoducha „maginka“ na 
obydejndm prachsprostem nakladnim autu. 
Ale kdyz vychrli svoji davku; zeptejte se 
zajatych hitlerovcu. Beze slov zalomi ruka- 
ma. Kdyz se najednou vge podne obracet na 
jednom dtverednim kilometru y zeme, kdyz 
ta zemd hori a vgechno okolo je naplneno 
ohndm a dymem - pak je to „katiusch 4t 

- pak je konec. 

Kafuse tedy zahaji konec soustrecfovam 
jednotek „Totenkopf“. Velitel baterie, aby 
zmenil koncentrujici se SS v objekty, hodnd 
jmena svd divize, premisfuje svou baterii 
honem na nejvyhodnejgi postaveni. PHkryje 
svymi salvami pravd stredisko soustfecfovani 
a baterie gestaosmdesatek a stodvacitek si to 
uz vyridi se zbytkem. 

05,55-56-57— 

Pal! Pal! Ogon! Po vragu ogon! Nad 
kostelem se v rachotu a plamenech roztrhla 
gedouci tma. Dalekohledy na vgech pozoro- 
vatelnach namireny s hlavndmi nagich del. 
„Kat’uge“ rozsely ohen a smrt mezi prekva- 
pene SS. V zapdti zarvaly delostreleckd 
baterie. Minomety. Za svymi posadkami gly 
do vzduchu vgechny ty „Mercedesy“ 
a „Steyery“. Pozar osvitil „odstrelovani“ 
fagistu. ^ 

Hlaseni pozorovatelG vsak nemuze vylicit 
udinek palebniho prepadu. Prostd spougf. 
Smrtihlavove, kteri se uz nikdy nesoustredi, 
a auta, ktera uz nikdy nepojedou. Protoze 
jejich cesta vedla do vzduchu. 

06.40 dopadla posledni salva. Neni uz do 
ceho bit. Pozorovatelny odesilaji svd hlageni 
velitelum. Velitel posila pochvalu bateriim 
a spojarum. Radiostanice vgak ten dik nesly- 
gi, protoze uz zase „sedi“ na ndmeckd vlnd, 
po ktere leti zoufald volani Heinrichovi, aby 

- ale honem - naznadil, kde je lazaret, ze jsou 
ohromne ztraty. 

Tedy: Berto - Otto - Siegfriede! - Tuto 
bitvu vyhrala Nataga - slygite? 

Proto i vy, radistd; pamatujte! Nepritel 
posloucha s tebo,u. Provozni kazen je v kaide 
situaci zakladem uspdchfl spojeni v boji. 

S. Husdrik 






Proc vam chci predstavit pri prilezitosti MDZ prdve Jitku? Je to cerstve plnoletd zena - 
3. brezna oslavila svoje 18. narozeniny. Je tomu pet let, co zacala „s radiem“ a tfi roky, co 
dostala koncesi . Je mysUm jednou z naiich nejuspesnejsich radioamaterek, protoze byla 
v lonskem roce clenkou reprezentacnich druzstev vsech tri radioamaterskych sportu - 
radioamaterskeho viceboje , telegrafie a honu na lisku. Dobre se uci a stihne jeste hodne dalsich 
veci. Tak proto. 


Pojd\ ukdzi Ti svoji kroniku. To jsme 
melt na skole v 7. tride takovou par- 
tu . . . Tady kousek dal byla taicovd 
bouda a schdzeli se tam kluci, my jsme 
jim Hkali „lavickari“. Jednou jsme jim 
unzli plechovy komin a ucpali jsme ho 
a znovu ho nasadili. A vymysleli jsme si 
fantoma, ktery jim tam vzdy nechal 
.nijake psani. Kluci zacali tu boudu 
hlidat; jeden z nich tam vzdycky v noci 
spai My jsme to s Lenkou nevidely 
(Lenka je moje nejlepii kamarddka) 
a jednou pozde vecer jsme tam zase 
chtely priptchnout nijake „sdilenV* 
a on tam spal nejaky kluk a chrapal ... 
Utikaly jsme at domu. Ted tady kus dal 
trenujeme lisku. Tamhle jsem byla 
schovand na strome a vsichni behalipul 
hodiny okolo a nemohli mi najit. 

Jitka Vilcekova, OL5 AQR, bydli v Pardu- 
bicich. Na ZD§ byl jejim trldmm uditelem 
B. Andr,OKlALU.Za£ala v 7.tHdechodit do 
jeho radtoamatirskdho krou^ku a tak se stala 
radioamatirkou. O rok pozdeji za£ala pod 
vedemm Karla Koudelky zavodjt v radioa- 
matersk£m viceboji. Ke svym 15. narozeni- 
nam dostala znacku OL5AQR a za£ala 
vysilat v pismu 160 m. Za£ala behat i orien¬ 
tatin' zavody CSTV a brzy zvittzila ve sve 
kategorii i na mezinarodmeh zavodech 
v NDR. V roce 1973 se stala mistrym CSSR 
v rychlotelegrafii v kategorii do 15 let a tlen- 
kou reprezentacniho druzstva. V roce 1974 
za£ala zivodit v honu na lisku a behem jedine 
sezony se probojovala do SirSiho reprezen- 
tacniho druzstva i v tom to sportu. 


Nejvitst muj uspech? To myslis od 
radia? To nevim . Jo pockej, uz vim. 
Kdyt jsem poprvi nezabloudila pri 
orientacnim zdvode pri radioamatir- 
skim viceboji. Bylo to v Ustin. L. v roce 
1972. 

Tolik Jitka. Vysledkov£ listiny poslednich 
ttyr let dodavaji: Mistrovstvi CSSR v radioa- 
materskem viceboji 1972-3. misto, 1973 — 
2. misto, 1974 - 2. misto, 1975 - 2. misto. 
Mistrovstvi CSSRv rychlotelegrafii 1973-1. 
misto v kategori do 15 let, 1974 - 3. misto 
v kategorii do 18 let, 1975-2. misto do 18 
let. Mezinarodni zavody Bratrstvi-pratelstvi 
1974 v Madarsku - 3. misto v kategorii zen za 
udasti 9 statfi, lonske komplexni souteze 
Bratrstvi-pratelstvi v ’Hradci kralove - 2. 
misto za u£asti 6 statu. Mistrovstvi CSSR 
v honu na li§ku 1975 - 5. misto v pasmu 
80 m. 

Je uznavanou nejlepSi £eskoslovenskou 
vicebojarkou, i kdyz se ji zatim jest£ ani 
jednou nepodarilo vyhrat mistrovstvi CSSR. 
Zustala jiz tfikrat o jeden nebo dva body 
„korunni princeznou“. 

Proc jsem §la na slaboproudou prumys- 
lovku? Myslela jsem si, ze se naueim 
postavit si vysilai a prijimac. Uz si to 
nemyslim. Ale uz jsem jednou ze sta- 
vebnice postavila tranzistorovy pHji- 
mac. A pri lonskem CQ WW DX 
Contestu jsem si sama spravila vysilai 
(takie s tou pdjeikou v ruce me klidne 
muzei vyfotografovat). Az skoncim 
prumyslovku, chtila bych jit na vyso- 



kou . Bud na techniku, nebo radii na 
telovychovny institut. Ale tam bude asi 
tezsi se dostat. 

Devatou tridu kondila s jednou dvojkou 
na vysved£eni. Ted chodi do 3. rociniku sired* 
ni priimyslove skoly elektrotechnicke v Par- 
dubicich. Trojky ma vyjimednd. Casto na 
zavodech sedi nad se^item nebo ucebnici 
v dob£, kdy ostatm se bavi. Vzdycky jsem se 
obdivoval, ze se v atmosf£re zavodu dovede 
soustredit na udeni. Sam jsem to zkouSel 
mnohokrat, ale vetginou marn£. 

Hraje na kytaru, klavir, chodi do drama- 
tickeho krouiku. Nez mela zlomenou ruku, 
chodila dva roky Sermovat (tu ruku si zlomila 
pri hokeji. . .). A rada si hraje s detmi. 

Misto kyticky - ktera do Amaterskeho 
radia vlozit nejde - vkladam nakonec pMni. 
Vsechno nejlepSi Jitce k jejim 18. narozeni- 
nam, aby ji Slo vSechno tak jako doposud 
a aby se brzo z „korunni princezny“ stala 
kralovnou. Ji a v§em ostatnim radioamat^r- 
kam, ale i zenam radioamateru, hodne tispe- 
chu (popr. hodne trpSlivosti s jejich OM) od 
cele redakce AR pri prilezitosti MD2 1976! 

OK1AMY 


15 let radtoklubu OK1KZD 4 

Na podzim roku 1975 oslavil sv6 15. vyro£[ radio- 
k(ub pfi 607. ZO Svazarmu v Praze. U jeho zrodu stSli 
v roce 1960 s. Miroslav Slov66ek, OK1AKG, a s. Ing. 
Milan Mazanec. Po dvou letech zfskal klub na jafe 
1963 koncesi a vznikla kolektivnf stanice OK1KZD. 
Jejfm prvnlm VO byt s. Rudolf Laifr, OK1MQ, zdal- 
§fch je tleba jmenovat s. Slavomtra Stokl^ska, 
OK1FO, a zejm6na praiskym amatdrum znAm6ho 
s. ing. $pi6dka,OK1KN. Jii od pot6tkuse klubinten- 
zivn6 vdnoval vychovS mladych operat6ru. Jedny 
z prvnfch OL koncesi byly udSleny v roce 1964 jeho 
£lenCim (0L1AAG a OL1AAL) a brzy ndstedovaly 
daISf. PozdSji so staly tradidnfmi kursy RO, kter6 
absolvovala fada v sou£asn6 dob6 aktivnfch amat6- 
ru, ktefl pusobf v radioklubech po cel6 republice. 
Kolektivka se za dobu sv6 Cinnosti zCt£astnila mnoha 
zAvodu na KV i VKV s dobrymi vysledky; obsadtla 
napflklad prvnl misto v CSSR v CQ WW 160 m roku 
1973.6lenov£ radioklubu uspor^dali v roce 1972 
radioamatdrskou expedici do Mongolska, kde pra- 
covall pod zna£kou JTOKOK. 

Na podzim 1973 se podafilo zajistit jii dlouho 
potPebnou celkovou renovaci klubovych mfstnosti 
v Ceskomallnsk6 ulici. Prd ce na pdsmech tlm nebyla 
ochromena, i kdyi se omeziia jenom na 0£ast 
v zdvodech VKV, kde se dfky soustavndmu vylepdo- 
v&nt zaPfzenl podaPHo dosdhnout lepSfho umlstdnf 
net dttve. Ani kursy pro mlddei nebyly omezeny a 
daly kolektivnf stanici ndkolik novych RO i dva OK. 

A£kol1 se prdee na klubovnd oproti dFfvdjSfmu 


pPedpokladu prodlouiiiy na tdmdP dva roky, vdichni 
aktlvnl £lenovd tl vydrieli“ a pPi pPeddnf mfstnosti 
v fiervnu 1975 se s chut! a energil pustili do 
uklidovych a dokonCovacIch pracl. Je tPeba ocenit 
pPedevdfm ty mtadd RO, ktefl dokonfcili kurs tdsnd 
pped zahdjenfm adaptace, a a£koli nemohli vyutfvat 
plnd vyhod prdee v radioklubu a pr&ce na kolektivnf 
stanici, nedali se odradit a jsou dnes dobrou sou£5s- 
tl jddra radioklubu i ZO Svazarmu. 

V listopadu 1975 byly ve5ker6 zAkladnf price na 
mlstnostech i vysflacfm zaPfzenl dokonCeny a klu- 
bovna byla pfi pPlletitosti slavno^tnl vyro£nf Clenski 
schuze otevrena. SchCize se zu£astnila i rada lunk- 
cioniPO Svazarmu - s. ing. JiPfk, s. Pilar, s. Skila, 
s. Jan£a a dalSI - ktefl 607. ZO Svazarmu pom&hali 
v dobS renovace a pPisllbili ji podporu i do budouc- 
nosti. Vyrazem t6to podpory byto mj. i ppidfelenl 
transceiveru Otava. 

V souCasni dobi je tedy stanice OK1KZD dobPe 

vybavena pro prici na 160 m CW, na ostatnfch 
p&smech KV CW i SSB a na 145 MHz pro Ofiast ve 
VKV zivodech. V budouenu, po stavbS lepSfho 
a vykonnfijSlho vysllafie, se chysti provoz i na 
VKV ze st&liho QTH a uvaiuje se i o provozu RTTY 
a SSTV. Vdffme, te vSichni filenovi ZO, jejicht zipal 
provifily dva roky omezenych moinostl price, docilf 
brzy novych a jeSti vitifeh uspichu. A pokud se 
mezi mlideii i timi starilmi najdou zijemci o prici 
na amatirskych pismech s piknym modernlm zaPf- 
zenfm a v parti mladych Cinorodych lidf, dvefe 
radioklubu v Ceskomalfnski ulici v Praze jim budou 
vidy otevPeny. ~djf~ 


T/SKLI JSME J 


V breznov£m £isle roiniku 1952 byl po- 
psan diodovy generator §umu ing. Otto To- 
ma§ka. BylpuvodnSnavrienproaplikacipri 
vyvoji prvntho povale£neho komunika£- 
niho prijimade Lambda. V t£ dob£ nebylo 
je§te merem §umovych vlastnosti pfijima£u 
pomoci Sumoveho generitoru u nas b£zn£; 
proto byla vetgina textu dlanku venovana 
vysvetlenf principu metody a postupu mere- 
ni. V clanku byly udany pouze vlastnosti, jez 
ma mit vakuova §umovi dioda, typ nebyl 
udan; podle fotografie v dlanku byla jjouzita 
patme elektronka zahranicni vyroby nebo 
nektery z £s. vyvojovych vzorku. Sumova 
dioda se objevila v katalogu n. p. T£SLA 
Roznov az pozd&ji (po roce 1955) pod 
typovym ozna£enim 1NA31. Parametry ge- 
neratoru jsou v podstatS ur£eny vlastnostmi 
gumove diody; autor uvadel, ze bylo dosaze- 
no dobrych vysledku pfi mSfeni az do kmi- 
to£tu 150 MHz. Pouziti elektronka byla 
zrejme pro amatery nedostupna, proto byl 
pozd£ji (v AR 5/1965) uverejnen navod ke 
stavbi gumoviho generatoru s elektronkou 
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Obr. 2. 


je). O vyhodach sumoveho generatoru se 
budou mod zajemci z fad denafu AR 
pfesveddt na konstrukd Z. Soupala, ktera 
zfskala cenu v souboru mericich pristroju 
v lonskem konkursu AR - TESLA a kterou 
Obr. 1 . otiskneme v nekterem z leto§nich cisel AR. 


Na obr. 1 prinasime snimek hotov£ho Sumo- 

EC86 (autor ing. J. Navratil), jehozvlastnos- polovodi£ovym; §umovou diodu vyrabi n. p. veho generatoru, jak byl otiSten na obalce 

ti se sice nemohly vyrovnat parametrum TESLA Roznov pod oznacenim 36NQ52. AR 3/1952. 


pristroje se specialni elektronkou, presto 
vSak byl pro potreby amateru dobre pouzitel- 
ny. Za zminku stoji i skutednost, ze Sumovy 
generator, vyrabeny^v n. p. TESLA Brno, se 
objevil na trhu az nekolik let potom, kdy uz 
meli amat^ri k dispozici navod na jeho 
zhotoveni. 

V dnesni dobe ustoupily i specialni vaku- 
ove sumove diody v servisnich pfistrojich 


Polovodicove sumove diody maji oproti va- 
kuovym jednu nevyhodu - §um neni prou- 
dem, prot£kajicim diodou, urcen jednoznac- 
ne; pri uvadeni do chodu i po vymene diody 
je nutno pristroj cejchovat. Presto ma kon- 
strukce sumoveho generatoru s kfemikovou 
diodou radu vyhod (jednoduS§i napajeni 
a konstrukce, delSi doba zivota diody, mensi 
potrebny prikon, rozmery i hmotnost pristro- 


Obrazkem 2 se jeSte vracime k minulemu 
prispevku do teto rubriky; je na nem rozloze- 
ni soucasti nf zesilovade, o nemz jsme psali. 
Tato technika montaze je typicka pro tehdej- 
§i elektronkova zarizeni a dnes se s ni 
prakticky jiz nesetkame (snad s vyjimkou 
vykonovych stupnu nekterych amaterskych 
vysilacich zarizeni nebo pri opravach dnes jiz 
temer historickych prijima£u). 


Prosit bych o sdftle- 
nf, kde mft byt zapojen 
odpor /?i 3 ve schftmatu 
zapojen! generatoru 
impulsu v AR 7/74? 
(J. Klfma, Praha.) 

V obr. 2 v uvedenftm filftnku chybi skute£n£ odpor 
fli 3 , 6,8 k£2. Odpor mft byt zapojen mezi napftjecf 
vfttvf a kolektorem 7a (obr. 2 na str. 263). - 

Prosil bych Informed k dftnku Trlako- 
vy regulator (AR 8/75). Po zapojenf sou* 
dftstek Jsem cht&l pouftft regulator k po- 
honu vrtaCky 220 V/250 W: Ihned po za- 
pnutf se vftak triak prorazfl (pouill Jsem 
typ KT773, zapojenf bylo bez Ci a Crf. 
Nenf v zapojenf chyba?(K. Horftk, Ceno- 
iice.) 

Pri indukCni zAt6±i regulfttoru je treba pFedevftfm 
vidy pou2it kondenzfttory Ci, Cz a tlumivku, krom£ 
toho nebezpefif prCtrazu bylo zvySeno jefttft tfm, 2e 
jste pouiil triak KT773, afikoli v filftnku je uveden typ 
KT774. Pouiitf tohoto typu triaku (tj. KT773) posky- 
tuje asi tfikrftt menftf napftfovou rezervu vzhledem 
k moinosti prurazu, ne2 pouiitf KT774 a mu2e byt 
tedy pri'tinou prurazu triaku. 

Vlastnfm pMstroj ST-100 a bfthem zft- 
ruftnf doby se na nftm vyskytla tNkrftt 
stefnft zftvada: pffstroj nehrftl stereo, 
nehrftl pfi stlsknutftm tladtku „ftum“, 
ukazatel hrubdho vy!ad6nf neukazoval. 
Chtfil bych v6dftt, £fm je zdvada zpuso- 
bena a mam-li n8rok na v^mdnu pffstro- 
fe. (J. Kuchtfiek, Pustlmfef.) 

Takto na ddlku nelze nic ..opravovat", takJe 
v tomto sm6ru VAm nemuieme dat tadnou seribznt 
odpovad". Pokud jde o vymSnu pffstroje, Ffdf sevztah 
mezi kupcem a prodejnf organizacl ustanovenfm 
ob£ansk£ho zakonfku; bude-li zajem, muieme na 
toto t6ma po2adat pracovniky obchodu (nebo jin6 
osoby) o interview. 

V AR 10/75 na str. 379 sd trl televfzne 
ant6ny. V konStrukcii a poplse logarlt- 
mickoperiodlckej ant6ny uvadzate vftak 










len „vlz tab. 3 - Radio (SSSR) 4/74“. 
Nakorko nemgm moinosf tento iasopls 
zohnaf, prosfm V6s, 61 by ate nemohli 
tabulku uverejnlf. (Volka $., Kremnlca.) 

Kromfe v uveden6m pramenu byly tabulky rozmfiru 
i v RK 4/75 na str. 18. Protoie se v§ak ani RK 
neseiene, uvePejftujeme tyto tabulkyznovu. 


' Rozmtry anttny pro pdsmo 470 at 620 MHz: 


Cfslo 

Perimetr 

Vzdglenost 

rgmefiku 

rgme£ku[mm] 

sousednfho 
rgmetku [mm] 

1 

960 

72 

2 

910 

68 

3 

864 

65 

4 

820 

61,5 

5 

778 

58,5 

6 

730 

55 

7 

692 

. 52,5 

8 

652 

49,5 

9 

618 

47 

10 

584 

—■ 

Pro testy at dvantcty kantl: 


1 

2520 

189 

2 

2390 

179 

3 

2270 

170 

4 

2155 

162 

5 

2045 

154 

6 

1940 

146 

7 

1840 

138 

8 

1740 

— 


Antgna.pro 470 a t 620 MHz mg podle puvodnfho 
pramenu zisk asi 9 dB. 


SoufiasnS prosfme, aby si CtengN doplniii chybgjf- 
cf udaje u prvnf z popisovanych ant6n - Sirka pgsku 
je 30 at 35 mm, tlouSt'ka 1 ail ,5 mm. 

Prosfm o zasldnf katalogu vyrobku 
n. p. TESLA (Z. LeSfansky, VU 3016 
a I. Batgk, Tgbor). 

Katalogy vyrobku TESLA mdme pouze v jedingm 
exemplgfi pro potreby redakco. Co ktery ze zgvodti 
n. p. Tesla vyrgbf, bylo uverejnfeno v Priloze AR, kte- 
rg vygla v Cervenci minulgho roku. V6t§ina ze zgvodG 
n. p. TESLA vydivi svGj vlastnf katalog vyrobku; 
kromfc tgchto katalogu vychgzf 6as od £asu i katalog 
finglnfch vyrobku spotrebnfho zboif, ktery vydgvg 
TESLA, obchodnf podnik, Praha 1, Dlouhg 35. 


Prosfm o sdfilenf, ]ak6 krystaty a za 
kolik korun Ize zakouplt v maloobchodnf 
sfti (J. Van66ek, BeneSov). 

NejSirgf sortiment krystalO v CSSR mg prodejna 
TESLA v Hradci Krglovg, Dukelskg 663, 500 02 
Hradec Krglovg. Prodejna posflg zboif i na dobfrku. 
Tato prodejna mg na skladS tento sortiment krys- 
talu; 


vyrobek 

kmito£et 

[MHz] 

drigk 

cena 

[Kgs] 

71 611 021 050 

26,535 

KD 2/13 

176,- 


26,995 

KD 2/13 

176- 


26,585 

KD 2/13 

176,- 


26,045 

KD 2/13 

176,- 


26,635 

KD 2/13 

176,- 


27,095 

KD 2/13 

176,- 


26,685 

KD 2/13 

• 176,- 


27,145 

KD 2/13 

176,- 



26,735 

KD 2/13 

176- 


27,195 

KD 2/13 

176- 


26,795 

KD 2/13 

176,- 


27,255 

KD 2/13 

176,- 

371 611 030 045 

1 kHz 

SK 9/100 

710,- 

030 067 

10 kHz 

SK 9/71 

450- 

040 134 

100 kHz 

SK 9/71 

360,- 

050 571 

10 MHz 

KK 2/19 

96,- 

050 085 

1 MHz 

KK 2/30 

185,- 

050 781 

10 MHz 

KD 2/13 

95,- 

060 261 

27,120 MHz KD 2/13 

95,- 

060 260 

27,580 MHz KD 2/13 

95,- 

060 260 

40,680 MHz KD 2/13 

95,- 

360 612 090 695 

26,660 MHz KD 2/13 

95- 


26,665 MHz KD 2/13 

95,- 


27,125 MHz KD 2/13 

95,- 

371 612 090 695 

PKF 9 MHz 

- 2.4/4 Q 

730- 


Pozngmka k dlgnku Zjednodudeng potetnf fe$e- 
nl llnegrnich tranzlstorovych utvaru 

V pFfspSvku otigtfingm pod tfmto ngzvem v AR 12/ 
1975 vypadly nedopatPenrm autora indexy E u defi- 
nifinfch vztahG 7 a 2,vnichi mistosamotnghoZmSIo 
byt Vztahy (1), (7) a neppfmo i (E1C) mohou 
byt odvozeny tak6 rovnou z podetnfho vyjgdrenf 
Ebersova-Mollova modelu tranzistoru. 


M. P. 



RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


(R)15 pro XV 


(Pokracovdni z AR A2/76) 

Ke zhotoveni peticipehvezdy k XV. sjez- 
du. strany budete dale potrebovat desti£ku 
s plosnymi spoji. Tuto desku nebude dodavat 
prodejna v Budedske ulici v Praze, musite si ji 
zhotovit sami.' Pro soutez muzete pouzit 
destidku podle obr. la, pop?, podle obr. lb, 
nebo, nemate-li moznost sehnat material na 
desku s ploSnymi spoji, muzete pouzit destic- 
ku podle obr. lc. 

Pro desti£ku podle obr. la potrebujete: 

material 

cuprextit 45x20 mm 

(nebo cuprexcart) 

baterie 

zarovka 

spojovad drat 

kalafuna, rozpustena v lihu 




ndradi 

tuzka 

pilka na kov 

mefitko 

kladivo 

dulcik 

vrta£ka 

vrtak o 0 1 mm 
smirkovy papir 
gtetecek 

Pfipravite si destiCku z cuprextitu nebo 
cuprexcartu o rozmerech 45 x 20 mm. Tuz- 
kou si oznacite mista d&licich £ar. V mistech 


86 pi) 


A/3 

76 


Obr. 1. Zdkladni desticka ke konstrukci 
hvezdy 

delicich car rozriznete opatrne na plocho 
medenou folii pilkou na zelezo tak, aby 
laminatova (izolacni) vrstva pod folii zustala 
neporuSena, Jednoduchou zkouSeckou z ba¬ 
terie a zarovky proverte, jsou-li jednotlive 
plosky medi skutedne dokonale od sebe 
oddeleny. Pak si dulcikem oznadte podle obr. 
la mista, v nichz pak vyvrtate vrtakem 
0 0 1 mm diry. Diry zadstete („srazenim“ 
hran der vrtakem vetSiho prumeru), plochu 
obrazce dobfe „vydrhnete“ jemnym smirko¬ 
vym papirem nebo praskem na nadobi, dobfe 
ji oplachnete a po dukladnem vysuseni natre- 
te kalafunou, rozpuStenou v lihu. 


Pro destidcu podle obr. lb potrebujete: 

material 

cuprextit 45x20 mm 
zahlubovafi pro mecf 
suche obtisky 
rozpugtena kalafuna 

ndradi 

pilka na zelezo 
prasek na nadobi 
terka na obtisky 
miska na leptani 
vrtac^ka 

vrtak 0 0 1 mm 
Stetecek 
smirkovy papir 

Pfipravte si desticku cuprextitu velikosti 
45x20 mm a dobfe ji smirkovym papirem 
nebo pragkem na nadobi vydstete. (Jednim 
z nejlepgich prostfedku k cisteni desek je 
praSek na nadobi Krasik.) Desku dobfe 
omyjte a osu$te; na pfipravenou desku pfe- 
neste obrazec z obr. lb pomoci suchych 
obtisku Transotype. K tomu Ize pouzit body 
a spojovaci 6ary z listu Transotype- 1002 
T 72/1 nebo 1002 T 72/2, RL 002/066, RL 
001/040,1081 T 73/2, nebo Propisot 702.10 
6i jine obtisky. 

Hotovy obrazec dukladne pfitisknete 
k podlozce a pak mfizete jiz desku nechat 
vyleptat v roztoku chloridu zeleziteho (za- 
hlubovaC). Po vyleptani desku dobfe oplach¬ 
nete vodou a zbytky suchych obtisku (obra¬ 
zec) odstrante smirkovym papirem nebo 
Krasikem. Pak vyvrtejte diry a desku opatfe- 
te ochrannou vrstvou z kalafuny, rozpust^ne 
v lihu. 

Pro desti6ku podle obr. lc potfebtjjete: 

material 

pertinax (nebo jiny izolacni material) 

45x20 mm 

Sroubek M3x5 mm, 6 ks 




matice M3, 6 ks 
pajeci (nytovaci) 
odka, 16 ks 
cinova pajka, 
kalafuna 

naradi 
pilka na kov 
smirkovy papir 
vrtaCka 

vrtak o 0 3,2 mm 
groubovak 
pistolova pajeCka 

Kdo nema k dispozici material na desku 
s plognymi spoji, pouzije jako podklad ke 
zhotovem desky obr. lc. Do desky pertinaxu 
s rozmery 45x20 mm vyvrtejte diry 
o 0 3,2 mm podle obr. lc. Diry zacistete 
a pomoci sroubkfi s maticemi upevnete k des¬ 
tine pajeci ocka, vzdy po dvou az trech, 
umistenych a natocenych podle obr. lc. 
Matice groubu dobre dotahnete. Lze samo- 
zrejme pouzit i trojita nytovaci pajeci o£ka, 
pro nez vyvrtate diry o prumCru podle jejich 
nytovaci dutinky. Hrany desky zacistete 
smirkovym papirem a pajeci o£ka dobre 
pocinujte. 

Prigte nagi konstrukci dokonCime. 



Jednoduchd zkou$e£ka 


Rozhodl jsem se, ze vam poslu k uverejne- 
ni planek zkousecky, kterou jsem navrhl pro 
zacinajici radioamatery. 

ZkougeCka je viceucelova, lze s ni: 
zkouget baterie a jejich polaritu, 
zkouget zarovky, motorky aj., 
zkouget spoje a velmi hrube tranzistory 
(neni-li nebo je-li tranzistor prorazen), 
pracovat jako se svitilnou. 

Schema zkougecky je na obr. 1. Uvedene 
funkce ziskame vhodnym pfipojovanim m£- 
renych objektu k jednotlivym vyvodum 


Yt 


f 

w.. 


V 3 
2 ! D , 


Z5V 


5NZ70 


Obr. 1. Jednoduchd zkousecka 


zkougeCky; navic pro nekterd mereni muze- 
me napr. propojit zdirky 1 a 2 atd. Prototyp 
zkougeCky jsem umistil do pouzdra od mydla, 
lze vgak pouzit jakekoli jin6 vhodne pouzdro 
nebo krabicku. 

Potrebne soucastky: zarovka 2,5 V, bate¬ 
rie 3 V, Zenerova dioda 5NZ70 (staCi i z vy- 
prodeje), objimka pro 2arovku, 3 zdirky, drat 
(asi 20 cm) a vhodne pouzdro. 

Jin Pavlik, OK2-J9398 


* * * 


baterie a zarovka. Vgechny prepinaCe maji 
shodne polohy oznaCeny shodne dislicemi 1 
a 2. Ukolem je propojit souc&stky tak, aby se 
zarovka rozsvitila jen tehdy, jsou-li vgechny 
prepinade v poloze 1 nebo vgechny v poloze 
2. V jinych pripadech nesmi zarovka svitit. 
V zavCru rubriky R 15 najdete spravnou 
odpovecf. 


Dva jednoduchd pffstroje 

Zasoba tranzistoru MOSFET KF520, 
mne prinutila, abych vymyslel nejake co 
nejjednoduggi zapojeni, v nemz bych mohl 
overit, zda jsou zkougene tranzistory dobre 
nebo ne. Rozhodl jsem se pro obyCejnou 
krystalku podle obr. 1. Velky vstupni odpor 



Obr. 2. Krystalka jako zkousec tranzistoru 
KF520 

zesilovaciho stupnC s tranzistorem MOSFET 
umoznil vypustit oddelovaci kondenzator 
mezi ladenym obvodem a ridici elektrodou 
tranzistoru, takze zapojeni je skutecne tak 
jednoduche, ze jednoduggi jiz asi nemuze byt. 

Protoze jako kazdy spravny zadinajici 
elektronik jsem kdysi stavel krystalku, jejiz 
Cinnost se mi po Case nezamlouvala, doplnil 
jsem puvodni zapojeni vf zesilovacem 
(obr. 2). 



(1NN71) 

Obr. 2. Krystalka s vf predzesilovacem 


Vf signal z anteny se privadi na b6zi 7i, 
tranzistor ho zesili (girokopasmovy zesilo- 
va£) a ladenym obvodem La , Q se z nCho 
vybere signal zadanCho kmitoctu. Signal 
rezonandniho kmitoCtu (zvolena stanice) se 
pak detekuje a zesiluje druhym tranzistorem. 
Civka L 2 a kondenzator Q jsou zvoleny 
podle kmitoCtoveho pasma, ktere chceme 
prijimat. Civka L x (vazebni) by mCla byt 
umistena na La nebo tesne pod La a melaby 
mit alespon 5 zavitfi. Jako T 2 muzeme pouzit 
libovolny nf tranzistor n-p-n. Pri nastavova- 
ni umistime bezce odporovych trimru asi do 
stredu odporovC drahy a pak se jejich posu- 
vem snazime dosahnout co nejvetgi hlasitosti 
(nejprve u druheho a pak i u prvniho 
tranzistoru). 

M. Prokupek, OKI-20299 


Miroslav Jarath z Ceskych Budejovic pri- 
pravil pro Ctenare zajimavy ukol: naschema- 
tu (obr. 1) jsou nakresleny tri prepinaCe, 


t 



^|i—<££ 


J 


Obr. I. 


Deska s ploSnyml spoji pro zku&ebnf 
generator 

V Clanku ing. Frantigka Burege (Jednodu- 
chy univerzalni zkugebni generator s integro- 
vanymi obvody) v AR 11/1974 byla uvedena 
dve schemata zkugebnich generatoru. Reali- 
zoval jsem druhC zapojeni, v nCmz byly 
pouzity dva integrovanC obovody typu 
MH7400 a jeden kfemikovy tranzistor p-n-p 
typu KF517. Namisto uvedenych integrova- 


vystup 



Obr. /. Deska s plosnymi spoji K09 
generatoru (KF518 = KFY18) 


nych obvodu jsem pouzil obdobn6 - typ 
MH7403, tranzistor KF517 jsem nahradil 
typem KFY18 (ten je ovgem trikrat drazgi 
nez KF517) a kremikove diody KA206 
germaniovymi diodami GA205. Protoze 
jsem se presvCdCil o vybomych vlastnostech 
generatoru, predkladam dalsim zajemeum 
o rychlou realizaci obrazec plognych spoju 
(obr. 1). Na desce s plognymi spoji je misto 
i pro blokovaci kondenzator TC 941, 
200 pF/6 V, ktery je pripojen mezi kladny 
a zaporny pol zdroje. Cela stavba generatoru 
vdetne vyroby desky plosnych'spoju (s vyjim- 
kou ocejchovani stupnice) trva dve az tri 
hodiny. Deska je vyrobena metodou vyskra- 
bovani mezer. Zdenek Hornych 


* ♦ * 

keJeni prikladu z obr. 1: 
viz obrazek a obrazku odpovidajici tabulku. 



1 1 2 nesviti 

12 1 nesviti 

2 1 1 nesviti 

12 2 nesviti 

2 1 2 nesviti 

2 2 1 nesviti 

2 2 2 sviti 


Novy miniaturni prenosny tranzistorovy 
televizni prijimac byl dan do vyroby ve 
Lvovskem zavodC na televizni obrazovky. Je 
urCen pro prijem televiznich prenosu v cer- 
nobilem i barevnem vysflani na libovolnCm 
ze dvanacti kanalu, uzivanych v Sovetskem 
svazu. V pristroji je pouzita nova barevna 
obrazovka typu Chromoskop. - jb- 

Tiskove zpravodajstvi cs.-sovetske 
obchodni komory 


{OmatAidf*. y^TTTF) 87 



O BB3 ADO 
■ msDanll* 


RegulovatelnA elektronlckd pojistka 

Uvedena elektronicka pojistka je urcena 
predevSim k jisteni koncovych stupnu vyko- 
novych zesilovaCu, popr. jako pojistka zdroju 
ss proudu. KonstrukCne je zpracovana tak, 
aby ji bylo mozno snadno dodatecne vestavet 
do hotovych zanzeni. Pojistka se vyznaCuje 
velkou rychlosti vypinani; reaguje i na za- 
kmitavani chranenCho zanzeni. Pojistka je 
plynule nastavitelna v rozmezi proudu od 0,6 
do 4 A pfi napeti od 6 do 60 V. Maximalm 
ubytek napeti na pojistce je 1,6 V pri proudu 
4 A. 

, Schema pojistky je na obr. l.^Zakladni 
Casti je regulaCni tranzistor T x . Jeho uplne 
o'tevreni nebo uzavreni je rizeno trojici tran¬ 
zistoru T 2 az T 4 . Je-li tranzistor T x otevren, 
jsou otevreny tez tranzistory T 2 a T$. Tranzis¬ 
tor r 4 je uzavren a uvadi se do vodiveho stavu 
pri urdite velikosti napeti na jeho bazi, ktere 
je nastavitelne delicem /? 6 , Ra a trimrem R 5 . 
DCliC zpracovava ubytek napeti na odporu R x 
a na vnitrnim odporu regulacniho tranzisto¬ 
ru. Pri zvetSujicim se proudu se zvetSuje 
ubytek napeti a tim tez napeti na bazi 
tranzistoru T 4 . Dosahne-li toto napeti ur£i- 
te urovne, T 4 se otevre. Tim se zmensi 
napeti na kolektoru tohoto tranzistoru 
a tranzistory 7j, T 2 a T x se uzaviraji. Ubytek 
na vnitrnim odporu regulacniho tranzistoru 
T\ se je$te zvetSi a podporuje otevreni tran¬ 
zistoru 7 4 . Je to lavinovity dej se zpetnou 
vazbou. V bazi T 4 je zapojen kondenzator 
Ci, aby se obvod nerozkmitaval. 


Mechanicka konstrukce 

SouCastky jsou rozmisteny na desce s plos- 
nymi spoji. Vyjimkou je pouze odpor R x , 
ktery je tvoren spiralou z odporoveho dratu 
a jeho odpor je 0,33 Q. Material na odpor je 
mozno ziskat z topne spiraly na varice. 
Osazeni desky s plosnymi spoji je zrejme 
z obr. 2. Pod tranzistor T x je nutno datdistan- 
Cni sloupky. Nebudeme-li pojistku vestavo- 
vat do pristroje, umistime ji do male krabicky 
*a muzeme ji pouzivat pri ozivovani ruznych 
zarizeni. Pro tento ucel je vhodne nahradit 
trimr R$ velkym potenciometrem a opatrit jej 
stupnici s udaji proudu, pri kterych pojistka 
vypina. 


KFY18 KU607 



KC509 

Obr. L Schema zapojeni pojistky 
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Obr . 2 . Deska s plos¬ 
nymi spoji K10 
elektronicke pojistky 



Oziveni pojistky 

Zapojeni je jednoduche. Pri spravnem 
zapojeni a dobrych soucastkach pracuje po¬ 
jistka na prvni zapnuti. Pri ozivovani nejprve 
nastavime maximalni odpor trimru R$ , ktere- 
mu odpovida minimalni hodnota proudu, pri 
nemz pojistka vypina. Pojistku zapojime do 
proudoveho obvodu v serii se ss zdrojem, 
ampermetrem a s promennou zatezi. Zmen- 
§ovanim odporu zateze pak zvetSujeme 
proud tak dlouho, az pojistka vypne. Postup- 
nym zmenSovanim odporu trimru R 5 a opa- 
kovanym merenim je mozno nastavit pojist¬ 
ku na pozadovany vypinaci proud. Pri vypnu- 
ti pojistky je nutno vypnout napajeci zdroj 
a poCkat asi jednu minutu, az se vybiji 
kondenzatory zdroje. 


Odpory a trimry 


Rx 

Ri 

fh 

FU 

Rs 

R* 


0.33 Q (viz text) 
10 Q. TR 152/A 
2,7 kQ.TR 154/A 
1,5 kQ, TR152/B 
22 kQ, TP 060 
10 kQ, TR 152/A 


Kondenzatory 
Ci 220 pF 


PolovodidovS soudAstky 

Tx KU607 

Ti KFY18 

Ti KF508 

Ta KC509 

Literatura 

,Katalog RIM Elektronik, 1973 


Ing. J. Pradac 


IndikStor teploty chladiCov 

Postavil som si tranzistorovy zosilnovac 
o vac§om vykone, ale pri konstrukcnom 
navrhu mi zostalo malo miesta pre chladide 
koncovych tranzistorov, a pre to som musel 
zmenSit ich rozmery. Preto2e to boli drahe 
tranzistory a nechcel som ich znidif, bol som 
nuteny zostrojtf nejake zariadenie, ktorC by 
ma upozornilo, ze teplota chladiCov je uz 
nebezpecne vysoka. Schema zapojenia je na 
obr. 1. 

Je to v podstate dvojstupnovy zosilftovac, 
ktory ma zavedenu silnu kladnu spatnu vazbu 
cez kondenzator Ci a odpor /?*. Delic pre 
napajanie bazy tranzistora T x sa sklada zpev- 
neho odporu R x ; z trimru R 2 a z termistoru. 
ZyySovanim teploty sa zmen§uje odpor ter- 
mistora, na bazu tranzistora T x sa prevedie 
vhodnC nap'atie a dochadza k spusteniu 
obvodu. Rychlost’ blikania ziarovky zavisi od 
odporu R 4 a kondenzatoru Ci. Odpor R 2 , 
ktory je zapojeny do serie s termistorom, sa 
nastavi tak, aby ziarovka zacala blikat’ az pri 
urCitej teplote. Tuto teplotu bud urCime 
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Obr . 1 . Schema indikdtora 


pomocou vhodnCho teplomeru, alebo iba 
odhadneme. Termistor potom upevnime na 
chladiC tranzistora. Na pouzitom termistore 
veTmi nezalezi, lebo vhodny pomer delica sa 
da nastavit’ zmenou odporu R x a odporu R 2 . 
Ja som pouzil termistor o odpore asi 320 Q. 
2iarovku 6 V/50 mA vyvedieme na predny 
panel zosilnovaca. Tranzistory mozu byf 
Tubovorne, aj horSej kvality, dolezite je iba 
to, aby tranzistor T 2 zniesol prud ziarovky, tj. 
50 mA. Odpor Ra a kondenzator C x mozme 
vynechaf a zapojif do obvodu kolektora T 2 
miesto ziarovky rele; po dosiahnuti nebez- 
peCnej teploty chladiCov rele pritiahne a jeho 
kontakty mozu zapojit’ alebo rozpojif dal§ie 
obvody, napr. automaticky vypnuf zosil- 
novaC. 

Cel6 zariadenie mi bezi asi jeden rok 
a vyborne sa mi osvedCilo. Vladimir Vojtko 


Pled peti lety se podarilo americke firme 
Corning Glass realizovat opticky svCtlovod 
s utlumem men§im nez 20 dB/km. To vzbudi- 
lo pozornost a vyvolalo intenzivni zajem 
o nov6 sdelovacf systCmy na principech 
vlaknovC optiky. 

V laboratonch tCze firmy se nym pracuje 
na vyvoji optickeho vlnovodu, ktery ma mit 
delku az 10 km. Ocekavany utlum je asi 
5,4 dB/km pri vlnovC dClce 799 nm. Impuls- 
ni odezva mi byt pouze 1 ns/km. Vodic, 
vyuzivajici jako svetelneho zdroje laseru, ma 
prumer vlasu. Podle firemnich udaju je jim. 
mozno prenest signal 100 MHz na vzdalenost 
10 km bez jakychkoli prubCznych zesilovaCu 
nebo dalSiho zpracovani. To odpovida pre- 
riosovym moznostem asi 35 tisic telefonnich 
hovoru. F. K. 


Pro aplikace naroCne na spolehlivost nabi- 
zi fa Optron opticky mikrospinaC (v submi- 
niaturnim pouzdru DPS 100), u nChoz je 
mechanicky spinaci system nahrazen preru- 
Sovanim optickeho paprsku. Podle firemnich 
podkladfi je zaruCena doba zivota asi 20 mil. 
spinacich cyklu. 

SpinaC, ktery se vzhledem prakticky neli§i 
od klasickych konstrukci, postrada jejich 
obvykle nectnosti (jako je napr. zakraitavani 
jazyCku, zmena prechodoveho odporu atd.). 
Je zvlaste vhodny do prostredi s nebezpecim 
exploze. f. K. 




V zahranicni literature byly v posledni dobe popisovany nove polovodicove soucastky, 
? kterych se z na$i literatury mnoho nedovime. Jedna se prevdzne o soucastky, pouzivane ve 
pinaci technice jako ridtci prvky tyristoru a triaku. 


VSeobecne jsou znamy takovd sou^stky 
ako je diak, dtyrvrstvovd dioda a tranzistor 
JJT, kter£ maji neobydejne mnohostrann£ 
jouziti. K temto polovodiiCovym soudastkam 
ie v posledni dobS pridruzily nov6, vyvinut6 
irmou General Electric: 

SUS (silicon unilateral switch) - kremikovy 
stejnosmerny spinad, 

SBS (silicon bilateral switch) - kremikovy 
stridavy spinafi, 

4 TS (asymetrical AC trigger switch) - asy- 
metricky stridavy spinal. 

VSechny tyto sou&istky jsou konstruov&ny 
ako integrovane obvody s malou hustotou 
ntegrace v pouzdrech, pouiivanych pro tran- 
dstory, a jejich cena je nizk£. 

Kremikovy stejnosmerny spinac (SUS) ma 
jodobnd vlastnosti jako dtyfvrstvova dioda; 
la obr. 1 je jeho symbolick6 zna£eni a funk- 
ini zapojeni. Skl5d6 se z jednoho komple- 
nehtarniho tyristoru a Zenerovy diody s ma- 
ym zavernym napetim. Na obr. 2 je charak- 
eristika SUS v pripadS, kdy ndici elektroda 
leni pripojena do obvodu. Rozdfl charakte- 
istiky SUS a 6tyfvrstvov6 diody je ve spi- 
larim napeti; u SUS je 6 az 10 V, u £tyr- 
n*stvov£ diody je toto napSti o r&d az dva 


vdtsi. Spinaci a pridrzny proud jsou v obrace- 
nem pomeru; to urduje minimalni a maximal- 
ni kmito^et, na kterem SUS muze pracovat. 
Nahradni zapojeni SUS je na obr. 3. Napetim 
ridici elektrody muzeme SUS synchroni- 
zovat, uzavrit nebo otevrit za pritomnosti 
spinaciho nap£ti. Z£pornym napetim vu£i 
anode se SUS „otevir£“. 



A, A 


Obr. 5. Symbol a zndzorneni funkce SBS 



Obr. 6. Charakteristika SBS 
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Obr. 10. Regulator rychlosti otdceni uni- 
verzdlniho motoru s SBS 



Obr. 11. Prubeh napeti na ATS 


SUS se pouziva-jako sou£ast relaxa£niho 
oscilatoru napr. v zapojeni podle obr. 4; 
vystupni impulsypteviraji napr. tyristor. SUS 
se pouziva v obvodech monostabilnich i bi- 
stabilnich, protoze je velmi stabilni v Sirokem 
rozsahu teplot. Velmi dobre se uplatriuje 
k rizeni tyristorovych a triakovych obvodu, 
ve funkci logickych dlenu i jako bezkontaktni 
spinac. 

Kremikovy stridavy spinad (SBS) je rovnSz 
typ „diodoveho“ tyristoru, Jeho symbol 
a funkci znazornuje obr. 5. Co do dinnosti 
odpovida SBS inverzne paralelnimu spojeni 
dvou SUS se stejnou charakteristikou. SBS je 
monoliticky integrovany obvod vyrobeny 
planarne-epitaxni technologii. Jeho charak- 
teristika (obr. 6) ma symetrickS oblasti za- 
porneho odporu. Typicke spinaci napeti 
(oboustranne) je 8 V, teplotni zavislost spi¬ 
naciho napeti je menSi nez 0,05 %/°C. Na¬ 
hradni zapojeni SBS ukazuje obr. 7. Podob- 
n6 jako SUS je i tento prvek „oteviran“ 
impulsem, privedenym na zapalovaci elek- 
trodu SBS pfi jmenovitem spiriacim napSti. 

SBS se pouziva predevSim v obvodech 
stridavdho napeti jako relaxa£ni osciMtor, 
protoze na jeho vystupu jsou impulsy kladne 
a zaporne polarity. Pouziva se proto v fidicich 
obvodech tyristoru a triaku. Priklady zapoje¬ 
ni s SBS jsou na obr. 8, 9 a 10. 

Vyvoj Sel dal, a hledalo se reSeni, ktere by 
bylo vyhodnejSi z hlediska hystereze. Podari- 
lo se vyvinout novy konstrukCni prvek - 
ATS, asymetricky stridavy spinad. 

Podle obr. 11 se ATS „otevre“ pri napdti 
+ 8 V v kladne pulvlne a pri napeti -16 V 
v zaporne pulvlne. V tomto pripade 



Obr. 3. Nahradni zapojeni SUS 



Obr. 9. Stabilizator 
s SBS (vstupni strida- 
ve napeti' 160 az 
260 V , vystupni 
120V ±3 %); Dc 
Ize nahradit typem 
TESLA KR206, Tc 
KT2051400 





Obr. 13. Charakteristika ATS 



AC/i = AU 2 ; napdti pri obou polaritach 
klesne o 6,5 V. Obr. 12 ukazuje nahradni 
zapojeni ATS; oproti SBS pfibyly dve dalSi 
Zenerovy diody. Na obr. 13 je nakreslena 
charakteristika ATS. -er 
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V6clav Koza 

K vousatym vtipum o tatmdch hrajlclch si s vldcky svych den se mohou v posledni dobi 
pnpojit anekdoty , ve kterych si otcove hraji s ditskou autodrdhou. Kdyz jeden muj kamarad 
tuto hracku zakoupil, sehrdli jsmespolu hlavni role v jedne takove anekdote, kdyz jsmepo cely 
vecer se zaujedm „ zdvodiW* a nenechali se zddnym zpusobem od auticek.odtrhnout. 

Ke srovndni nasich zdvodnickych schopnosd vsak nedoslo, protoze mechanicke podtadlo 
ujetych kol nefungovalo anipo dobrem , anipo zlem. Nepredlozenijsem sltbil vyrobit podtadlo 
ujetych kol v elektronickem a fungujiclm provedeni, a tak po nekolika mdlo upomlnkdch 
vznikla tato konstrukce. Krome podtdnl ujetych kol pristroj take reguluje prikon auticek 
a automaticky rldi trvdnl „zdvodu ‘*. 


Pozadavek nizkd ceny odvratil moji pozor- 
nost od dnes oblibenych MSI, LSI, LED 
a jinych kosmickych zkratek na pulty stejne 
oblibeneho bazaru v Myslikove ulici a dal 
vzniknout konstrukci sice ponekud klasicke, 
ale zato (jak se domnivam) primerene cenou 
svemu udelu. 

Veskerd elektronika az na vykonovd tran- 
zistory a fototranzistory je soustredena na 
jedne desce s plosnymi spoji. Pro snazsi popis 
cinnosti je zapojeni rozdeleno na nekolik 
funkdnich celku; tyto obvody jsou nakresleny 
na dildich schematech s oznacenim odpovida- 
jicim prisluSnym vyvodum na desce s ploSny- 
mi spoji. 


Zdro] pro Hdlcf obvody a dasovy spinad 

Na obr. 1 je zapojeni obvodu, jez jsou 
spoledne pro obe drahy. Vyvody desky pIoS- 
nych spoju jsou oznadeny pismenem E a cis- 
lem vyvodu, napr. E 9 . Na tomto ani na 
dalsich schematech neni zakresleno propoje- 
ni s dastmi umistdnymi mimo krabici pristro- 
je; je v5ak (s kabeldzi) popsano v oddile 
„Konstrukce‘\ 

Diody Di a D^chrani zafizeni pri pnpadnd 
zamdne privodu stejnosmerndho napdti 
z transformatoru pro vlacky „PIKO‘\.ktery 
je pouzit. Dioda D 3 a tranzistory 7/ a T; 
stabilizuji napdti 12 V, kterym se napajeji 
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Obr. 1. Cdsti spolecne pro obe drahy-stabilizator a casovy spinac. Spoje mimo deskuplosnych 

spoju jsou vyznaceny tucne 

telefonni poditadla a pres dlen D 4 , C 2 tdzdtyri 
„__ _ _ a /3 ktopne obvody casoveho spinade a poditadel 

90 ( OmtXJa&i TiTim> ujeiychkol. 



Casovy spinac tvori monostabilni klopny 
obvod T 4 , T s . Trvani „zavodu“ se nastavi 
jednou provzdy odporovym trimrem R u 
(maximalne asi 20 minut). Dioda D 5 chrani 
prechod baze-emitor tranzistoru T 5 pred 
namahamm v zav^rnem smdru. Tranzistor T 4 
casoveho spinade ridi (je-li Pri v nakreslene 
poloze) pomocny tranzistor T 6y ktery ve 
vodivem stavu zablokuje oba zdroje napaje- 
ciho napeti pro auti^ka. 

Monostabilni klopny obvod je spouSten 
nab^znou hranou prfib£hu napeti na kolek- 
toru T 3 . Tranzistory T 2 a T 3 tvori Schmittuv 
klopny obvod, na jehoz vstupu je dlen R 2 Q 
a jedna dvojice kontaktu prepinace (spinade) 
Pr 2 . Pri rozpojeni kontaktu Pr 2 se zadne 
kondenzator C 3 nabijet; asi po 2 s dosahne 
napeti 4 V, Schmittfiv obvod se prekiopi 
a spusti vlastni dasovy spinad. Toto zpozdene 
startovani umoznuje, aby zavod spou§tdl 
jeden z jeho udastnikti. Jakmile dasovy spinad 
opet vypne, je treba vrdtit do puvodniho 
stavu Pr 2 y jehoz druha dvojice kontaktu 
zajistuje, aby nebyl dasovy spinad spuStdn 
predcasnd nahodnym ru§ivym impulsem.. 


Zdro) napdjecfho napeti pro autldka 

Puvodni regulace rychlosti posuvnym 
predradnym odporem 33 Q nevyhovuje (je 
temer „dvoupolohova“). Krome toho neni 
mozno brzdit; po „ubrani plynu“ auticka 
dojizddji setrvadnosti. Predradne odpory 
byly proto nahrazeny ponekud slozitejSimi 
obvody, jejichz zapojeni je (pro jedno autid- 
ko) na obr. 2. Pro druhe autidko je uiit shod- 
ny obvod, jehoz soudastky jsou v seznamu 
dislovany od 31 vyse. Tranzistory T lx a T 22 
tvoii iizeny zdroj napdti, na jehoz vystupu £5 
je stejne napeti jako na bezci potenciometru 
/? 26 - Pn odpojenem potenciometru je vystup- 
ni napeti nulove, stejne jako pri otevrendm 
tranzistoru T 6i ktery je bucf Hzen dasovym 
spinadem, nebo (obr. 1 ) ma bazi uzemnenou 
prepinadem Pr 2 a tim jsou zdroje pro auticka 
zapnuty nezavisle na stavu casoveho spinade. 

Tranzistor T 2i tvori s diodou D 2X a odpo¬ 
rem /?25 elektrickou brzdu pro motorek 
autidka. Jakmile je napajeci napeti ze zdroje 
nizsi nez napdti, ktere motorek mfize ve 
funkci dynama pri svych otadkach dodavat, 
otevre se tranzistor £23 a motorek pracuje 
jako dynamo do zkratu na ukor kineticke 
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Obr. 2. Zdroj pro napdjeni drdhy. Spoje mimo desku plosnych spoju 
jsou vyznaceny tucne. Oznacent vyvodu desky pro druhy zdroj je 
v zavorkdch 
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Obr. 3 . Pocitadlo ujetych kol. Spoje mimo desku jsou vyznaceny tucne. 
Oznaceni vyvodu desky pro druhe pocitadlo je v zavorkdch 


jie autiYka. Kdyz se rychlost otacem 
i5i na velikost odpovidajici napajecimu 
ti, T u se zavre. 


Po&itadlo ujetych kol 

Prujezd auticka se sni'ma fotoelektricky 
obvodem, jehoz zapojeni je na obr. 3. Impuls 
vznikajici pri prujezdu auticka na fototran- 
zistoru T 44 spusti monostabilni klopny obvod 
T 4i , T 42 s delkou vystupniho impulsu 100 ms. 
V teto dobeje otevren tranzistor T 4 $ a na 
telefonnim podtadle V 4 \ se pfifite jedni&ca 
k dosavadnimu stavu. Vinuti pocitadla ma 
odpor 100 Q; adkoli je urceno pro napajed 
napeti 24 V, pracuje spolehlive i pri 12 V. 
Dioda D 42 chr&n* T 43 proti napeti indukova- 
nemu na vinuti pri rozpojeni obvodu. Foto- 
tranzistor je na klopny obvod pripojen pres 
kondenzator (reaguje pouze na impulsy), aby 
se vyloudil vliv osvStleni mistnosti. Dioda D 4 1 
a odpor R 4i vybiji kondenzator C 41 v klido- 
vem stavu. 


Obr. 4. Deska 
s plosnymi spoji 
Kli 
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Konstrukce 

Pristroj je vestaven v krabici, ktera obsa- 
huje zmineny transformator PIKO, desku 
s plo§nymi spoji s veSkerou elektronikou, dve 
telefonni poiitadla, tri vykonove tranzistory 
a dva packove prepina^e. K propojeni s auto- 
drahou, regulatory rychlosti a snimaci uje¬ 
tych kol jsou pouzity dyri petikolikove za- 
suvky DIN. Na obr. 1, 2 a 3 neni propojeni 
mezi obvody v krabici ani mimo ni nakres- 
leno. 


Na obr. 4 je deska s ploSnymi spoji 
s rozmistenim sou£astek a dratovych spojek 
se strany spoju. Dira o prumeru 5 mm pod 
trimrem /? n umoznuje nastavit trimr i pri 
montazi desky soueastkami ke stene. Sou- 
dastky jsou na desku pajeny vetsinou na 
stojato. Pro diody KYI30/80, KY701, tran¬ 
zistory KC148, kondenzdtory C u Q a pro 
trimr R u je vhodn^ vrtat diry o prumeru 1,1 
az 1,5 mm, stejne jako pro dratov£ spojky. 
Osazena deska s ploSnymi spoji je na obr. 5a, 
5b. 
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Obr. 5. Osazena deska a) ze strany soucdstek , b) ze strany spoju 
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Obr. 6. Skrinka pristroje 


Tranzistory T\ a T 7 jsou zapojeny vne 
desky plosnych spoju a s deskou jsou propo- 
jeny do puvodnich otvorfi pro T x (tranzistor 
7? byl pfidan az po navrhu desky). Na desce 
se do diry pro bazi T x pfipoji baze T u do diry 
pro emitor T x se pfipoji emitor Ti a kolektor 
Tf a do diry pro kolektor 7*1 se pfipoji 
emitor T lt Kolektor T x se spoji mimo desku 
ploSnych spoju s bazi T 7 . U tranzsitoru T ? 
neni nutno pouzivat chladic. Kondenzatory 
C 4 3 , C 53 , Gi, C 3 j jsou pripojeny na desku se 
strany spoju. OdruSovaci kondenzatory C 22 , 
Q 2 nejsou na zadnem obrazku zakresleny; 
jsou pfip^jeny primo ke kolejnicim v miste, 
kde jsou pfivody napajeciho napeti. 

Na obr. 6 je krabice pristroje. Je slepena 
lepidlem Kanagom za sololitu a drevenych 
vzper 10 x 10 mm; rozmery jsou urceny ( 
pouzitym transformatorem PIKO a telefon- 
nimi pocitadly. Na prave bocni stend krabice 
jsou vyvody (ctyri petikolikove zdsuvky DIN, 
oznacene K 1A , K\ Bt K 2 a K 3 ). K zadni stene 
jsou pfipevneny dva chladice (Al, 
70 x 70 X 3 mm) s tranzistory T 22 , Tn\ na 
osm zdirek je pripojen vystup stejnosmerne- 
ho. i stfidaveho napeti ze zdroje PIKO pro 
pripadne dal§i pouziti. 

Skrinka je s autodrahou spojena dtyrzilo- 
vym kabelem, zakoncenym zastrckou DIN, 
oznacenou K x . Zapojeni koIiku .TTi je na 
obr. 7a. K zastrcce K\ prisluSi zasuvky K XA 
a K\b na skrince; vzajemnd se lisi polaritou 
napajeciho napeti pro auticka. Zvolenim 
jedne z techto zasuvek se zvoli smer jizdy 
autidek. 

Jako ovladaci prvek rychlosti jizdy autidek 
by bylo mozno pouzit puvodni,,pistolku“ po 
nahrade puvodniho odporu TR 636 33 Q 
bez „izolace“ na vinuti za jiny (o odporu 
alespon 150 Q). Protoze vsak odpory s „ho- 
lym“ vinutim v prisluSne velikosti nejsou 
k dostani a izolaci se mi nepodarilo bez po- 
ru&eni odstranit, bylo tfeba se uchylit k na- 
hradnimu reSeni, tj. pouzit linearni poten- 
ciometr TP 180 2k5/N vestavdny do kra¬ 
bice k od pasky na psaci stroj. Oba poten- 
ciometry jsou pripojeny na trizilove kabliky 
zakondend petikolikovou zastrckou K ' 2 (obr. 
7b), ktera se pripojuje do zasuvky K 3 na 
skrince. 

Petizilovym kabelem zakoncenym zastrc¬ 
kou K 3 se ke skrince pripojuji fototranzisto- 
ry Tw, T 54 a zarovky Z* 1 , Z 5X (obr. 7c). 

Vyvody jednotlivych konektoru jsou za¬ 
pojeny tak, aby nahodna zamena nezpusobi- 
la poruchu, kxome toho jsou konektory 
rozliseny barevne (derveny a cerny Fix vy- 
borne „chyta“ na zastrcky star§iho celoplas- 
tikoveho provedeni). Zastrdka K\ je v pu- 
vodni Sedd barve, Ki je cervena a K 3 cerna. 
Pnslusne zasuvky na krabici jsou oznadeny 
barvou shodnou s barvou zastrdky. Barevne 
jsou rovnez rozligena pocitadla a drahy. 
Protoze je autidko modre a autidko dervene, 
jsou tez modrou a dervenou barvou oznaceny 
ovladaci potenciometry, fototranzistory, dra¬ 
hy a celni steny krytu pocitadel (modrou 
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barvou R 26 , Tm, K 41 , draha pfipojena k vyvo- 
dum Es-Et, dervene R 3 6 , 7m, V$\ a druh^i 
draha). 

Fototranzistory jsou upevneny nad obema 
drahami na mustku, jehoz rozmery jsou pro 
typ „Europa Cup“ uvedeny na obr. 8 . Vedle 
fototranzistoru (tez nad osami drah) jsou 
umisteny stale svitici zarovky Z 4 1 , Z$ x . Autidr 
ka maji na stfese pridne prilepen 10 mm 
siroky prouzek samolepici odrazove folie. 
Odraz svetla zarovky od teto folie pri prujez- 
du autidka na okamzik „otevfe“ fototran- 
zistor. 

Reflexni folii ziskame z kostkovane leskle 
samolepici pasky smytim barvy acetonem. 
Barvu smyv^ime, pokud je p^ska jestd pfile- 
pena na podkladovem papire. Teprve po 
uschnuti muzeme pasku stfihat, oddelit 
podkladovy papir a pasku prilepit. Stejnou 
paskou jsou vylepeny otvory pro zarovky 
v mustku (obr, 8 ). 

Mustek je vyroben ze tfi kusu preklizky 
0 tlouSfce 15 mm, slepenych natupo epoxi- 
dovou pryskyrici. Diry pro fototranzistory 
jsou vrtany se sklonem 15° smerem k zarov- 
kam. Vyvody kolektoru fototranzistoru jsou 
opatreny izoladni trubidkou. 

Protoze schema kabelaze je nepfehledne, 
uvadim je ve forme tabulky bod{i, pripoje- 
nych k jednotlivym vyvodum desky s plo§ny- 
mi spoji. 


Vyvod 

PFipojend body 

Viz obr. 


Tr + 

1 

f 2 

Tr Sib, ^2b. *23. 

1,2, 7b 

Es 

6T22. ®T32> K 22. Ce+ 

2, 7b 

£4 

^T22 

2 

fs 

C T22- *1M< *1B1 

2, 7a 


*24 

2,7b 

£7 

*1A1. *1B4 

2,7a 

£a 

b T32 

2 

£9 

C T32. *1A5. *1B3 

2,7a 

£to 

*21 

2, 7b 

£11 

Sta 

• 1. 

£12 

*1A3. *1B5 

2,7a 

£13 


1 

£l4 

S2c 

.1 

£lS 

^41D. V 51b 

1,3 

£16 

K 32 

1.3, 7C 

£17 


3, 7c 

£18 

^41 a 

3 

£19 

^1 

3, 7c 

£20 

^51 a 

3 

£21 

Sic 

1 

K 33 

7>i 

1,7c 

X35 

Tr 2 ' 

1,7c 


Pouiit6 soud^stky 


• leva 





pravd 

fev6 


kolej idrchy (mcdre) 


kolej 2dr6hy (cervene) 


■ prava 

Kl~pripojuje se na K^nebo K w 
. a) 






2x6,3WQ,0 5 A 



82/0,5 W 


Obr. 7. Zapojeni zastrdek DIN naprivodech 
a) ke kolejim , b) k regulacnim potenciomet- 
rum , c) k fototranzistorum a zarovkam 


Diody 


Da, Db, Di, Dn.Dn, 

Du, Ds i, Di 2 , Dm 

GA204 

Di 

KY721 

D 11 , Ds 1 

KY701 

Di, Ds 

KYI 30/80 

Ds 

KZ724 

Tranzistory 


Tl, TS, 74, 742, 


752 

103NU70 

743, 753 

101NU71 

75, 7(>, 74t, 7si 

KC148 

7), 723, 

KF507 

733 


Ti, T 22 , Tsi 

5NU74 

744, Ts4 

KP101 


Pri navrhu jsem predpokladal, ze germa- 
niove tranzistory maji p 40 a KC148 
P - 200, c q% je temef vzdy splneno. Na miste 
tranzistoru 103NU70 mohou byt libovolnd 
germaniove nizkofrekvencni tranzistory typu 
n-p-n, snad s vyjimkou 101, 102NU70, na 
miste 101NU71 musi byt tranzistory s pri- 
pustnym kolektorovym proudem 100 mA. 
Vyhovi kterykoli typ z fady NU71 nebo 
GC520 az 527. V dobe, kdy jsem pfistroj 
stavdl, byla cena 101NU71 v partiovdm 


Kondenzatory 

Ca3 , Cs 3 ' TC 281, 1 500 pF/100 V 

Cu, Cs 1 , C 22 , C 22 TK 750, 0,1 nF/40 V 


Cl, C 12 , Csz 

TE 005, 2 nF/25 V 

Cl 

TE 004, 50 nF/15V 

C3 

TE 003, 100 pF/10 V 

Cl 

TE 988, 200 pF/70 V 

C 5 

TE 984, 1 000 nF/15 V 

a 

TC 936, 2 000 nF/25 V 

Odpory {TR 112) 

fl2i, /T 31 , fli4 

150 Q • 

flfi, Rs, R2 2 , Rs2 

1 kQ 

Rs, Ra, Ris, Rss 

2,2 kQ 

Ra, R44, Rit,, Rs 4 , 


Rsb 

2,7 kQ 

R 7 , R23, Rss 

5,6 kQ 

Rb, R\0 , R34 

8,2 kQ 

Ris, R42, Rs2 

12 kQ 

fll, Rs, Rl2 

33 kQ 

Rax, Rsx, Ra 3 , Rss 68 kQ 

Ras, Rss 

0,33 MQ 

RbX 

TR 152, 82 Q 

Rxx 

trimr TP 041, 1 MQ 




Obr. 8. Mustek - drzdk fototranzistoru a zarovek 



Provoz 

Pnstroj zapojime do site pfi sepnutych 
pfepinaCich Pn a Pr 2 (v polohach jako na 
obr, 1). Doba, po kterou bude pnstroj 
zapnut, postaci k ustaleni Casoveho spinace. 
Poznamename si poCatecni stav pocitadel 
a odstartujeme zavod prepnutim Pfi nebo 
Pr 2 . Pn startu prepinacem Pfi budou zdro- 
je pro autiCka v cinnosti az do vraceni Pf { 
do puvodni polohy. Pfi startu prepinaCem Pf 2 
se zdroje zapoji po kratke prodleve, dane 
zpozdovacim obvodem, a po uplynuti doby 
„rozjizdky“ se opCt zablokuji. 

Jakmile casovy spinaC ukonci „rozjizd*ku“, 
je treba prepnout prepinac Pf 2 do puvodni 
polohy. Tim zabranime nahodnCmu spuSteni 
casoveho spinace poruchou ze site apod.; 
souCasne odezni zotavovaci doba casoveho 
spinaCe, ktera je asi 10 s. 

Pfi zavode se snazime najet vice kol nezli 
soupef - tvrdou, bojovnou jizdou, dbalou 
vSak pravidel - proste nejak jako Fittipaldi. 


XtCJM*Olf\ 




predsadkou pre zaznam z obrazovky o prie- 
meru D = 100 mm. 

Dlzka diagonaly obrazu 24 x 36 mm je 
43 mm. Pre maximalne vyuzitie plochy filmu 
treba teda pracovaf v meritku M = 0,43 
(pomer diagonaly obrazu k priemeru obra¬ 
zovky). Kecf do vzt’ahu pre vzdialenost’ obraz- 
predmet 


OP 


= f ( 2 + M+ ±) ± d . 


kde 

/je ohniskova vzdialenost*, 

M meritko zobrazenia a 
d vzdialenost* optickych rovin obochoptic- 
kych sustav (ktoru v prvom priblizeni zane- 
dbame), dosadime /= 40 mm a M = 0,43 
vychadza pre OP =' 190 mm. Z praktickych 
dovodov ju zaokruhlirpe na OP = 200 mm. 

Aby sucasne bolo skreslenie co najmensie 
a hlbka ostrosti co najvacsia, nastavime 
objektiv na a potrebnu polohu pred- 
metu zaistime vhodnou predsadkou 
(s / p = 200 mm, tj. spojkou +5 dioptrii). 
Vlastnu optiku fotoaparatu nastavime na 
maximalnu svetelnosi («i = 4). V kombina- 
cii s predsadkou bude potom vysledna ohnis-- 
kova vzdialenost’ rovna / k = 33,3 mm a sve- 
telnosf n 2 = 4,8. 


B.SebeS 


Fotograficky zaznam oscilogramov nepatri k beznej cinnosti amatera , nie je dokonca 
dostatocne vzity ani v profesiondlnej praxi, hoci niektore experimenty inakse ani nemoino 
vy hod no tit. Pricinou, okrem chronicky „rucickoveho tt trendu cs. elektroniky, je tiez nedostatok 
skusenosti a vhodneho vybavenia. 

Ked ci uz amater alebo profesiondl postavia nove zariadenie, moze sa zdat' niekofko 
zaznamenanych oscilogramov zbytocnym zdrzovanim, ked vsak po dlhsej dobe prestane toto 
zariadenie spravnepracovaf ukaze sa, zepamdf autora „tak daleko nesiaha i( , ze zaznamenane 
jednosmerne urovne davaju len hrubu orientaciu a zepri vytipovanipriciny nespravnej cinnosti 
moze vydatne pomdcf tych par oscilogramov, zvlast' ked ide o nelinedrne obvody. 


prodeji 2,-KCs. Tranzistor 5NU74 muze byt 
nahrazen libovolnym typem z fad NU73, 
NU74. 

Na mistC diod GA204 je mozno pouzit 
jak^koli jine germaniovC diody krome 
6NN40, 6NN41, GA206. Je mozno pouzit 
i kremikovou diodu libovolndho typu. 

Na miste KC148 je mozno pouzit libovol- 
ny jiny tranzistor fady KC. 

Oiiveni 

Jak se tradicne piSe, oziveni je velmi 
jednoduche a pfistroj pracuje na prvni za- 
pnuti. To ov§em plati jen v pripade, ze je 
pfistroj postaven s maximalm pozornosti a po 
peclivCm prostudovani a pochopeni popisu 
jak po strance funkcni, tak konstrukcni. 
Jestlize jsme nezapomneli na zadny spoj 
a spravne zapojili v§echny diody, staCi po 
zapnuti nastavit trimrem R u trvani „zavo- 
du“, zaklapnout viko krabice a oddat se 
uslechtilemu zapoleni na draze. 


Trochu optiky 

Fotografovanie priebehov na obrazovke 
sa v niektorych ohladoch lisi od beznej 
figuralnej fotografie. Tak vlastne fotografic- 
ke spracovanie je jednoduchSie, lebo u osci¬ 
logramov pracujeme bez polotienov a s vy ho- 
dou sa daju vyuzit’ kontrastne pracujuce 
vyvojky ci materialy. Rovnako typicka je pre 
oscilogramy nizka uroven svetla a jehospeci- 
ficke spektralne zlozenie. Dosledkom je, ze 
obvykle udaje o citlivosti filmov stracaju 


zmysel a v kazdom konkretnom pripade je 
najlepsie previest’ prakticke overenie. 

Ina je aj opticka situacia. Oscilogram je 
dvojrozmerny utvar s urcitymi dimenzional- 
nymi vzt’ahmi, ktore fotograficky zaznam ma 
zachovaf aj v okrajovych oblastiach obrazu. 
Opticky system nesmie citeTrie skreslovaf. 
Druhou zvlastnosfou je mala vzdialenost’ 
obraz-predmet, so svojimi dosledkami. 

Nebudeme teorizovaf, ale vyjdeme z prak- 
tickej situacie, Pouzijeme sovietsky fotoapa- 
rat na kinofilm Smena 8M s potrebnou 


Prakticke prevedenie 

Realizovany pripravok je na obr. 1. Pri- 
davny opticky system predstavuje bezna 
sfericka spojka +5 dioptrii z ocnej optiky, 
zabrusena na priemer 42 mm. Sosovka je 
vlozena priamo do kovoveho kruzku objekti- 
vu fotoaparatu a upevnena niekofkymi kvap- 
kami- Kanagomu. Vyhodne je, ze netreba 
vyrabat* zvlastny kovovy kruzok (bezny u fil- 
trov) a ze nemozno ani nahodou zmenif 
nastavenie objektivu fotoaparatu (clona 4 
a „«>“). V pripade potreby sa da pridana 
sosovka bez nasledkov odstranit*. 

Na fotoaparate bola prevedena este jedna 
uzitocna uprava. Po opatrnom uvofneni hor- 
neho krytu a vysunuti tlacitka zavierky, 
zmenili sme zavit na pripojenie drotenej 
spu§te na CSN M3,5. Ten isty zavit sme 
upravili.aj na drotenej spusti (vyr. Mechani- 
ka) dlzky 25 cm. Podstatne sa tym zvacsila 
spoFahlivost* funkcie. 

Tubus pripravku je vytvoreny z troch 
vrstiev hlinikovej folie 0,2 mm, zlepenych 
Epoxy 1200. Celkova dfzka tubusu je 
190 mm. Valcove Casti sa lepia samostatne 
na guFatine alebo trubke vhodnychrozmerov 
(0 110 a 45 mm). VeFmi vhodny je silon, na- 
ktory Epoxy 1200 neposobi. Prostredna vrst- 
va valca mensieho priemeru smerom ku 
kuzelovej casti, horna vrstva valca vacsieho 



Obr. 1. 


Obr . 2. 
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Obr. 3. 


priemeru smerom k vstupnemu otvoru a jeho 
stredna vrstva smerom ku kuzelovej casti su 
sirsie asi o 15 mm. Tieto pridavky sluzia na 
prichytenie kuzelovej casti, resp. na upravu 
vstupneho otvoru a jeho spevnenie uzkym 
kovovym kruzkom, vlepenym pod pridavok 
prehnuty dovnutra. Pre kuzelovu cast' treba 
samostatne zlepif tri kuzeloVe ploehy. Medzi 
nastrihnute a striedavo vychyiene pridavky 
oboch valcov $a vlozi stredny kuzer a zalepi. 
Po uprave ploch u prechodov lepime vnutor- 
nu a vonkajsiu vrstvu. Prechod z maleho 
valca na kuzer je prekryty kruzkom z duralu 
4 mm, rovnaky kruzok je nasadeny na okraj 
mensieho valca u objektivu fotoapar^tu. Oba 
zalepene kruzky spevnuju konstrukciu a slu¬ 
zia na upevnenie mostika (dural 4 mm), na 
ktory je priskrutkovana pazbicka, dobre 
znama z obdobia intenzivnej vyroby pistofo- 
vych spajkovaciek, a vlasiny fotoaparat. Paz- 
bilka je vyhodna pri manipulacii (obr. 2) 
a umoznuje zabudovanie drotenej spuste pre 
pohodlne ovladanie expozicie. Vnutornu 
plochu tubusu je vhodne natriet* matnou 
cierhou farbou, pre vonkajsi nater je vyhod- 
ny kladivkovy lak, tolerujuci nedokonalosti 
plochy. 


Zdver 

Popisany fotograficky pripravok poskytu- 
je niekoFko podstatnych vyhod: 

Okrem nizkej ceny, Smena 8M umozriuje 
viacnasobnu expoziciu (posun filmu a natiah- 


nutie zavierky sa ovladaju samostatne), dnes 
uz vefmi vzacnu u beznych fotoaparaiov, ale 
lasto vefmi vitanu pri zazname niektorych 
typov oscilogramov (napr. charakteristiky 1 ). 
Na obr. 3 su postupne,exponovanl Styri 
priebehy. 

K vyhodam musime ratat' tiez malu hmot- 
nost* pripravku, spolu s nabitym aparatom asi 
550 g. 

Pri spravnom drzani pripravku je vyluce- 
nie ruSiveho svetla vefmi dobre. Specialne 
kamery na fotografovanie z obrazovky sa sice 
obycajne upevnuju na osciloskop* lenze na- 
priek jednotnym rozmerom obrazoviek, me- 
chanicke usporiadenie upevnovacich prvkov 
je vefmi rozdielne a v praxi znamena jedno- 
ulelovu prirubu skoro pre kazdy typ pristro- 
ja. Pre ilustraciu; firma Steinheil z NSR do- 
dava pre kameru Oscillophot M2 60 typov 
prirub pre osciloskopy 41 vyrobcov. 

Pevna vzdialenost’ obraz-predmet, dana 
dlzkou tubusu +1 cm, zjednodusuje pouzitie 
pripravku, pritom hlbka ostrosti optiky tole- 
ruje rozptyl polohy predmetu asi ± 1 cm 
s prijaternou neostrost’ou. 

Pomer stran formatu 24 X 36 mm 
(6,6 x 10) je pre vacsinu oscilogramov opti- 
malny. 


Jednoduchy zkouSel tyristoru 

ZkouSec tyristoru podle obr. 1 postaci pro 
beznou opravirenskou praxi. Lze jim rychle 
zjistit, zdali je tyristor dobry nebo Spatny. 
Zadny katalogovy parametr zmerit nelze. Po 
pripojeni tyristoru do svorek A, T, K nema 
svitit zadna zarovka, tj. ani 2\ ani 
Stisknutim tlacitka 77 privedeme na ridici 
elektrodu tyristoru pres D x a omezovaci 
odpor R\ 100 Q) kladne naplti. Tyristor 
se otevre a rozsviti se zelena zarovka 2u 
protoze otevfeny tyristor propouSti stridavy 
proud pouze jednim smSrem, tedy pouze pri 
„kladn6“ pulperiode (shodne tak^ dioda D 2 , 
pres kterou je Z x napajena). 

Uvolnime-li tiaditko Tl , musi zelena za¬ 
rovka opet zhasnout. Vady tyristoru se proje- 


zkouseny tyristor 



zelena cerverw 
zarwka 


Obr. /. Schema zapojeni zkousece tyristoru 


vi takto: je-li porusena funkce ridici elektro- 
dy, zelena zarovka se nerozsviti nebo naopak 
sviti trvale, aniz bychom stisknuli .tlaCitko. 
Prorazeny tyristor se projevi tak, ze se 
rozsviti druh^, derven^ Zarovka 2 2 ■ 

Velikost proudu do ridici elektrody je 
ur£ena velikosti odporu R x a napetim V x . 
Predni proud tyristorem je urien krome 
napetim V x i paralelni kombinaci odporu R 2 
a R 3 , tj. 

Ri + Ri 

, R 2 R 3 

Je-li tyristor prorazeny a svitf-li obi zaroyky, 
je samozrejme proud vetSi; je urlen kombi¬ 
naci 


&2 + /?3 + R 4 

R 2 R 3 R 4 

Odpory na obr. 1 jsou voleny tak, ie 
lze zkouget tyristory o jmenovitem proudu od 
1 do 15 A; D x az Z? 3 jsou bezne sifove diody, 
obi ^arovky jsou na 6,3 V/0,15 A. 

Elektro-technik c. 33, Beilage „Industrie 
Technikstr. 24. 

M. ArenddS 


- - m yMifaHe’ 

Vaclav Machovec 



O univerzdlnich skfihkdch a panelovych jednotkdch by la jiz na strdnkach AR uverejnena 
rada cldnku a bylo popsdno nekolik vice ci mene zdafilych konstrukci. Vyroba univerzdlni 
sknhky na pristroje vsak zustava stale problemem jak pro amatery, tak v prumyslu. 
Stavebnicovd skrinka , vyrdbend v n. p. TESLA Jihlava , je drahd a pro jednoduche pristroje je 
jeji pouziti prepychem; dodaci Ihuty pro socialisticky sektor jsou dlouhe a pro amatery je tato 
Skrm vubec nedostupna. Panelovd konstrukce podle AR 8/1962, popr. AR 3/1969 je pri 
vy robe pro vetsinu mladych radioamateru pomerne velmi pracnd a pro ty, kterimohou pracovat 
Jen v byte (bez dilny), stezi realizovatelnd. Krome toho dnes, kdy je vetsina pristroju osazena 
tranzistory, jez umoznuji zmensit prikon pristroju (a neni proto treba pouzivat velke sit’ove 
transformdtory), jsou tyto jednotky prills velke. Zjednodusend a vyrobne snazsi skrinka je 
pouzita u pristroju popisovanych v RK 2/1968, ale i jeji vyroba je pomerne pracnd a vyzaduje 

dostatek zrucnosti. 

Nejhufe pocitujc nedostatek skrinek na ■■■ 
pristroje ml£dez, ktera vet§inou na jejich 173 
zhotoveni (i pro jednoduche pristroje) ztros- WmMjt 
kot£ a stavbu odlozi na neurlito. Koupit se WM B 

daji jen bakelitove krabilky B3 a B6, a to jen 
nekdy. Slozitlj§i pfistroj vsak do ni stejnl 
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nelze umistit. Prohledneme-li zahranilni ka- 
talogy (RIM, Heathkit apod.), zasneme, 
kolik skrinek na pristroje ruznych konstrukci 


i velikosti se vyrabi a pritom *je lze i bezne 
koupit. ^ 

VSeobecn6 pozadavky na konstrukci 

.Univerzalni skrifika, ktera by vyhovovala 
pro ruzna pouziti a kterou by byl popr. 
ochoten nektery podnik nebo druzstvo vyra- 
bet, by mela byt jednoducha, mela by mit 
radu variant, umoznujicich volit ruzne roz- 
mery celniho panelu, mlla by mit co nejmen-. 
si polet dflfl, a to co nejjednodussich. Mela 
by umoznovat sriadnou montaz; vnitrek by 
me! byt dobfe pfisYupny. Mlla by dovolovat 
ruznorode usporadani jednotlivych lasti 
uvnitr pristroje s^ pouiitim jednoduchych 
nastrojd. 

Pri stavbl pfistrojv radioamaterskem 
krouzku jsme vyzkouSeli ruzne clruhy skri¬ 
nek; nejlepe se nam osvedlily jednoduche 
skfinky jednotne konstrukce, popsane v dal- 
§im textu, jez uspokojive splnuji vgechny 
pozadavky. 




Obr. 1. Zdkladni cdsti skrinky: 1 - zdkladni 
deska, 2 - predni panel, 3 - zadni kryt, 
4 - plasf ■ 




Obr . 2. Vyuziti stejne zdkladni desky pro dva 
typy skrinek 




Obr . 3. Ruzne varianty skrinek 


Zdkladni koncepce 

Sknnka se sklada ze ctyr zakladnich casti 
(obr. 1): zakladni desky, predniho panelu, 
zadniho krytu a plaste. 

Jako vychozi typ byla puvodne zvolena 
sknnka o rozmerech predniho panelu 
200 x 110 mm, ktere jsou vhodne pro pou- 
ziti mericich pristroju rady DHR8, DHR5 
apod.; pro merici pristroje nove rady MP120, 
MP80, MP40 jsou vyhodnejSi zakladni roz- 
mery predniho panelu 220 x 125 mm a jeho 
varianty, popisovane v tomto clanku. 

Varianty ruznych tvaru a velikosti- jsou 
odvozeny z vychoziho typu skrinky (obr. 2), 
jejiz zakladni deska ma rozmery 
220 x 120 x 12 mm. Tato deska je spojena 
s celnim panelem a zadnim krytem bucf svymi 
delsimi stranami (obr. 2a), nebo krat§imi 
(obr. 2b). Tim muzeme ziskat bud tvar 
skrinky, vhodny pro merici pristroje (na 
panelu Ize umistit vetsi pocet ovladacich 
prvku, ruckove mefici pristroje, nekolik 


stupnic apod.), nebo „hlubokou 4t skrinku, 
- vhodnou pro pristroje s malym poctem ovla- 
dacich nebo indikacnich prvku (napajeci 
zdroje, stabilizator apod.), pri poiiziti za¬ 
kladni desky jednoho provedeni. 

Odvozene typy skrinek jsou na obr. 3. 
Vetsi zakladni desku o rozmerech 
220 x 240 x. 12 mm pouzijeme pro kon- 
strukce, vyzadujici vetsi „hloubku“ skrinky 
(obr. 3a, b - hloubka je dvojnasobna). 
Zakladni deska treti velikosti s rozmery 
120 x 120 x 12 mm je urCena pro maid 
a jednoduche pristroje se zakladni hloubkou 
a s malym celnim panelem (obr. 3h, i, j). 

Vychozi vyska 125 mm je dana pouzifim 
mefidla MP120, dalsi vyska (82 mm) rozme¬ 
ry meridla MP80. Vyska 60 mm je volena 
proto, aby dva tyto nizke pfistroje, postavene 
na sebe, byly i s nozkami stejne vysoke jako 
pristroj se zakladnimi rozmery predniho 


panelu 220 x 125 mm (obr. 3f). Obdobne je 
volena i nejvdtSi vyska 190 mm; stejnou 
vygku maji skrinky s vyskou panelu 125 
a 60 mm, postavene na sebe (obr. 3b, g), 

Na obr. 3k je nakreslena je§te puvodni 
varianta s prednim panelem o rozmerech 
200 x 110 mm a se zakladni deskou 
200 x 100 x 12 mm; je vyhodna, chceme-Ii 
v pristroji pouzit mdridlo rady DHR8, 
DHR5 apod., a vpripade, ze by byla sknnka 
podle obr. 2a zbytedne velka, 

Uvedene varianty je mozno jeste doplnit, 
napr. tak, ze by skrinky vSech vysek mohly 
mit i „Kloubku“ 240 mm (vobr. 3 naznaceno 
carkovanou carou). 
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ZSkladni deska je zhotovena z tvrd£ho 
dreva (je nutno pfesne dodrzet prave 
uhly; desku nam muze vyrobit napr. znamy 
truhlar) nebo z tvrzen6 tkaniny, Novoduru 
apod., idealni by byl vylisek z plasticke hmoty 
(razuvzdorneho polystyrenu). Na pnslusnou 
stranu zakladni desky je priSroubovan ctyr- 
mi vruty (jerli deska dfevena) s kuzelovou 
hlavou predni panel o tloust’ce 1,5 az 4 mm, 
zhotoveny z plechu (dural, hlinik, zelezo), 
popf. z nekovoveho materialu (tvrzena tka- 
nina, tvrzeny papir, sklotextit, Cuprextit, 
Novodur, polystyren apod.). U pristroju, jez 
nemusi byt stineny, je vyhodne pouzit pro 
panel plastickou hmotu - snaze se opracova- 
va. Na opacnou stranu zakladni desky pri- 
pevnime stejnym zpusobem, ale vruty s pul- 
kulatou hlavou, zadni kryt. Tloust’ka i mate¬ 
rial krytu mohou byt stejne, Ize pouzit 
i Sololit. V zadnim krytu mohou byt chladici 
otvory. 

Kryt skrinky tvori plasf z oceloveho plechu 
o tlousfce 1,3 mm, ohnuteho do tvaru U. Je 
pripevnen k zakladni desce vruty s pulkula- 
tou hlavou, Plasf prileha tesne na pfedm' 
panel i na zadni kryt a urcuje „hloubku“ 
pristroje. Pripevnime jej tak, aby byl presa 1 
zen pres predni panel, tlusty 4 mm, nejmene 
o 10 mm. Vyzadujeme-li pevnou konstrukci 
(zvlaste u skrinek o vetsi vysce), pripevnime 
predni panel i zadni kryt take v hornich 
rozich, a to Sroubky M3 k ocelove operce, 
pribodovane (pripajene, popf. prilepene 
EPOXY 1200) k pla§ti. Pouzijeme srouby 
s cockovou nebo kuzelovou hlavou a zapusti- 
me je do predniho panelu; muzeme tez 
pouzit £a!ounicke podlozky. 

PIstene nozky o 0 10 mm a vysce 4'mm 
prilepime na zakladni desku po dokonceni 
celeho pristroje. 

Vykresy zakladnich dilu a sestav pro dve 
vychozi varianty skrinek jsou na obr. 4 a 5. 


Povrchovd uprava a vzhled 

Kryci stitky (na panel) s napisy a stupnice- 
mi vcetne oznaceni os otvoru pro hridele 
potenciometru a prepinadu zhotovime pro 
jednotlive pristroje tak, ze nejprve nakresli- 
me cely popis predniho panelu cernou tuSi na 
pauzovaci papir v meritku 1:1. Takto vyrobe- 
ny ,,negativ“ polozime na fotograficky papir 
a exponujeme (easy je nutno vyzkou§et, aby 
bylo po vyvolani pismo i £ary bile a ostatni 
plocha cerna). Po vyvolani a vylesteni ziska- 
me velmi vzhledny kryci stitek, ktery prilepi- 
me na panel lepidlem Resolvan. Naneseme je 
rychle na rub papiru (nikoli na panel, papir 
by se zvlnil), papir prilozime na panel a zadzi- 
me. Lesteny povrch fotografickeho papiru je 
az neuveritelne odolny proti oteru a pri 
beznem pouzivani vydrzi velmi dlouho. Ma-li 
byt prlstroj pouzivan velmi casto, muzeme 
jeste prekryt predni panel se stitkem tenkou 
deskou z organickeho skla. Stitek lepime na 
panel az tehdy, mame-li vyvrtany vsechny 
potrebn6 diry pro meridla, prepinace, zdifky 
apod., a po pripevneni panelu k zakladni 
desce (prikryva i hlavy vrutu, pouzitych pro 
toto spojeni). 

Hotovy plaSt’ skrinky dukladne ocistime, 
odmastime a nastrikame sedym lakem. Vy¬ 
hodne je pouzit spray, s nimz jde prace velmi 
rychle' a jsme usetreni manipulace s redidly. 
Stejne nastrikame i zadni kryt’. Drevenou 
zakladni desku natreme nebo nastrikame 
lakem, abychom ji chranili pred vlhkosti. 
Odstin muze byt libovolny, deska neni videt. 
Vzhled hotovych pristroju mohou ctenari 
posoudit podle fotografie na obr. 6. 
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Obr. 4. Dily a sestav a zdkladniho typu 
skrinky podle obr. 2a 




pcpis sestavy a rozmery zakiodn! desky stejne jako u o5r4 


* 

ini 

r 




i 

B 

( 



n 


_ 23 


— 

1 240 








rozvinuty Ivan 


X- 


ptasf — mat:, ocei. plech tl.1,3 mm 


--- 

■ 

■ 

! 

i 

i 

iSJ — 

4 B 

” 1 

8 


C 


Provedenj 
podte obr 

A 

e 

C 

Poznamka 

. 3a 

220 

125 

4 70,5 


3b 


190 

600,5 


2b 

130 

125 

370,5 


3g 

120 

190 

500,5 




Prwedeni 
podte obr 

A 

B 

C 

Pozn. 

2b, 3h 

120 

125 

15-4 

zakirozm 

3g 

120 

190 

15-4 


3i 

120 

82 

15-.4 


3j 

120 

60 

15-4 



zadni kryt 

mat: plech Al,Fe,noYOdur,tyrzena 
tkanina, Cuprexti t, sotoii f 


Provedeni 
podte obr 

A 

8 . 

C 

Pozn 

2b, 3h 

120 

125 

15+4 

zakirozm 


12Q 

190 

15+4 


3i 

120 

82 

tfS+4 


3/ 

120 

60 

15-4 



predni panel 

mat ptech Al, Fe,novodur t ivrzena tkanina 
Cuprextif ' 



Obr. 5 . Oily a sestava zdkladniho typu 
skrinky podle obr . 2b 


, Stin&ni 

Pouzijeme-li skrinku pro pristroj, jenz 
musi byt stinen, zhotovime predni panel 
i zadni kryt z plechu. Horni plochu a vSechny 
bocni plpchy zakladni desky polepime hlini- 
kovou folii (cely polep z jednoho kusu!) a na 
horni plochu priSroubujeme hlinikovy plech 
(nekdy postaci samotna folie). Po pripevneni 
panelu, zadniho krytu a plaste je zajisteno 
dokonale vodive spojeni vsech dilu skrinky 
a vnitrek pristroje je stinen. 

Dobry stinici ucinek ma i medena folie 
desek Cuprextitu. Muzeme z nich vyrobit 
predni panel i zadni kryt a dal§i desku 
pripevnime na zakladni desku skrinky folii 
nahoru; na ni pajime vsechny zemnici body 
desek s ploSnymi spoji, pouzitymi v pristroji. 
Nesmime zapomenout na vodive propojeni 
jednotlivych dilu skrinky. 


Z£v6r 

U£elem clanku bylo priblizit stavbu jedno- 
duche pristrojove skrinky tern, kteri nemaji 
moznost vyrobit si dokonalou kovovou skrin- 
ku pro merici nebo jiny pristroj. Popisovana 
skrinka sice nebudi na prvni pohled dojem 
solidnosti, ale dobre vyhovi pro stavbu za- 
kladnich pristroj u radioamatera. Vim, ze ten, 
kdo ma dobre zarizenou domaci dilnu a je 
remeslne zru£ny, ne^eka na jednoduchy na- 
vod, nebof ma vlastni konstrukce, ktere mu 
vyhovuji a vyhlizeji elegantne - viz titulni 
stranky AR. Je vSak cela rada zacinajicich 
radioamateru, mladych a tech, kteri maji pro 
svou praci jen kout v byte, a pro ne je tato 
koncepce urcena. 

Vzhledem k tomu, ze u nas neni v prodeji 
vubec zadna skffhka na pfistroje, naSla by 
tato konstrukce (v pripade, ze by se jeji 
vyroby ujalo napr. nektere druzstvo) Siroke 
uplatneni v zajmovych krouzcich mladeze, 
mezi radioamatery i v prumyslovych zavo- 
dech a ustavech, kde^se casto maid skrinky 
vyrabeji kusove. Pri seriove vyrobe by bylo 
vhodne zakladni desku lisovat z plasticke 
hmoty, a to ve dvou rozmerech (220 X 
120 x 12 mm a 120 x 120 x 12 mm); pro 
hlubSi nebo dels! skrinky by se tyto desky 
vzajemne spojovaly. 


V Leningrade byl sestrojen a pripraven 
k vyrobS prenosny tranzistorovy prijimac 
nejvy§Si tridy „Leningrad-002“, prvni sveho 
druhu y SSSR. 

Novy rozhlasovy prijimac umoznuje pri- 
jem stanic ha dlouhych,strednich, kratkych 
a velmi kratkych vlnach v deviti pasmech. 
Pasma strednich a kratkych vln jsou rozestre- 
na, cimz je usnadneno presne vyladeni zvole- 
ne stanice. Zabarveni a hlasitost zvuku jsou 
regulovatelne v sirokych mezich. Prijimac je 
vybaven automatickym doladovanim kmi- 
to£tu. Napajeni je, mozne jak ze site, tak 
i bateriemi (typu Saturn). Hmotnost prijima- 
ce je o malo vetsi nez 8 kg. Pfijima£ je 
konstruovan pro teploty v rozsahu od - 10 do 
+ 45 °C. 

Rocni produkce techto novych prijimadu. 
ma byt vice nez 25 000 kusu. Soubezne 
pripravuji konstruktdri tez stereofonni vari- 
antuprijimace. ~jb- 

Tiskove zpravodajstvi cs.-sovetske 
obchodni komory 
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Bofivoj Kula 


Mezi moderni polovodicove soucastky,. 
jimiz se da xidit (omezovat) stndavy vykon, 
patfi triaky (puvodni obchodru nazev fy 
General Electric je triac). Jde o bezkontaktni 
spinaci (obvykle kremikovy) prvek s peti 
vrstvami (obr. 1), ktery je schopen vest proud 
v obou smerech, tzn., ze jim muze prochazet 
i stndavy proud. Triak se otvira ridicim 
signalem libovolne polarity. Techto vlastnos- 
ti se vyuziva pfi tzv. fazovem fizeni vykonu, 
a to tak, ze triak je po urcenou cast pulvlny 
stfidaveho napajeciho napeti uzavfen. 
Okamzik sepnuti je dan polohou fidiciho 
impulsu vzhledem ke stfidavemu napajecimu 
napeti (az do 180°). Dalsipodminkousprav- 
ne cinnosti triaku je dostatecne velka ampli- 
tuda ridicich impulsu. 


Zapojeni omezovace 

Na obr. 2 je schema zapojeni omezovace, 
ktery pracuje se sit’ovym napetim 220 V. Pro 
pochopeni funkce tohoto obvodu si zapojeni 
zjednodusime tak, ze vynechame odpor R lt 
kondenzatory C ( , C 2 atlumivku,protozetyto 
soucastky slouzi pouze k odruseni a chrani 
triak pred pfilis strmym zvetsovanim anodo- 
veho napeti. Privedeme-li do obvodu strida- 
ve napajeci napeti sinusoveho prubehu, kon- 
denzator C 3 se zacne nabijet napr. pfi kladne 
pulvlne. Dosahne-li napeti na kondenzatoru 
C 3 kriticke velikosti, triak se otevfe a kon- 
denzator Q se vybije. Totez se opakuje pfi 
zaporne pulvlne. Rychlost nabijeni konden- 



Obr. 2. Schema zapojeni omezovace 



Obr . 3. Ricliti impulsy 
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Obr . L Struktura triaku 



Obr. 4. K vysvetleni cinnosti triaku 


zatoru C 3 ridime potenciometrem R 2 . Ma-li 
potenciometr Ri maly odpor, kondenzator C 3 
se nabije za kratkou dobu, tj. triak se brzy 
otevfe a bude vyuzito vetsi casti pulvlny (obr. 
3a). Nabiji-li se kondenzator C 3 dele, nez po 
dobu trvani jedne pulvlny, triak setrva 
v uzavrenem stavu (obr. 3b). Kdyby byl uhel 
zapnuti triaku vetsi nez 90°, vznikne napefo- 
vy skok, protoze pfi snizovani vrcholu sinu¬ 
soveho napeti se nahle kondenzator C 3 nabiji 
po dels! dobu. Kriticka oblast je vyznacena 
na obr. 4. Odpor R 2 pfed fidici elektrodou je 
velmi "dulezity; slouzi totiz k ochrane triaku 
pfed znicenim, je-li potenciometr R 2 nasta- 
ven na nulovy odpor. Diak pouze upravuje 
fidici impulsy, aby je triak spolehlive zpra- 
coval. 


Soucastky 

Vsechny pouzite soucastky jsou bezne 
dostupne. Misto diaku KR206 stejne dobfe 
vyhovi i jiny typ, napr. KR205 nebo KR207. 
U triaku jsme vsak pfi nahrade vazani 
nejvetsim napetim, ktere se objevi na jeho 
elektrodach, proto nahrada triaku neni tak 
jednoducha. V zapojeni podle obr. 2 by bylo 
mozno pouzit i triak typu KT773. Vsechny 
odpory staci na male zatizeni, protoze jimi 
prochazeji nepatrne proudy. Potenciometr 
R 2 bychom mohli nahradit i fotoodporem, 
potom by pfistroj reagoval nazmenuintenzi- 
ty vnejsiho osvetleni. 


Pouziti 

Tento jednoduchy obvod k fizeni vykonu 
lze pouzit vsude tarn, kde neni tfeba sinuso¬ 
veho prubehu napeti, tedy napf. pfi fizeni 
vykonu odporoveho topeni, k fizeni rychlosti 
otaceni nekterych malych elektrickych mo* 
torku, k fizeni osvetleni (jako stmivac) aj. 
Triak nelze pouzit napf. pro fizeni vykonu 
napajeni televizoru, pro pristroje s transfor- 
matory apod. 

Celkovy^pohled a vnitfni uspofadani ome¬ 
zovace je na obr. 5 a 6. 


Seznam pouiitych soudastek 


Rx 

TR 112a, 180 Q 

Ri 

potenciometr 500 kQ. lineami 

Ri 

TR 1’12a, 1 kQ 

Ci, a 

TC 183, 0,1 jaF/400 V 

C2 * 

TC 183, 0,22 *iF/400V 

tlumivka 

100 mH 

diak 

KR206 

triak 

KT774 







&KOLA mJXicjAahMkyf 

Ing. Jiff Vackdf, CSc. 

(Pokracovdni) 


c) Mustkove metody mereni indukcnosti 
se pouzivaji v mnoha ruznych variantach. 
Jsou citlivC a presne, takze umoznuji nejen 
urCit vlastni indukcnosti, ale i ztratovy uhel, 
pnp. cinitele jakosti. Nebudeme zde uvadet 
teoreticke uvahy, ktere by umoznily srovna- 
vat vlastnosti'ruznych variant mustkovych 
zapojeni a vymezit oblasti jejich pouzitelnos- 
ti - to neni cilem Skoly, ale uvedeme pouze 
nejbeznejSi variantu mericiho mustku, ktery 
mi dosti Sirokou-oblast pouzitelnosti. V za¬ 
pojeni podle obr. 25 napaji oscilator se 



znamym kmitoCtem mustek, jehoz vetve 
tvori mef end indukcnost ft, promenny odpor 
ft, prepinatelny kondenzator Q a pevny 
odpor ft s paralelnim nastavitelnym konden- 
zatorem Cp. Mezi strednlmi body obou ra- 
men mustku je zapojen Uansformator s ma- 
lymi kapacitami vinuti, jehoz sekundarni 
civka je pripojena k nulovCmu indikatoru K 
MCrena civka o indukcnosti l^ ma vzdy urCity 
ztratovy odpor, ktery si muzeme vyjadfit 
jako odpor ft, zapojeny v serii s indukCnosti. 
Abychom mohli na indikatoru V dosahnout 
skuteCne nulovC vychylky ruCky, musime 
vyrovnavat impedanci indukCnosti L * odpo- 
rem ft a jeji realnou slozku ft kondenzato- 
rem Q>. Pfi vyrovnanem mustku plati vztahy: 


U = ft ft Q [H; Q, F], 

ft = fta/ftQ . [Q;Hz,H,-F]’ 

p _ <uft 1 
^ ft o)CpR 2 


4. Mi rent vzdjemnych a rozptylovych in¬ 
dukcnosti Jsou-li dve civky s indukCnostmi 
ft a L 2 blizko sebe, prochazi Cast magnetic- 
keho toku jednC civky civkou druhou, takze 
vznikd vzajemna vazba. Velikost vzajemnC 
vazby zmCfime ddle popsanym postupem. 

Nejprve urCime indukCnost kazde civky 
zvlaSf, pak civky zapojime do serie a zmCfime 
jejich celkovou indukCnost. Potom jednu 
z civek prepdlujeme a znovu zmCfime in- 
dukCnost jejich sCriovCho zapojeni. V jed- 
nom pfipade (a) nam£fime‘ vyslednou in- 
dukCnost vetsi, nez je prosty souCet jednotli- 
vych indukcnosti, ve druhCm pripadC (b) 
men§i. Plati pak vztahy 

ft = ft + Li + 2M, 

ft, = ft + ft — 2M } 


m = kvrrn, 


kde M je vzajemna indukCnost a &souCinitel 
vazby mezi obema civkami. V pripade, ze 
indukcnost jedne z civek nemuzeme presne 
' zmerit, muzeme alespon urCit souCinitel vaz¬ 
by tak, ze zmerime samotnou indukCnost ft, 
pak civku Li zkratujeme a mCrime indukc¬ 
nost ft znovu. Plati vztah 

ft = ft (1 - fc 2 ). 

Takto merirne napr. Cinitel vazby mezi civ¬ 
kou a stinicim krytem, nebo mezi ohrivacim 
induktorem a ohnvanym kusem pri indukC- 
nim ohrevu. V obou pripadech je ov§em 
„civka“ La trvale zkratovanym zavitem, tak¬ 
ze L\ musime mCrit bez krytu i s krytem 
(nebo zatezovacim telesem). 

Pri mefeni transformatoru se zkratovanym 
sekundarnim vinutim namerime jen maly 
zlomek primarni indukCnosti L u ktery nazy- 
vame rozptylovou indukcnosti Tato indukc¬ 
nost omezuje prenos nejvygsich kmitoCtu 
transformatorem. Je-li napr. u vystupniho nf 
transformatoru na primarni strane pracovni 
impedance 100 Q, je-li primarni indukc¬ 
nost L\ - 1 H a namerime-li pri zkratova- 
nCm sekundarnim vinuti rozptylovou primar¬ 
ni indukCnost L\ = 1 mH (musime merit 
mustkem, rozptylove indukcnosti maji velmi 
maly Cinitel Q a nedaji se tedy merit rezo- 
nanCni metodou), bude pro dany transforma- 
tor dolni mezni kmitoCet a horni mezni kmi- 
tocet 

loo 

/mifl In L x 6,28 ' 


26,28 • 10' 3 16 kHz - 


5. Mdreni komplexnfch impedancf 

Zakladni pojmy a vztahy 

Komplexni impedance jsou impedance 
slozene ze slozek re^lnych (odporovych) 
a imaginarnich (kapacitnich nebo indukc- 
nich). Jejich matematickym vyjadrenim je 
totiz komplexni Cislo, slozene z Casti realne 
a imaginarni, ktere naznaCuje, ze u realne 
Casti impedance je proud s napetim ve fazi, 
zatimco u imaginarni Casti je mezi proudem 
a napetim fazovy rozdil 90°. Proto takC 
nemuzeme tyto dve casti komplexni impe¬ 
dance proste aritmeticky sCitat. Protoze je 
velikost kapacitnich a indukCnich slozek 
komplexni impedance zavisld na kmitoCtu, 
plati kazdy udaj o velikosti komplexni impe¬ 
dance jen pro jediny kmitoCet, pro ktery byl 
mCren nebo vypoCten. 

Komplexni impedance merirne zpravidla 
postupne na nekolika kmitoCtech, abychom 
zjistili jejich vlastnosti v uvazovanem kmi- 
toCtovCm pasmu. 

Na nizkych kmitoCtech mCfirne takto im¬ 
pedance reproduktoru, mikrofonu atd., na 
■vyssich kmitoCtech pak impedance anten, 
napajeCu, ultrazvukovych menicfi, piezo- 
elektrickych krystalfl, induktoru pro vf ohrev 
apod. Mefeni komplexni'impedance umoz- 
nuje zpravidla nejspolehliveji urcit spravne 


impedanCni prizpusobeni a tim optimalni 
prenos vykonu mezi zdrojem a spotrebiCem. 

Velikost komplexni impedance muzeme 
vyjadrovat celkem tremi zpusoby. Pfedpo- 
kladejme napr., ze bychom u nezname impe¬ 
dance na obr. 26a namerili pri urCitem 
kmitoCtu napajeci napeti U = 141 V a pro- 
chazejici proud- / = 100 mA, a ze by tento 
proud byl proti napeti fazove zpozdCn 
o 45°. Impedanci tedy muzeme vyjadfit jeji 
absolutni velikosti a fazovym uhlem (tj. 
v polarnich souradnicich) 

I4 = ^JX= 1410Q - <P=+45° 

Jinym zpusobem vyjadreni teze skuteCnosti 
je vztah 


Z= 1,41 kQ • e j45 ° 

Chceme-li pro tuto impedanci stanovit nej- 
jednodussi nahradni zapojeni, ktere by melo 
pri uvedenem kmitoCtu stejne vlastnosti, 
muzeme je nakreslit podle obr. 26b nebo 
26c. Seriove nahradni zapojeni podle obr. 
26b umoznuje „seriove vyjadreni* 4 impe¬ 
dance 

Z = ft + j (oU - 1000 Q + j 1000 Q , 

zatimco paralelni spojeni podle obr, 26c lze 
popsat pomoci'souCtu admitanci (vodivosti) 


R p + jwLp 2000 Q + j 2000 Q 


Rovnocennost obou nahradnich zapojeni co 
do pomeru velikosti a faze napeti a proudu 
dokazuji vektorove grafy nad schematy (obr. 
26a, b, c), ktere jsou kresleny ve stejnem 
mCfitku. 

Kdybychom pri mefeni zjistili, ze se proud 
proti napeti nezpozduje, nybrz ze napeti 
predbiha, znaCili bychom uhel g> zapornym 
znamenkem a v nahradnich zapojenich by¬ 
chom misto indukCnosti kreslili kapacity. 

OznaCime-li obecne jalovou slozku (in- 
dukCni nebo kapacitni) impedance j A", muze¬ 
me psat vzorce pro prevodni vztahy mezi 



a) b) * c) 



Obr. 26. Komplexni impedance a jeji 
nahradni zapojeni impedance 





tfemi uvedenymi zpflsoby vyjadrovam kom- 
plexnich impedanci: 


|Z| = Vtf s + i 1 ,—-J—. 

V^- + p; 


. -A5 *'D 

tg<P_ ft “5, ’ 

R % = \Z \ cos (p - R p cos 2 (p , 
^ = |Z | sintp = A'p sin 2 <p, 


/?P = |Z| 


_L = JL 

COS?? cos 2 ^3 


x p = |z| 


sin<p sin 2 <p’ 


Komplexni impedance muzeme merit mnoha 
zpusoby, vysledky mereni budou vyjadfeny 
nej£asteji bud v polarm'ch souradnicich, nebo 
ve vztazi'ch odpovidajicich paralelnimu na- 
hradnimu zapojeni, V amaterske praxi mo- 
hou pfichazet v uvahu tyto zpusoby mereni: 

- metoda tri voltmetru, 

- mereni impedance osciloskopem, 

- rezonancni substituce,, 

- mereni pomoci vf vedeni, 

- mereni mustkem. 

U jednotlivych zpusobu mereni uvedu vzdy 
nejdrive stru£ny prehled metodiky mereni 
a pak nejcastejsi oblasti aplikaci. 

Metoda tri voltmetru je nejjednodussi me¬ 
toda, pri niz zapojujeme neznamou impe- 
danci Zdo serie se znamym odporem R a ge¬ 
nera torem mericiho napeti G (obr. 27). 
Tfemi stejnymi voltmetry pro stridave nap£ti 
(nebo jednim voltmetrem, ktery pfepiname) 
zjistime napSti generatoru U c , napeti na 
znamem odporu U R a napeti na merene 
impedanci U z . Protoze napeti U G je vektoro- 
vym souctem napeti Uz a Ur, muzeme z delek 
umernych zmerenym napetim sestavit troju- 
helnik (obr. 27). 



Protoze R je £iste realny odpor, je napeti 
U R ve fazi s proudem; tyz proud prochazi tez 
impedanci Z a proto uhel mezi prodlouze- 
nym vektofem U R a U z udava primo fazovy 
uhel cp mezi napetim U z a prochazejicim 
. proudem, tj. fazovy uhel impedance Z. Ab¬ 
solute velikost Z je tez zrejma z pomeru 
nap£ti 


Z\ = R 


Uz 

u R ■ 


Presnost vysledku teto metody zavisi prede- 
vsim na presnosti mereni vsech.tri napeti, 
dale na ,,cistote“ sinusoveho prubehu merici- 
ho napeti (zkresleni max. 1 az 2 %) 2 konec- 
ne na velikosti ruSivych vlivu parazitnich 


100 ( I ] 0 4?r 
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Obr. 28. Mereni impedance osciloskopem 

a rozptylovych kapacit. Metodu tedy pouzi- 
vame nejcasteji k orientacSnimu mereni impe¬ 
danci elektroakustickych menicu v nf pasmu, 
nekdy t6z k urCeni vstupni impedance nesou-. 
mern^ho napajece. V poslednim pripade 
musi bytovSem stredni bodmezi Za Ruzem- 
nen a generator musi byt navazan indukcni 
vazbou, meric U c nesmi byt uzemnen a musi 
byt pripojen trvale. 

Mereni impedance osciloskopem je meto¬ 
da podobn& predchozi s tim rozdilem, ze 
nemusime merit f/ G , a ze fazovy rozdfl mezi 
U z a U R precteme primo ze stinitka oscilo- 
skopu. V zapojeni podle obr. 28 je opet 
generator G navazan indukdne (prip. trans- 
formatorem) k seriovemu spojeni mereni 
impedance Z a znameho odporu R. Napeti na 
odporu R se vede do osciloskopu na vychylo- 
vaci destidky pro vodorovne vychylovani 
paprsku, napeti na impedanci Z na desticky 
pro svisle vychylovani paprsku. Pri dostated- 
ne velikosti mericiho signalu (30 az 50 V) se 
na stinitku zobrazi obecne elipsa, jejiz svisly 
rozmer b je umerny napeti U z a jejiz vodo- 
rovny rozmer c je umerny napeti U R (musime 
pri tom respektovat rozdilnost citlivosti - 
podil Cv/c^ - obou vychylovacich syst^mu) 
a rozevreni elipsy (pomer stredni sirky 
a k celkove vy§ce b) je meritkem fazov^ho 
uhlu (p. 

Plati zde vztahy 

\Z\-R±±, ■ 

1 CCv 

a 

sing? = - . 

Mame-li k dispozici osciloskop se shodny- 
mi sirokopasmovymi zesilovaci pro vodorov- 
n6 a svisle vychylovani, nastavime je nejprve 
na stejnou citlivost (spojime vstupy paralel- 
ne) a pri vhodnem vstupnim signalu nasta¬ 
vime zesileni jednoho z nich na potrebnou 
velikost a u druheho nastavime zesileni tak, 
ab y na sti nitku byla primka se sklonem 45 °. 
Pak ^ = Cy a je mozno merit impedance pri 
malych mericich napetich radu desitek ci 
stovek milivoltu. 

Tato metoda ma stejnou oblast pouziti 
a priblizne stejnou presnost jako metoda 
predchozi, uhel fazov^ho posuvu <p je v§ak 
ur^en presneji (zejmena u malych uhlu, 
mensich nez20°). Vstupni impedance oscilo¬ 
skopu musi byt ovsem vzdy mnohonasobne 
vetsi nez Z, pripadne R . 



Obr. 29. Substituent meric komplexni impe¬ 
dance 


Mereni impedanci rezonancnisubstituci je 
metoda podobna jiz popsane a stejne nazva- 
ne metode mereni kapacit a induk^nosti s tim 
rozdilem, ze pri mereni impedanci muzeme 
■ substituene (nahrazovanim) merit i realnou 
slozku merene impedance. V zapojeni podle 
obr. 29 je vf generator G pripojen pres 
kondenzator G s promennou kapacitou k re- 
zonanenimu obvodu LC, k nemuz se paralel- 
ne pripojuje merena impedance Z. Paralelne 
k obvodu je zapojen tez diodovy usmernovac 
D s cejehovanym zatezovacim promennym 
odporem R a stejnosmernym voltmetrem V. 

Impedance se men tak, ze nejprve pripoji- 
me merenou impedanci Z, na generatoru 
G nastavime merici (zadany) kmitocet, ob- 
vod LCnaladime do rezonance na maxim^lni 
vychylku rucky voltmetru V (odpor R je 
pritom odpojen) a kondenzatorem C nasta¬ 
vime vazbu tak, aby rucka voltmetru Fuka- 
zovala urfitou vychylku (napr. 70 % pine 
vychylky). Zjistime kapacitu kondenzatoru 
C, pak odpojime impedanci Z, kondenzato¬ 
rem C doladime obvod opet do rezonance. 
Protoze vychylka ru^ky voltmetru V bude 
vet§i, zmenSime ji opEt na predchozi uroven 
vhodnym nastavenim zatezovaciho odporu 
R. Zjistime velikost odporu R a dale zjistime 
rozdil kapacity AC, o ktery jsme museli 
doladit kondenzator C. Merena impedance 
Z je pak vyjadrena paralelnim nahradnim 
zapojenim .pomoci vztahu 

x _ 1 
p j<oAC ’ 



pricemz rozdil AC povazujeme za kladny, 
jestlize jsme po odpojeni Z museli kapacitu^ 
C zvetsit. Na tomto principu se zakladaji 
napr. zname merice komplexnich impedanci 
Leitwertmesser fy Rohde-Schwarz. Tuto me¬ 
todu je ucelne pouzit pro mereni nesymetric- 
kych (jednostranrie uzemnenych) impedand 
v kmitoctovem rozsahu 1 az 30 MHz. 

Impedance pomoci vf vedeni lze merit 
tehdy, mame-li moznost zjisfovat rozlozeni - 
proudu nebo napeti na vf vedeni o deice 
alespon jedne pulvlny. Pouzite vf vedeni 
musi byt ovsem homogenni tj. musi mit pb 
cele deice rovnomeme rozlozenou kapacitu 
i indukdnost.-Musi byt prime nebo jen malo 
zakrivene a jeho vodice musi mit stalou 
roztec a dostatednou vzdaleriost od okolnich 
teles. Rozlozeni proudu nebo napeti pak 
zjist’ujeme posuvnou sondou, upravenou. 
k pohybu po vedeni s kapacitnimi snimaci 
napeti, nebo (dasteji) se smyckou a vf amper- 
metrem k mereni proudu. Vzdalenost smyc- 
ky od vedeni musi byt tak velka, aby nahodil^ 
zmeny vzdalenosti vznikle nerovnostmi ve¬ 
deni nebyly vet§i nez 10 % teto vzdalenosti, 
a aby nevzniklo nebezped vyboju a presko- 
ku. Smydka byva obvykle vzdalena od vedeni 
asi o 20 % vzajemne vzdalenosti vodicu 
vedeni. Zkratovy proud smy^ky byva za 
techto okolnosti asi 30 % proudu ve vedeni, 
delka smycky byva rovna dvojnasobku az 
trojnasobku rozte^e vodidu vedeni. 

Mereni muzeme spravne vyhodnotit jen 
tehdy, zname-li je§te tzv. vlnovy odpor { cha- 
"rakteristickou impedanci) pouziteho vedeni, 
ktery je definovan obecne jako 

Zo — V LqLCq * 

kde Lq a Co jsou indukenost a kapacita 
pripadajici na jednotku delky vedeni. Pro 
nejcastejsi pripad soumerneho dvoudratove- 
ho napajece pak po6'tame Zo z geometric- 
kych rozmeru 

Zo = 276 logy, 

kde a je vzdalenost vodicu a rjejich polomer. 
Vlastni mereni pak probiha tak, ze merici 



sondou „projedeme“ pnslusny usek vedeni, 
urcime polohu mist maximalniho a minimal- 
niho proudu a pomer. namerenych proudu 
v techto mistech (pri stalem dodavanem 
vykonu) a polohu mista, v nemz chceme 
impedanci zjistit. 

Vzdalenost mist maximalniho a minimal- 
niho proudu je vzdy Ctvrtina vlnove delky, 
prisluSne pracovnimu kmitoctu. Je-li pomer 
maximalniho a minimalniho proudu 
/max//min = p, je impedance v bodu s maximal- 
nim proudem diste realna 

a v bodu s minimalmm proudem obdobne 
4m = Zap. 

Impedanci v pozadovanem bodu pak zjistime 
^nejsnaze graficky pomoci Smithova diagra- 
mu, zname-li vzdalenost tohoto bodu od 
fr^KlU 4iin (/max) HebO 4nax (Znin)- TaktO 
muzeme zjiSt’ovat i impedanci v zakoncova- 
cim bodu vedeni, tj. v napajecim bodu 
anteny, a jeji zavislost na kmitoctu. 

Teto metody vyuzivame bezne na kmitoc- 
tech vyssich nez 30 MHz; pro jegte vy§§i 
kmitocty se pouzivaji souosa vedeni s proriz- 
nutym vnejsim vodicem, v jehoz Sterbine se 
pohybuje kapacitni sonda, nebo podobne 
proriznute vlnovody. 

Pouziti Smithova diagramu bylo jiz v AR 
vicekrat popsano a jeho vlastni popis by jiz 
vybocil z ramce mericich metod;! presto se 
k nemu muzeme v dalgich statich vratit, 
budou-li to ctenari povazovat za udelne. Na 
obr, 30 je priklad prevodu impedance 
Zm in = Zo/2 do bodu vzdaleneho 1/8 vlnove 
delky smerem k zatezi; vysledna impedance 
je Z= Zo(0,8-jO,6). 

Mereni pomoci mustku je nejbeznejSi 
metoda mereni v laboratorich, v nichz muze¬ 
me krome univerzalnich nf mustkfi naMzt 
i radu mustku specialnich, s automatizova- 
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nym vyrovnavanim a volbou rozsahu, mustku 
k mereni aktivnich impedanci, mustku vyso- 
kofrekvencnich, mikrovlnnych atd. 

Pro amatera jsou ovsem tyto pristroje 
nedostupne a vlastni stavba mustku se stezi 
vyplati. NejdastejM potreba mustkoveho me- 
reni v amaterske praxi se vyskytuje u anten 
a napaje£u kratkovlnych vysilacu. Proto zde 
uvedeme alespon strucny funkcni princip 
mericiho mustku pro tyto ucely, ktery je 
pouzivan radou prednich svetovych vyrobcu 
mericich zarizeni. Mustek znazorneny na 
obr. 31 se sklada ze tri casti, a to ze zdroje 
mericiho signalu G (rozsah 0,1 az 50 MHz, 
1 V, 50 Q), z vlastniho mustku a z citliveho 
prijimace RX jako indikatoru nuly. 

Vsechny tri casti jsou vzajemne peclive 
stineny, nezadouci prenos signalu mezi 
G a RX must byt potlacen o vice nez 80 dB. 
Vlastni mustek se sklada ze dvou presnych 
bezindukcnich odporu R x a R 2 (100 Q, 
0,5 W, presnost 1 % dlouhodobe), jednoho 
cejchovaneho nastavitelneho odporu R (po- 
tenciometr a paralelni dekada, rozsah admi- 


tance 0 az 100 milisiemensu mS) a jednoho 
cejchovaneho nastavitelneho kondenzatoru 
C (otocny kondenzator a kapacitni dekada, 
rozsah 0 az 1000 pF). Kondenzator Ize 
prepinat bud na pravou nebo na levou stranu 
mustku; poloha na prave strane se uziva pri 
mereni admitanci s indukcni slozkou, ktera se 
pak paralelni kapacitou kompenzuje a zby- 
vajici odporova slozka se vyrovnava odpo* 
rem R ; poloha na leve strane slouzi k mereni 
admitanci s kapacitni slozkou, pri nemz se 
realna slozka merene impedance vyrovnava 
odporem R a jalova paralelni slozka konden- 
zatorem C. Nejchoulostivej^i pro ama- 
terskou konstrukci je sirokopasmovy 
vazebni transformator na vystupu mustku, 
ktery musi byt dokonale soumerny co do 
rozptylovych kapacit i indukcnosti a musi mit 
prevod 2 x 50 Q : 50 Q v celem kmitocto- 
vem rozsahu. Primarni vinuti musi byt proti 
sekundarnimu peclive stineno. Transforma¬ 
tor se konstruuje na toroidnim jadru z feritu 
N02 nebo z podobneho materialu. 

Postup mereni je celkem jednoduchy - na 
generatoru Gse nastavi zadany merici kmito- 
cet, pripoji se merena impedance, na prijima- 
6i RX se nastavi nejmensi citlivost, mustek se 
zkusmo vyrovna na nejmensi vychylku indi¬ 
katoru RX, pak se citlivost zvetsi a prvky 
R a C se vyrovnavaji slozky impedance stale 


Obr . 31. Mustek 
k mereni komplex- 
nich impedanci 



AZ, 



s vetsi presnosti. Merena impedance se pak 
rovna paralelnimu spojeni nastavenych veli- 
kosti R a C (prip. R a - C, je-li kondenzator 
pripojen na pravou stranu), tj. vyjadruje se 
jako paralelni nahradni zapojeiii. 


6. Mdrenf vlastnosti anten a vf vedeni 

Anteny jsou vlastne meni^e energie, pro- 
menujici vf energii dodavanou z vysilace na 
energii elektromagnetickeho pole nebo na- 
opak. Muzeme tedy u nich definovat vsechny 
obecne vlastnosti meni£u energie, tj. ucin- 
nost, zatizitelnost (maximalni vykon), rozsah 
pracovnich kmitodtu, impedancni vlastnosti, 
smerove vlastnosti apod. Celou touto proble- 
matikou se ovsem v plnem rozsahu zabyvat 
nemuzeme, a proto se omezime na ty okruhy 
problemu, ktere maji pro amatera nejvetsi 
vyznam, a to na mereni impedancnich vlast¬ 
nosti anten a na mereni vlastnosti a prizp&so- 
beni napajecich vedeni. 

Impedancni vlastnosti anten vyjadrujeme 
obvykle jako zavislost velikosti komplexni 
impedance anteny na pracovnim kmitoctu. 
Komplexni impedanci anteny mefime oby- 
(Sejne v napajecim bode, a to bud substituted 
(nebo mustkovou) metodou, popsanou 
v predchozi stati. K mereni soumernych 
impedanci (dipolu, kosoctverecnych a kvad-. 
ratickych ant6n apod.) se pouzivaji bud 
dvojite soumerne mustky nebo symetrizacni 
transformatory (baluny) s prevadejici sou- 
memou „neuzemnenou ( - impedanci na im- 


Obr. 30. Priklad prevodu impedance vf vedenim 
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pedanci nesoumernou, jejiz jednu svorku 
muzeme uzemnit. Symetrizacnimi transfor- 
matory se zde nebudeme zevrubneji zabyvat, 
ponevadz byly jiz v naSem casopisu i v knizni 
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Obr. 32. Zavislost impedance dipolu na kmitoctu 


literature popsany mnohokrat. Impedanci 
merirne postupne na fade kmitodtu vpracov- 
nim pasmu a vysledky vynaSime jako body do 
souradnic realnych a jalovych slozek impe¬ 
dance. Propojenim techto bodu spojitou 
kfivkou pak ziskame graficke znazorneni 
zavislosti impedance anteny na kmitoctu, 
z ndhot muzeme posoudit praktickou pouzi- 
telnost anteny v potrebnem pasmu kmitoctu. 
Pozijeme-li misto pravouhlych souradnic 
Smithuv diagram, vyjadnme namerend sloz- 
ky impedance v paralelnim nahradnim zapo- 
jeni v normovand forme, tj. v pomeru k vlno- 
vemu odporu Zq napajeciho vedeni jako 
# p = RpfZo; K = X ? lZo . 

Na obr. 32 je ve Smithove diagramu 
znazornena takova typicka zavislost stredove 
napajeci impedance pulvlnneho dipolu, z niz 
je zrejme, ze nema-li byt pomdr stojatych vln 
na soumdrnem napdjeci vetsi nez 1:3, muze¬ 
me uvedeny dipol pouzivat v kmitoctovdm 
rozsahu priblizne od 0,9 do 1,2 / 0 , kde /o je 
kmitocet prisluSny pulvlnne rezonanci 
dipolu. 

Ke stejndmu vysledku bychom ovsem 
mohli dospet take tim zpusobem, ze bychom 
na radd kmitodtu merili pnmo pomer stoja¬ 
tych vln na napajecim vedeni pohyblivym 
snimadem, jak bylo popsano v predchozi 
stati, Protoze pou2iv£ni pohyblivych snimadu 
ma radu nevyhod, mdri se v soucasnd dobe 
v^tsina potrebnych velidin pomoci tzv. reflek- 
tometrii , tj. merici! odrazu vf, signalu na 
vedeni. Zakladni princip cinnosti reflekto- 
metru spodiva ve skutednosti, ze kazdy pri- 
pad stojatych vln na vedeni, vznikly nepres- 
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nym prizpusobenim zakondovaci impedance 
k impedanci vedeni, muzeme vysvetlit a po- 
cetne vyjadrit jako castecny odraz a zpetny 
postup (,,navrat“) vf signalu po napajecim 
vedeni. Napajime-li vedeni signalem s ampli- 
tudou A a je-li vedeni zakondeno impedanci 
Zk =£ Zq, vznika na tdto zatezi zpetny (odra¬ 
zeny) signal s amplitudou 


Chceme-li tedy zmefit normovanou zatezo- 
vaci impedanci ZJZq a dinitel stojatych vln 
CSV, ktery je 

__ A + Az Zk Umax 

A Az Zq Umin 

potrebujeme merici prvek, ktery umozni 
primo merit pomdr amplitud postupneho 
A a odrazeneho signalu A z . Takovy merici 
prvek nazyvame smerovym vazebnim dlan- 
kem a nekdy tdz reflektometrem. Zde je 
nutno ovSem rozlisovat: reflektometr, neboli 
mdrid odrazeneho signalu, mdze totiz merit 
bucf samotnou amplitudu A , ? (a pak je to 
vazebni clanek citlivy na odrazeny signal), 
nebo velikost amplitudy A z ve srovnani 
s amplitudou postupneho sign&lu A (a pak 
musime mit sm^rove eianky dva s opacnou 
smerovou citlivosti). Ve druhem vyznamu- 
pouzivame slovo jjreflektomet? 44 dasteji, tak- 
ze obvykle plati, ze reflektometr = dva sm£- 
rove vazebni clanky. Smerovost vazebniho 
danku ziskavame tim, ze z mefeneho nap^je- 
ciho vedeni snimame vhodnym zpusobem na- 
peti i proud prochazejiciho signalu, a to tak, 
aby se jejich u&nky pri jednom smeru signalu 
vzajemne sCitaly, pri opainem smeru ruSily. 
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Obr. 33. Smerovy vazebni clanek 
s kapacitnim delicem a odporem 


NejjednoduSsi zapojeni tohoto druhu, vhod- 
ne pro improvizovana mefeni, je na obr. 33. 
Jde o zapojeni, zalozene na mustkovem 
principu. Dve ramena mustku jsou zde tvore- 
na kondenzatory s kapacitami Q a C 2 . Dal§i 
dve ramena predstavuje impedance merene- 
ho vedeni (ozna<*ena jako Z) a maly pomocny 
odpor R. Indikator. vf napeti V je pak 
zapojen do uhlopridky tohoto mustku. Je 
celkem jasne, ze ma-li byt mustek vyrovnan, 
musi platit rovnice QIQ = R/Z. Toto vy- 
rovnani plati pro signal postupujici z genera- * 
toru G do zateze Z, Dojde-li na vedeni 
k odrazu vlivem neprizpusobeni zateze, a bu- 
de-li amplituda zpetneho signalu A t , snadno 
odvodime, ze napeti na svorkach indikatoru 
M bude A m ~ A z 2R/Z. Vyraz 2 R/Z nazyva¬ 
me vazebni utlum smeroveho clanku pro 
odrazenou vlnu. Z obou vyrazu vidime, ze 
podminky rovnovahy i vazebni utlum pro 
odrazeny signal jsou nezavisle na kmitoCtu 
prochazejiciho proudu. Podminky t£to neza- 
vislosti jsou ovsem zrejme: odpor R musi byt 
cist£ realny, coz lze splnit jen v urditem 
kmitodtovem rozsahu, a soudasne vstupni 
a rozptylova kapacita indikatoru M musi byt 
zanedbatelna. Nejvet§i nevyhodou tohoto 
zapojeni je pak pomerne znadna ztrata vyko- 
nu v mericim odporu /?, jimz proteka vSechen 
proud tekouci do zateze. 

Dal§t zapojeni (obr. 34) je v tomto smeru 
vyhodnejSi. Prvni dve ramena mustku jsou 
tvorena opet kondenzatory C\ a C 2 , treti 
rameno merenou impedanci Z, dtvrtym ra- 
menem je pak vz^jemna indukdnost Af mezi 
vedenim a vazebni smyckou, ktera ma vlastni 
indukdnost L 2 . Vazebni smycka je pripojena 
na jedne strane ke spojovacimu bodu obou 
zmindnych kondenzatoru, na druhe strand 
k meridi vf napeti V a k premosfovacimu 
odporu R. Daj§i odpor R\ neni nezbytny, 
umoznuje v§ak rozsirit kmitodtovy rozsah 
reflektometru a zmenSit fazovd chyby. Ve 
schdmatu jsou dale zakresleny darkovane 
nektere nevyhnutelne rusivd prvky, zejmena 
indukdnost spoju L 3 a kapacita spoju Cj, 
ktere se v§ak uplatnuji az u nejvySSich 
kmitodtu. Podminky vyrovnani tohoto must¬ 
ku pro postupnou vlnu udava vyraz 

C, RM 
C\ + C 2 ZL 2 


Vazebni utlum pro odrazenou vlnu bude pak 




Ui 


2 Ci 

G + C 2 * 


Abychom zjistili zatizitelnost, urcime ztrato- 
vy vykon spotfebovany v odporu R 



Po 


<?kZ 

R(C t + C 2 ) 2 


kde /o je pruchozi vykon. 



Obr. 34. Smerovy vazebni clanek 
$ kapacitnim delicem a vazebni smyCkou 


fotupu 0 vyetupy, . 

coinaynefopiMui+ 

Ackoli bylpred casern v AR uverejnen clanek, pojedndvajicistrucnou formouo vlastnostech 
vstupnich a vystupnich obvodu magnetofonu a o sprdvnempripojovdni ruznych zdroju signalu, 
dochazistale do redakce mnoho dotazu, tykajickh se teto problematiky. Pokusili jsmeseproto 
znovu o co nejpodrobnejsipopis vlastnosti vsech moinych zapojeni, abychom tento zrejme stale 
otevreny problem ctenarum co nejvice priblizili . 


Vstupy magnetofonu 

Vstupni pfipojnd body vsech elektronic- 
kych pfistroju, tedy i magnetofonu, jsou 
charakterizovany dvema zakladnimi vlast- 
nostmi: 

a) vstupnim odporem (impedanci), 

• b) vstupni citlivosti; 

a) vstupnim odporem je minen odpor, kte- 
rym bude pfislusny vstup zatezovat pfipojeny 
zdroj elektroakustickeho signalu (mikrofon, 
prenosku apod.). Zdroj stndaveho signalu 
bude tedy zatezovan odporem (impedanci) 
toho vstupu, ke kteremu jej pfipojime; 

b) vstupni citlivosti je mineno stfidave nape¬ 
ti, ktere pri regulatoru zaznamoveho zesileni 
naplno vybudi zaznamovy material na maxi¬ 
malm uroven, 

Udaje o velikosti vstupniho odporu i o cit¬ 
livosti pfislusndho vstupu nalezneme obvykle 
v technickem popisu magnetofonu. Pokud 
tyto udaje chybi, muzeme si je pomoci 
pnstroju pomerne snadno zjistit. Merime 
stfidavym signalem o kmitoctu asi 1000 Hz. 
Stndavym ohmmetrem zjistime zcela jedno- 
du§e velikost vstupniho odporu. Vstupni 
citlivost zjistime tak, ze nastavime regulator 
zaznamu naplno a zvet§ujeme stfidave napeti 
na vstupu na plnou vychylku indikatoru 
vybuzeni. Velikost vstupniho napeti je v tom 
pfipade rovna vstupni citlivosti. Zname-Ii 
oba tyto udaje, muzeme stanovit prvni pod- 
minku spravneho pfipojeni zdroje elektro¬ 
akustickeho signalu. 

1 . Vnitfni odpor (impedance) zdroje (mikro- 
fonu, prenosky atd.) md byt alespon trikrdt, 
lepe petkrdt mensi y nez je velikost vstupniho 
odporu: 

K tomuto bodu nekolik radek vysvetleni. 
Vnitfni odpor zdroju elektrakustickeho sig¬ 
nalu mftze mit ruzny charakter: cSinny, in- 
dukcni, kapacitni, anebo kombinovany. 

Zdroj s dnnym vnitfnim odporem je tako- 
vy zdroj, jehoz vnitfni odpor se nemeni 
s kmito^tem. Jako pfiklad muzeme uvest 
vystup rozhlasoveho pfijima^e, vystup pfed- 
zesilova£e apod. 

Zdroj s indukcnim vnitfnim odporem je 
takovy zdroj, jehoz vnitfni odpor ma charak¬ 
ter indukcnosti, je to napf. magneticka nebo 
magnetodynamicka pfenoska, dynamicky 
mikrofon apod. Uvedene zdroje mivaji ob¬ 
vykle vnitfni odpor kombinovany, tj. slozeny 
z £inneho odporu (vinuti) a induk£niho 
odporu. 

Zdroj s kapacitnim vnitfnim odporem je 
takovy zdroj, jehoz vnitfni odpor ma charak¬ 
ter kapacity (napf. krystalovy mikrofon, ke- 
ramicka nebo krystalova pfenoska). 

Pfipojujeme-Ii na ur£ity vstup zdroj s din- 
nym vnitfnim odporem, plati podminka tfi az 
petkrat vetsi zatezovaci impedance pro cely 
pfenaSeny kmitoctovy rozsah, nebof velikost 
£inn£ho vnitfniho odporu se s kmitoctem 
nemeni, Ma-li zdroj indukcni charakter, pak 
musime dbat, aby uvedena podminka byla 
splnena i u nejvys§iho prenaseneho kmitoctu, 
protoze tarn je impedance indukcniho zdroje 
nejvetSi. 

U zdroje s charakterem kapacitnim je 


tomu prave naopak, nebof jeho impedance se 
zvetguje se zmenSujicim se kmitoctem a pro¬ 
to pro spravne pfipojeni musi platit stanove- 
na podminka i pro nejnizsi prenaseny kmi- 
tocet. 

2. Druhou podminkou je, z z 'maximdlni na¬ 
peti zdroje md byt alespon o 6 dB vetsi\ nez je 
vstupni citlivost. Nedodrzime-li tuto podmin- 
ku, budeme nuceni nahravat s regulatorem 
zaznamu nastavenym na maximum a v zazna¬ 
mu se muze objevit Sum vstupnich zesilo- 
vacu. 

2. Tfeti podminka stanovi, ze vstupni napeti 
musi byt nejvyse o 30 az 40 dB vetsi t nez je 
prislusna vstupni citlivost . Tento udaj zavisi 
na konstrukci vstupnich zesilovafSu. Protoze 
regulace zaznamoveho zisku je u modernich 
magnetofonu temef vzdy zafazena az za 
vstupni aktivni prvky, je velikost pfivadene- 
ho signalu omezena jeho nejvetsim dovole- 
nym rozkmitem; jeho pfekrodeni by zpusobi- 
lo nepfijemne tvarove zkresleni. V bezne 
praxi je tato podminka temef vzdy splnena, 
respektuje-li pouzivatel oznaceni vstupu 
a nesnazi-li se pfipojovat gramofon nebo 
magnetofon na mikrofonni vstup nebo po- 
dobne. Nektefi vyrobci (napf. UHER) uda- 
vaji ve svych navodech jak vstupni citlivost 
jednotlivych vstupu, tak maximum pfipustne 
napeti. ’ 

Magnetofony byvaji obvykle opatreny tfe- 
mi druhy vstupu (tab. 1). 


StarSi typy magnetofonu s elektronkami 
maji odlisny vstup pro pfipojeni mikrofonu. 
U elektronkovych pnstroju ma mikrofonni 
vstup citlivost asi 2 mV pfi vstupnim odporu 
pfibliznS 1 MQ. U techto magnetofonu se 
pouzivaly krystalove mikrofony, ktere maji 
.impedanci kapacitniho charakteru (2000 az 
5000 pF) a pro vyhovujici prenos hlubokych 
kmitodtu musi byt zatizeny velkymi zatezo- 
vacimi odpory. Kdybychom k podobndmu 
magnetofonu pfipojili moderni dynamicky 
mikrofon s malou vystupni impedanci, nesta- 
cilo by jeho vystupni napeti k vybuzeni. 
Ostatni vstupy u magnetofonu, osazenych 
elektronkami, jsou temef shodne se vstupy 
magnetofonu tranzistorovych. 


Pflpojov6ni b§znych zdroju signdlu ke 
vstupiUm magnetofonu 

Krystalovy mikrofon. Jeho impedance ma 
kapacitm charakter. Byl vyraben ve dvojim 


provedeni; jako bezmembranovy mel malou 
kapacitu, takze zatezovaci odpor musel byt 
nejm^ne 3 az 10 MQ. Vystupni nap6ti bylo 
tez velmi mal6, proto byl mikrofon dasto 
umist’ovan do jedne jednotky s predzesilova- 
dem, popf. -impedancnim transformatorem. 
V tomto provedeni mel (v dobe, kdy je§te 
nemely dynamicke mikrofony pro amaterske 
pouziti ani zdaleka tak dobrou jakost jako 
dnes) vyborne kmitoctove vlastnosti. Protoze 
mel male vystupni napeti a vyzadoval velky 
zatezovaci odpor, nebyl pro pfime pripojova- 
ni k magnetofonum (bez pfedzesilovace) 
priliS vyhodny. 

Membranovy krystalovy mikrofon mel 
podstatne vet§i kapacitu i vystupni napeti 
a pfed lety byl jedinym typem, ktery mohl byt 
pouzivan u domacich zafizeni - hlavne pro 
pfijatelnou cenu. Zbyva dodat, ze teoreticky 
Ize tyto mikrofony pouzit i dnes u nizkoimpe- 
dancnich vstupu modernich magnetofonu, 
napf. s paralelne pfipojenou kapacitou, ktera 
(s ohledem na kapacitu mikrofonu) zmen§i 
vystupni napeti mikrofonu a ve stejnem 
pomeru i velikost potfebn^ho zatezovaciho 
odporu, V porovnani s modernimi dynamic- 
kymi mikrofony maji vsak krystalove mikro¬ 
fony mnohem horSi vlastnosti, takze jejich 
v§eobecnd pouzivani nelze doporucit. 
Dynamicky mikrofon. Ma impedanci induk¬ 
cniho charakteru s Cinnou slozkou (odpor 
civky mikrofonu). Na trhu se vyskytuje v tro- 
jim provedeni: 

a) s malou impedanci (asi 200 Q), 

b) se stfedni impedanci (asi 1000 Q), 

c) s velkou impedanci (asi 20 000 Q, s trans¬ 
formatorem). 

Dva ze jmenovanych typu (a, b) jsou 
vhodne pro vet§inu komerdnich magnetofo¬ 
nu, osazenych tranzistory, Mikrofony se 
stfedni impedanci maji o neco vetsi vystupni 
napeti, nez mikrofony s malou impedanci 
a vseobecnd byvaji chvaleny jako „vyborne 
citlive mikrofony 4 *. Tento nazor je vsak 
bohuzel zcela mylny, nebof samotna citlivost, 
tj. vystupni napdti mikrofonu, nemuze byt 
mefitkem jakosti mikrofonu. Naopak - dy¬ 
namicke mikrofony studioveho charakteru. 
mivaji vetSinou impedanci asi 200 Q a pfes- 


to, ze jsou mene citlive, maji pfenosove 
vlastnosti o mnoho lepSi. 

Jestlize k ndkteremu z techto dvou druhu 
pfipojime maly pfevodni transformator, zis- 
kame mikrofon s velkou impedanci. Vystupni 
napeti mikrofonu je na sekundarnim vinuti 
transformatoru pfetransformovano v pome¬ 
ru poctu zavitu primarmho a sekundarniho 
vinuti, vnitfm impedance mikrofonu pak ve 
dvojmoci tdhoz pomeru. Mikrofony s pfe- 
vodnim vstupnim transformatorem tedy pfi- 
pojujeme k pfistrojum, jejichz vstupy maji 
mensi citlivost (vy§si potfebne napeti), ale tez 
vetsi vstupni odpor (pfedevgim k elektronko- 
vym magnetofonum). 

Kondenzdtorovy mikrofon. Jeho impedance 
ma kapacitni charakter, musi byt polarizovan 
stejnosmdrnym napetim a doplnen aktivnim 
prvkem ve funkci impedancniho transforma- 
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Tab. 1. 


Vstup 

Citlivost 

asi 

Max. napeti' 
asi 

Vstupni odpor 
- asi 

Mikrofon 

0,2 mV 

10 mV 

2 ai 5 kQ 

Rozhlasovy 

prijtmad 

1 mV 

50 mV 

10 kQ . 

Gramofon 

100 mV 

5 V 

2 MQ 


Pozn.: Tyto udaje jsou pouze informativnf a plati pouze pro magnetofony 
osazene polovodiCovymi soufiastkami. 



toru. Puvodne byly tyto mikrofony urceny 
vylucne pro profesionalni pouziti. Konden- 
zatorove mikrofony path' vubec k nejlepsim 
mikrofonum, protoze vsak je kapacita vlozky 
pomerne mala, musi byt zatezovaci odpor 
velky (asi 100 MQ) a mikrofonni vlozka musi 
byt konstruovana jako jeden celek s impe- 
dancnim transformatorem, ktery neobycej- 
ne velky vstupni odpor prevadi na odpor 
asi 1 kQ, K tomu ucelu se kdysi pouzivaly 
katodove sledovade, nezndka pak dvojita 
trioda, jejiz jeden stupen slouzil jako vstupm 
predzesilovac a druhy jako katodovy sledo- 
vac. Tyto mimoradne jakostni mikrofony 
vsak byly - predevsim vzhledem ke sve ce- 
ne - pro amatery nedostupne; u nas tento 
stav trva. V zahranici se vsak jiz nekolik let 
pouzivaji obdobne mikrofony, rovnez na 
kondenzatorovem principu, ktere jsou vesta- 
veny do jednoho celku s miniaturnim impe- 
dandnim menicem, osazenym tranzistorem 
rizenym polem. Takovy celek neni o nic vetSi 
nez vlozka mateho dynamickeho mikrofonu, 
je v§ak neuveritelne levny (asi desetkrat 
oproti dobrym dynamickym mikrofonum) 
a pritom ma vynikajici kmitoctovy prubeh. 
Takove vlozky jsou dnes bezne pouzivany 
v malych kazetovych phstrojlch jako vesta- 
vene mikrofony. Pripojuji se tremi vodici: 
pro signal, zem a napajeni (6 az 9 V). Pro 
pripojeni k magnetofonum plati u vsech typu 
kondenzatorovych mikrofonu, ze se na vy- 
stupu impedancniho meni£e - bez nehoz je 
nelze pouzit - chovaji jako zdroj odporoveho 
charakteru s vystupnim nap^tim danym 
vlastnostmi pouziteho predzesilovace popr. 
impedanCniho menifie. Pouzijeme proto ta¬ 
kovy vstup, aby byly splneny vgechny tri pod- 
minky. 

Rozhlasovy priji'mac. Jeho vystup ma odpor 
dinn^ho charakteru. Zakladni zapojeni je na 
obr, 1. Z hornfho (pevneho) vyvodu regula- 
toru hlasitosti v rozhlasovem priji'maSi byva 
signalove napeti vedeno na pnslu§ny konek- 
tor pres odpor R takove velikosti (obvykle 1 
az 2 MQ), aby se pri pine modulaci vytvoril 
na kazdem kiloohmu zatezovaciho odporu - 
tedy vstupniho odporu magnetofonu - uby- 
tek asi 0,4 mV, Bude-li vstupm odpor 10 kQ, 
bude na vstupu pri pine modulaci nap£ti asi 
4 mV. 

Krystalovdprenoska. Impedance ma kapacit- 
m charakter, Existuji dva typy. Prvni - star§i 
typ, u nas stale jeSte velmi rozsireny - 
pouzivd krystal Seignettovy soli. Ma vet§i 
kapacitu (2000 az 5000 pF) a dava pomerne 
velke vystupni napeti. Tyto prenosky se vsak 
nevyznacujf velkou jakosti, vlastnosti krysta- 
lu jsou navic zavisle na teplote. 

U modernejgiho typu se pouziva keramic- 
ky zaklad, jehoz kapacita i vystupni napeti 
jsou mensi. Pripojuje se na vstup s velkym 
vstupnim odporem a ackoli je jakostnej§i nez 
predeSly typ (i teplotne nezavisly), byvaji 
potize s jeho optimalnim pfipojenim, protoze 
prenosky s keramickou vlozkou vyzaduji pro 
bezvadny prenos nejhlubSich kmitoctu zate- 
zovaci odpor minamalne 2 az 3 MQ (coz 
vet§ina magnetofonu nesplnuje). Kdyby- 
chom do serie s prenoskou zapojili potrebny 
odpor, pokleslo by napeti na vstupu magne- 
tofonu natolik, ze by nebylo mozno pasek 
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naplno vybudit. Pripojeni techto prenosek 
vyzaduje vzdy proto urcity kompromis. 
Magnetodynamicka prenoska. Jeji impedan¬ 
ce ma indukcni charakter s £innou slozkou, 
danou odporem vinuti. Tyto*prenoskove 
vlozky jsou dnes vubec nejlepsi. Dosvedcuje 
to ostatne i jejich cena. K magnetofonu je 
nelze pripojit primo, protoze jejich vystupni 
napeti je umerne tzv. zaznamove rychlosti. 
Protoze vsak jsou gramofonov^ desky nahra- 
vany takovou technikou, pri niz se stranova 
rychlost smerem k vy§sim kmitoctum zvetsu- 
je, zvet^uje se ve stejn^m pom^ru i vystupni 
napeti magnetodynamicke prenoskove vloz¬ 
ky. Musime proto nezbytne pouzit predzesi- 
lovac, jehoz zesileni je kmitoctove zavisle 
tak, aby tuto zavislost kmitoctove charakte- 
ristiky kompenzovalo. Na vystupu takoveho 
predzesilovace (postaCuji obvykle dva tran- 
zistory pro kazdy kanal) dostaneme signal 
s velmi vyrovnanym kmitoctovym prubehem. 
Pro pripojeni plati totez, co bylo receno 
o vystupech predzesilova^u. Jejich odpor ma 
cinny charakter a jejich vystupni napeti se 
rovna priblizne napeti krystalove vlozky. 
Magnetofon. Impedance ma pouze cinny 
charakter. Vystupni napeti z magnetofonu, 
urcene pro dalsi zpracovani, se odebira z jeho 
obvodu pred regulaci hlasitosti (podobne 
jako u rozhlasoveho prijimaCe). Je vedeno 
pres odpor tak, ze pfedstavuje zdroj o vnitr- 
nim odporu asi 10 kQ. Vystupni napeti je 
definovano normou; v praxi byva v rozmezi 
0,5 az 1 V pri plnem vybuzeni. Odpovida 
tedy priblizne signalu krystalove prenosky. 

Pro jednoduchost a prehlednost jsou jed- 
notliv^ moznosti spravneho pripojeni ruz- 
nych zdroju ke vstupum magnetofonu uvede- 
ny v tab. 2 (pro magnetofon se vstupy podle 
tab. 1). Udaje v tab. 2 plati pro magnetofony, 
osazene polovodicovymi sou£astkami, majici 
navic k dispozici vsechny tri vstupy. Je 
samozfejme, ze je mozno k magnetofonu 
pripojit i libovolne jine zdroje signalu, musi¬ 
me vsak mit na pameti tri zakladni podminky, 
tykajici se pomeru vnitrniho odporu zdroje 
a vstupniho odporu prislusneho vstupu, 
i podminku spravneho vystupniho napeti 
zdroje vzhledem k citlivosti pouziteho vstu¬ 
pu. Napet’ovou uroven zdroje si overime 
pomerne snadno. V optimalnich podminkach 
se musi pro pine vybuzeni zaznamoveho 
materialu nalezat regulator zaznamov^ urov- 
ne priblizne v prostredni tretine sve drahy. 
Musi-li byt nastaven na zacatek regulacniho 
rozsahu, je to znameni, ze zdroj dava prilis 
velke napeti a signal by mohl byt zkreslen; 



musi-li byt regulator nastaven temer naplno, 
mohou se zhorsit sumove pomery porizovane 
nahravky. 

Pouzivane konektory a jejich zapojeni 
jsou v obr. 2. 


Zvl£§tnf prfpady vstupu a vystupu 
magnetofonu 

Tatam je doba, kdy seriozni vyrobci mag¬ 
netofonu opatrovali sve vyrobky tremi odde- 
lenymi konektory. Nastala doba §etreni ma¬ 
terial em i mistem a i seriozni vyrobci za£ali 
zmensovat po£et konektoru a sludovat dva 
(dokonce i tri) vstupy do jednoho konektoru. 
Dnes se velmi bezne pouziva zapojeni podle 
obr. 3 (pro prehlednost kreslen jako mono). 
Je to kombinovany konektor pro pripojeni 
rozhlasoveho prijimace a gramofonove pre- 
nosky. Jak vidime, na kolik 1 je pripojen 
vstup s plnou citlivosti (je spojen s bazi" 
prvniho tranzistoru). To je (jak vime) vstup 
pro pripojeni signalu z rozhlasoveho prijima- 
ce: Kolik 3 je s kolikem l spojen odporem 
2,2 MQ. Jestlize 1 na tento konektor pripoji- 
me gramofonovou prenosku, jejiz signal je 
podle normy veden na kolik 3, odpor 2,2 MQ 
spolu se vstupnim odporem mezi koliky 1 a 2 
tvori potrebny napet’ovy deli£. Kolik 3 ma 
ovsem take funkci vystupu, tj. prehravame-li 
z tohoto magnetofonu, prepinad spoji koh'k 3 
s vystupnim obvodem. Az potud by bylo 
vsechno v poradku. Nektere magnetofony 
maji ov§em konektor s oznaeenim RADIO 
(ktery u kazdeho magnetofonu slouzi pri 
prehravani jako vystupni a na koliku 3 je 
prisluSne signalove napeti) zapojen tak, jak 
je v obr. 3 vyznaceno cJarkovane. Z ne zcela 
jasnych duvodu se u nich pri reprodukci 
uzemnuje kolik 1. Jestlize vystup takoveho 
magnetofonu propojime se vstupem pred- 
choziho pristroje standardni tripramennou 
(petipramennou) gnurou, pak uzemn6ny ko¬ 
lik 1 reprodukujiciho magnetofonu uzemni 
kolik 1 nahravaciho magnetofonu a budeme 


Obr. 2 
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Magnetofon 

GRAMO 

3 




se velmi divit, prod tato jinak zcela normalni 
kombinace nenahrav£. Nezbude nim nic 
jineho, nez u koliku 7 (ale pozor, az u nahra- 
vaci'ho pristroje - jinak by se mohl zvetSit 
brum!) odpajet kablik a ponechat jej volny, 
nebo si vyrobit kratkou meziSnuru s podob- 
nym usporadanim. 

Mezi magnetofony, u nichz se pri repro- 
dukci uzemnuje kolik 7, path napr. TESLA 
Sonet duo, Sonet B, B 4. Abychom nebyli 
k n. p. TESLA nelitostni, path' sem take rada 
GRUNDIG TK 120, 125, 140, 145 i nejno- 
vejsi vynikajici kazetovy pristroj CN 730 
a cela jeho rada (CN 700, CN 710 a CN 720), 
vychodonemecky KB 100II a pravdepodob- 
nd i jine magnetofony, ktere se mi zatim 
nepodarilo zjistit. Proto pozor na podobne 
sarady, vyrobci jsou nevyzpytatelni! 

Krome toho bych rad upozornil, ze je vzdy 
velmi dobre overit si (bud z navodu di jineho 
technickeho popisu, nebo vlastni kontrolou 
a merenim), jak je pristroj zapojen, nez se 
v nem zacneme „dioubat“, abychom zjistili 
neexistujfcf zavadu. Firma GRUNDIG napr. 
pouziva u svych civkovych pristroj u rady 
TK 200, typu TK600 a novych typu TK 545, 
745, 845, mikrofonni vstupy scitlivosti 1 mV 
a vstupnim odporem 100 kQ, navic zapojend 
jako vysokoimpedandni na koliku 7. Pozor! 
To neni nespravnd, je to jen neobvykle. 

Nakonec bych se rad zminil o te nejhorSi 
odrude a to jsou japonskd magnetofony. 
Pokud nekdo pouziva vyhradne japonskd 
nebo americke vyrobky a zapoji je podle 
udaje vyrobce, pak zarizeni v nekterych 
pripadech funguje (nekdy ovsem ne). Podle 
japonsko-americkych zvyklosti se totiz du- 
, sledne odddluji jednotlivd stopy u magneto¬ 
fonu do samostatnych vstupnich i vystupnich 
konektoru, Jsou to jednoduche konektory 
nazyvane lidove „jacky“. Propojite-li mezi 
sebou dva stereofonni magnetofony japon¬ 
skd vyroby (napr. SONY TC 377) tak, aby 
bylo mozno prehravat stereofonni zaznam 
z jednoho stroje na druhy, pak bude vse 
v poradku. Jestlize vas v§ak napadne prehrat 
treba monofonne nahrany pasek, a to tak, ze. 
chcete reprodukovat horni stopu a nahrat ji 
na dolni stopu druheho pristroje, pak to 
bohuzel nedokazete. Musite vytahnout pro- 
pojovaci kabely a propojit vystup horni stopy 
se vstupem dolni stopy ha druhem magneto- 
fonu. Pokud jste nuceni podobnou pr£ci pri 
ruznych pfedpisech konat casteji, pak se 
temto pristrojum radeji zdaleka vyhybate, 
anebo - nemate-li jinou moznost a umite-li 
to - vyrobite si jednoduche pomocne zarizeni 
pro prepojovani stop; pouhym paralelnim 
spojenim vystupu propojeni vyre§it nelze 
(meli byste na vystupu trvale smes obou 
stop). Aby byly japonske pristroje na evrop- 
skych trzich vubec prodejne, opatrili je jejich 
vyrobci navic konektorem s peti dutinkami 
podle evropsk^ normy. Ovsem i u tohoto 
konektoru je na vyvodu 3 pouze vystupni 
signal horni stopy, na vyvodu 5 pouze signal 
dolnP stopy. Dutinka 7 umoznuje nahravat 
pouze na horni stopu a dutinka 4 pouze na 
dolni stopu. Z druheho, treba evropskeho 
magnetofonu, se na japonsky pristroj vetsi- 
nou primo prehravat vubec neda, protoze by 
bylo nutno vyrobit zvlaStni §nuru, na jednom 
konci s pStikolikovou zastrckou, na druhem 
se dvSma „jacky“, a pripojit ji do vstupu 
oznaceneho LINE, ktery b>Va realizov^n 
pouze konektory typu „jack“ Je§te horSi je 
situace u malych kazetovych magnetofonu 
japonskeho puvodu, ktere si mnozi privazeji 
ze sluzebnich i jinych cest. Jedna se velmi 
dasto o podprumernd vyrobky, ktere jsou 
kupovany pro svoji vyhodnou cenu. Tyto 
pristroje maji vedle zdirky MIC (mikrofon) 
obvykle drUhou zdirku REM, coz znaci 
„remote control" a slouzi k zapinani magne¬ 
tofonu spinadem umistenym na mikrofonu. 
Ma-li pristroj zdirku AUX, coz znamena 
„auxiliary", je to vstup pro cizi zdroj. Citli- 
vost tohoto vstupu byva obvylde asi 



. 100 mV, vstupni odpor asi 100 kQ. Lze 
k nemu pripojit vystup jineho magnetofonu; 
pfipojime-li krystalovou prenosku, ziskame 
nahravku bez hloubek, coz vsak vzhledem 
k pochybnd jakosti techto pristroju obvykle 
vubec nepozname. V kazdem pripade si 
musime zhotovit pro tyto pripady zvlastni 
propojovaci kabel, coz nebyva vzdy jednodu- 
chd, protoze japonske konektory se u nas 
obtizne shaneji. ‘ 

Vystupy magnetofonu 

O vystupu signalu urceneho k dalsimu 
zpracovani, napr. v externim zesilovaci, jsme 
jiz v podstate hovorili. Lze pouze opakovat, 
ze napeti na nem je asi 0,5 az 1 V na vnitrni 
impedanci asi 10 kQ, tvorene poddlnym 
odporem. Toto usporadanima vyhodu v tom, 


ze i kdybychom kolik 3 vystupniho konekto¬ 
ru zatizili proti zemi libovolne malym odpo¬ 
rem, zmensi se na nem pouze napdti, ale 
nemuze se zmenit kmitoctova charakteristika 
ani zkresleni. 

Ma-li magnetofon koncovy zesilovac, byva 
zpravidla opatren konektorem pro pripojeni 
druheho reproduktoru. Tento kolik muze 
(anebo nemusi) byt upraven tak, ze automa- 
ticky vypina vestaveny reproduktor. 

Poslednim konektorem, kterym jsou casto 
magnetofony opatreny, je konektor pro pri- 
pojeni sluchatek.*V zahranidi se jiz vice nez 
pet let pouziva specialni petikoltkovy konek¬ 
tor podle obr. 4. Tento konektor - ktery bude 
patrne zaveden jednou i u nas - umoznuje 
jednak nezamennost s jinymi pnpojnymi 
misty, jednak umoznuje zasunoutzasuvku ve 
dvou smerech (po 180°). V jenom smeru se 
vestavene reproduktory automaticky vypina- 
ji, v druhem zustavaji zapojeny podobne 
jako u naSich reproduktorovych zasuvek. 

Sluchatka jsou pripojena tak, ze leve je 
zapojeno mezi kontakty Ja 5, prave mezi 
kontakty 2 a 4. 


Roz&ffeni moznosti pouziti 
jednoudelovych sffovych naphjedu 

220 V/Uc 

Vetsina tovarne vyrabenych sifovych na- 
pajecu byva, zvlaste v poslednich letech, 
konstruovana pouze na sifove napeti 220 V: 
Z ekonomickych duvodu jsou napajede zpra¬ 
vidla vybaveny jednoduchym transformator- 
kem se dvema vyvody na primarni a tremi 
vyvody (stred vinuti) na sekundarni strane, 
dvema diodami pro dvoueestne usmerneni 
a filtradnim kondenzatorem. 

Jednoducha uprava umozni pouzivat po- 
dobnd napajece pro napeti 220 V/U*: 

120 \/U t \ 220 V/2 U, a 120 V/-^- 

Princip spociva ve vyuziti obou sekci sekun- 
darniho vinuti transformatorku jako kom- 
paktniho vinuti a v pouziti Graetzova zapoje- 
ni pro usmernovac (je nutno pridat dve 
diody) s moznosti prepnout jej do puvodniho 
stavu, Zapojeni je patmo ze schematu na 
obr. 1. ' 
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A: 220 V/U i 120V/jr 
B : 120 V/U, , , 220 V/2U* 

Zapojeni po iiprave 

Obr 1, Schema zapojeni napajece 


Pouzivate-li pouze konstantni vystupni 
napeti U x , je vyhodnd zajistit prepinac sroub- 
kem; chcete-li vyuzivat vsech moznosti zdro- 
je, pozor na prurazne napeti filtracniho 
kondenzatoru, popr. diod!' Ondrej Nosek 


Integrovanh indukdnost 

U Mullard Research Laboratories (An- 
glie) byly vyrobeny plnd integrovane rezona- 
tory pro rozsah 4 az 6 MHz, obvodove 
realizovane na gyratorovem principu a vyuzi- 
vajici zavernych prechodu p-n, ktere pracuji 
jako kondenzatory. Rezonatory maji cinitel 


jakosti Q az 30, odstup lepSi nez +40 dB. 
Kazdy rezonator obsahuje 15 tranzistoru na 
plose asi 1 mm 2 . U experimentalnich vzorku 
se dosahuje hustoty asi peti rezonatoru na 
jednom substratu. Rezonatory lze presne 
doladit upravou napeti na „kondenzatorech“ 
- prechodech p-n. Z puvodniho pramenu je 
zrejme, ze cilem praci je realizovat filtry 
vyssiho radu. Vyvoj se nyni zameruje na filtry 
pro chrominancni a zvukove dily TV prijima- 
cu. * F. K. 


Dalsim „hitem" fy Hewlett-Packard je 
programovatelny technicky kalkulator ka- 
pesniho formatu HP-25, vhodny pro vypoc- 
ty, kterd se casto opakuji. K dispozici ma 49 
programovych kroku. „Ladeni“' a opravy 
programu, pri nichz se uziva vybavovaciho 
tlacitka vpred-vzad, jsou diky indikaci pocet- 
niho kroku velmi jednoduche. Programovaci 
krok muze byt dodatedne zavaden, vynechan 
nebo preskoden. Krome 72 pevne vestavd- 
nych funkci je kalkulator vybaven dalh'mi 
prvky pro potrebne povely a logicke rozho- 
dovani. Vysledky je mozno. indikovat na 
displeji jednak ve znamem usporadani, jed¬ 
nak s exponentem od 10" 3 do 10 3 , coz je 
vhodne pro vypocty v elektronice (mili, 
mikro, kilo atd.). 

Evropska cena HP-25 je asi 600 DM. 

F.K. 


* * * 


= „Zvezdodka‘- je nazev stavebnice detske-^ 
ho tranzistoroveho pfijimace s rozsahem 
strednich vln, jejimz vyrobcem je leningrad- 
skd vedecko-vyrobni stredisko „Pozitron". 
Tento. prijimac s primym zesilenim zajiSt’uje 
prijem v okruhu 25 az 30 km od vysilaci 
stanice, prijem vzdalenejsich vysiladu. je 
mozny s pouzitim vnejsi anteny, pro jejiz 
pripojeni je prijimad uzpusoben. 

Skhnka pristroje je z razuvzdorne plastic- 
ke hmoty jasnych barev. Male rozmery 
(110x80x35 mm) a hmotnost (270 g) 
umoznuji pohodlne pouziti v libovolnych 
podminkach. Napajeni pristroje zajistuji ba- 
terie typu Krona VC, -jb- c 

Tiskove zpravodajstvi cs.-sovetske 
obchodni komory 
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MAGNET0F6NY B41 A B42 S KREMlKOVYMI TRANZISTORMI 
Ing. Marian KolivoSka 


Uz desaf rokov sluzia svojim majiterom 
magnetofony z typoveho radu B4. Vyvoj 
v oblasti nf techniky priniesol vsak za toto 
obdobie vela zmien, ktore zvySili, resp. 
umoznili zvySif naroky uzivatefov na kvalitu 
ich elektroakustickych zariadeni. Teda aj 
magnetofony B41 a B42 v sucasnej dobe 
svojimi parametrami narocnejsim poslucha- 
com nevyhovuju, nakorko neumoznuju do- 
siahnuf kvalitu reprodukcie odpovedajucu 
sucSasnym narokom a sucasnemu stupnu vy- 
voja techniky v tejto oblasti. 

Na jednej strane vyrobca n. p. TESLA 
nemal moznosf pouzif pred niekorkymi rok- 
mi kvalitn^ kremikove tranzistory s malym 
sumom, a na druhej strane zasa pouzite 
germaniovd tranzistory po niekorkorocnej 
prevadzke vykazuju omnoho horSie prenoso- 
ve, najma v§ak sumove vlastnosti, ako vyka- 
zovali pri vyrobe magnetofonov. Jedna sa 
najma o tranzistory vstupnych obvodov, tj. 
predzosilnovaca a korekcneho zosilnovaca, 
ktor£ su najviac namahane (najma pri zazna- 
me) prepatiami jednak modulacSnymi, jednak 
spinacimi. Vysledkom je zvacsenie sumu, 
zmenSenie celkoveho zosilnenia a vzrast 
skreslenia zosilnovaca tak pri zazname, ako 
aj pri snimani z pasku. 

Najjednoduch§im sposobom odstranenia 
tychto nedostatkov je vymena germaniovych 
tranzistorov za odolnejsie tranzistory kremi¬ 
kove. Popisovana uprava sa tyka magnetofo¬ 
nov B41, B44, resp. B42, B45, ktore sa od 
seba liSia len druhom pouzitych mgf hlav, 
mozno ju v§ak aplikovaf (s urcitymi zmena- 
mi) aj pre ostatne magnetofony z radu B4. 

V dalsom sa oznacSenie suciastok zhoduje 
s oznaCemm na scheme, ktoru N^yrobca doda- 
val ku pristroju B41. 

Popfs navrhnutej koncepcie 

Koncove tranzistory T 7 a T & , OC30 (prip. 
z radu NU) nemaju zatiar zdomacej produk- 
cie kremikovy ekvivalent, a ich vymena 
z naSho hradiska nie je potrebna a ziaduca. 

Komplementarnu dvojicu tranzistorov T$ 
a T 6 ,104NU71 a OC72 v plnej miere nahradi 
dvojica KF507, KF517 bezo zmien paramet- 
rov napajania a budenia. Kedze aj tuto 
dvojicu je v beznom predaji pomerne t’azko 
dostaf, mozno nahradit’ staru dvojicu (po 
premerani a zisteni zmien parametrov oproti 
hodnotam udanym v katalogu) novou dvoji- 
cou 104NU71 a GC507. Tranzistor T 4 , 
106NU70, nahradime taktiez bezo zmien 
tranzistorom KF508, pripadne KF506. 

Tranzistory priamo viazaneho korekcneho 
zosilnovaca T 2 a T 3 , 106NU70, zamenime za 
tranzistory KC509, pricom zmenime ii T 2 
kolektorovy odpor R 2 q z 6,8 kQ na 22 kQ 
a odpor bazy /? 18 z 15 kQ na 0,15 MQ. 

Tranzistor T u 106NU70, nahradime opat* 
tranzistorom KC509, pricom prud bazy, ako 
aj kolektora zmen§ime vymenou odporov R s 
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z 33 kQ na 0,39 MQ, R 1 z 15 kQ na 0,1 MQ 
a i ?4 z 5,6 kQ na 68 kQ. 

Za predpokladu dobrej (odmagnetizova- 
nej) kombinovanej i mazacej hlavy a spravne 
nastaveneho predmagnetizaCneho prudu, ma 
po takejto uprave zosilnovaca dostatocnu 
rezervu zosilnenia pri zazname i pri snimani, 
ako aj podstatne znizenu hladinu vlastneho 
sumu. Pri -pouziti tranzistorov s verkym 
^zosilnovacim cinitefom sa moze staf, ze pri 
maximalne vyto6enom regulatore hlasitosti 
bude zosilnenie tak verke, ze dojde k zahlco- 
vaniu zosilnovaca, pripadne vzniku zakmi- 
tov. Tomu sa mozno jednoducho vyhnuf tym, 
ze pripojime paralelne k potenciometru R& 
odpor 10 az 15 kQ. Tym sazmen§izosilnenie 
predzosilnovaca, ale najma korekcneho zo- 
silnovaca, a sucasne sa este viac zmensi 
zakladny sum zosilnovaca pri stiahnutom 
regulatore hlasitosti, reprezentovany najma 
tranzistormi T 2 a T 3 . 

Red kvalitu pouzitych tranzistorov pred 
zapojenim riadne skontrolujeme, nie je nut- 
ne pracne meraf prudy, ba ani napatia na 
tranzistoroch. Ak by sa v mimoriadnych 
pripadoch nedosiahli uspokojive vysledky, je 
potrebne meraf napatia a prudy a obvyklym 
sposobom, ako napr. v [1] a nastavif praco- 
vne body vSetkych tranzistorov. 



Obr. 1. Upravene zapojenie vstupov magne¬ 
to f 6 nu 


Tab . 1. Pridane a vymenene suciastky 


Pri vymene suciastok postupujeme tak, ze 
snimeme vrchny aj spodny kryt magnetofonu 
a pravu spojku s una§acim kotucom. Do^tic- 
ku zosilnovaca nie je potrebne vyberaf, stafr 
snaf tieniaci plech. Umiestnenie jednotlivych 
tranzistorov je zrejme a odpory „vystopuje- 
me“ podra schemy zapojenia najjednoduch- 
sie tak, ze sa pozerame zo strany suciastok 
cez doSticku oproti zdroju silnejsieho svetla. 
Aj kecf dosticka nie je celkom priehradna, 
daju sa vsetky potrebne odpory pomerne 
Tahko najsf. Spajkovackou a pinzetou vSetky 
suciastky fahko a pomerne rychlo vymenime. 

DatSie upravy 

Pretoze koncepcia magnetofonu s jedinym 
regulatorom hlasitosti pre nahravanie aj sni- 
manie vyzaduje cely rad kompromisov, je 
vyhodne este doplnif upraveny zosilnovac 
odpormi na vstupoch, ktore zmensia vstupne 
napatia na uroven potrebnu pre nahravanie 
a tym ho aj eiastocne chrania pred prepatia¬ 
mi. Konkretne na mikrofonovy vstup pripoji¬ 
me medzi zivu zdierku a zem odpor 18 kQ 
a vstup pre nahravanie z radioprijimaca 
upravime tak, ze vymenime odpor R u 
4,7 kQ, za kombinaciu odporov R lA a R im2 
(obr. 1). 

' Kedze kabelaz v magnetofone je pomerne 
.rozsiahla, „zem“ na vstupnych konektoroch 
nie je dokonala a vstupne tranzistory KC509 
maju pomerne vysoky medzny kmito^et, 
prenikaju pri zazname do zosilnovaca (pri 
zasunutej nahravacej snure aj pri snimani) vf 
elektromagneticke vlny. V zosilnovaci nasta- 
ne ich detekcia, a tak v reproduktore mozno 
pocuf kratkovlnne a miestne stredovlnne 
vysielace. Pretoze priamo ukostrif zemniace 
koliky nemozno (vznikla by slucka s bludny- 
mi prudmi, ktore by sposobili zakmitavanie 
zosilnovaca), ukostrime ich cez kondenzator 
0,22 pF (obr. 1). Potrebny zemniaci bod si 
vytvorime pomocou pajacieho o6ka, skrut- 
ky a matice, ktore spolu upevnime vo 
vofnom, nevyuzivanom otvore pre konekto- 
rovu zasuvku. 

Obvykla ochrana proti.prenikaniu vf sig- 
nalov zaradenim maiych odporov do bazy 
vstupnych tranzistorov T t a T 2 by v tomto 
pripade nepriniesla vyrazne vysledky, a ok- 
rem toho na hotovej dosticke s plosnymi 
spojmi by bolo spofahlive umiestnenie ta- 
kychto chulostivych prvkov znacne tvrdym 
orieskom. 

Zaverom je potrebne sa zmienif este 
o jednej malej uprave, ktora znacne prispeje 
ku zlepseniu prevadzky magnetofonu. lde 
o ovladanie pritlacnej kladky pomocou elek- 
tromagnetu, tzv. stop-tlacitkom. Pri spinani 
vznikaju v dosledku prechodovych javov 
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elektricke impulsy znacnej amplitudy, preni- 
kaju do zosilnovada a neprijemne ovplyv- 
nuju ako zaznam, tak aj reprodukciu. Zrejme 
aj z tychto dovodov upustil vyrobca v rade 
magnetofonov B5 od takehoto ovladania. 
Pricina impulzov spociva znova v rozsiahlej 
kabelovej sieti magnetofonu a najmS v nev- 
hodnom umiestnem kondenzatora C 35 , 5 pF, 
ktoreho ulohou je tieto impulzy potlacat'. 
Jeho zaporny p61 je totiz pripojeny na ten isty 
„zaporny“ (zemniaci) Vodic, ako napr. zem- 
niace koliky vsetkych nahravacich vstupov. 
Pri spinani potom od prechodovych javov 
vzniknuvsie rozruchy, siriace sa cez konden- 
zator C 35 a tento vodic, indukuju v „zivych“ 
iastiach impulzy. 

Jednoduche premiestnenie kondenzatora 
C35 priamo na kontakty stop-tlacitka zmensi 
amplitudu indukovanych impulzov vzosilno- 
vaci na takmer zanedbafernu velikosf. Je to 
preto, lebo zaporny kontakt stop-tlacitka je 
spravne pripojeny na stred symetrickeho 
sekundarneho vinutia siet’oveho transforma- 
tora, z ktoreho je cez usmernovac napajany 
aj elektromagnet ovladajuci pritladnu 
kladku. 

VSetky suciastky, ktore sa pri uprave 
vymenia, popr. doplriia, su prehTadne uvede- 
ne v tab. 1. 

[1] Svoboda , J.: Stavebnice tranzistorovych 
zesilovaCu a prijimacu. SNTL: Praha 
1973. 


[2] Hofhans, A.; Zima, /.:Nf zesilovace. RK 
4/70. • 

[3J Cermdk, /./ Navratil, J. .Tranzistorova 
technika. SNTL: Praha 1967. 


Zarudehd spotehlivost mlkrovlnnych 
tranzistoru 

U novych mikrovlnnych tranzistoru serie 
35 850 s chranenym emitorem, vyvinutych 
v laboratorich Hewlett-Packard, se klade 
zvlaStni dfiraz na spolehlivost. Z tohoto 
duvodu se u nich provadeji rozsahle zkousky 
spolehlivosti, o nichz je zakaznik informovan 
prilozenym protokolem. Tyto kremikove 
tranzistory n-p-n se vyznaduji linearnim zesi- 
lenim az do kmitoctu 3 GHz, na kterem 
odevzdaji vystupni vykon az 0,5 W pfi napa- 
jecim najjeti 20 V a proudu 125 mA. Doda- 
vaji se v metalokeramickem pouzdru strip- 
line typu HPAC-200GB se zemnicim chladi- 
cim kridlem pod oznacenim 35 853B/E 
a v pouzdru typu HPAC-200GSse zemnicim 
§roubem pod oznacenim 35 854B/E. Vyrob- 
ce je dodava tez jako systemy v baliccich po 
10 ks ozna£ene znakem 35 850A. Mezni 
napeti kolektor-baze tranzistoru je 30 V, 
kolektor-emitor 25 V, proud kolektoru 
125 mA, ztratovy vykon celkovy 2,5 W (pri 
teplote pouzdra do 50 °C). Tranzistory jsou 


ur£eny pro sirokopasmove zesilovace, typy se 
spolecnou bazi pro nasycene zesilovace vy¬ 
kon u tr. C v meridch a sdelovacich pristro- 
jich. 

Podle podkladu Hewlett-Packard 1 Si 


Slunednf 616nky 

Firma Ferranti dodava pod oznacenim MPST 
zdroje, pracujid na zaklade prime premeny 
slunecni energie v elektrickou. Zdroj dodava 
pri pln£m sluneSnim svetle proud 0,21 A pri 
jmenovitem napeti 8 V (100 m\V/cm 2 ) a je 
tedy urcenpro dobijeni akumul^torfi s nape- 
tim 6 V. Zdroje je mozno spojovat paralelne 
i do serie a tim ziskat odlisne parametry. 
Zdroj ma tvar kompaktni sou£astky, slozene 
ze dvaceti clanku polokruhoviteho tvaru, 
ulozenych v tesnem pouzdru, jez je tvoreno 
nosnou casti (plechovym vyliskem) a kryci 
sklenenou destidkou. Konstrukce umoznuje 
snadnou montaz i pri' sdruzovani nekolika 
t6chto zdrojii. Meni£e energie MPST 100 . 
byly s uspechem podrobeny zkouSkam v t6z- 
kych mechanickych i klimatickych podmin- 
k6ch. Vhodnymi oblastmi jejich pouziti je 
napr. zajiSt’ovani energie na odlehlych meri- 
cich stanovi§tich nebo dobijeni akumulatoru 
ve clunech, obytnych privesech a v rekre- 
acnich chatach. 

Elektronik c. 11/1975 -Ba- 
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VI zesltova6 pro ruzn6 u6ely . 

Pouzitim vysokofrekvencnich tranzistoru 
s malou kapacitou kolektor-baze Ize dosah- 
.nout zesileni az 700 na kmitoctu 100 MHz. 
S tranzistory BC107 Ize dosahnout zesileni 
asi 300, smerem k nizsim kmitodtum se 
zvdtsuje na 1000 i vice. 

Tranzistor T { je zapojen jako emitorovy 
sledovac, cimz se dosahne velke vstupni 
impedance, ktera umozni pripojit paralelni 
rezonancni obvod primo na vstup. Tranzistor 
na vystupu zesilovace opet v zapojeni 
emitoroveho sledovace prevadi vystupni sig¬ 
nal na malou impedanci. 

Zesileni Ize menit potenciometrem na 
miste /? t . Doporucuje se pouzivat vyhradne 
keramicke kondenzatory. -ra- 

Elektor41 


napajeni je konstantni. Diodovy regulator je 
zapojen podle obr. 1. -ra- 

Elektor 41 


w 


JSL 


Obr. /. LED 


s vestavenym 
proudu 


LEO 


reguldtorem 


Hledad kovovych predm6tu 

Jako vetsina podobnych pristroju pracuje 
i.hledac kovovych pfedmetu podle obr, 1. na^ 
principu interference. V klidu pracuji oba 
oscilatory na stejnych kmitoctech, ktere se 
smesuji na diode. Trimrem R t s se nastavi 
presne nulovy zaznej obou kmitodtu. Z re- 
produktoru neni tedy nic slyset. Priblizi-li se 
civka L ke kovovemu pfedmetu, zmeni se 
kmitocet prvniho oscilatoru a z reproduktoru 
se ozve ton. Civka L ma 35 zavitu dratu 
o prumeru 0,4 mm CuL na prumeru 17 cm. 
Citlivost pristroje Ize nastavit potenciomet¬ 
rem P. Reproduktor by mel mit impedanci 
alespon 150 Q a Ize samozrejme pouzit 
i sluchatka. Pristroj reaguje na kovove pred- 
metyjizze vzdalenosti 80 cm. -ra- 

Elektor 45 



• + 12V 


LED s vestavenym reguldtorem proudu 

/ 

Diody LED nove serie firmy Litronix 
obsahuji vestaveny proudovy regulator. Po¬ 
dle typu mohou byt tyto diody bez dalsfch 
soucastek pripojeny primo na napajeci nape¬ 
ti 4,5 az 16 V. Svitivost v uvedenem rozsahu 



Obr. /. Hledac kovovych predmetu 
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by bylo pro urceni nekolika vzorku naprosto 
neekonomicke. K mefem se pouzivaji vel- 
ke civky, vytvafejici homogenni magneticke 
pole; civky musi byt nejmene desetkrat delsi, 
nez je delka mefene feritove ty£e, a jejich 
prumer musi byt asi tricetkrat vet§i, nez pru¬ 
mer mefene feritove ty£e, aby magneticke 
pole uvnitr civky nebylo vlozenim vzorku 
ovlivnovano, 

Zmefi se napeti U u indukovane do uzke 
civky, umistene na stfedu meren6 feritove 
tyce, a napeti naindukovane na teze civce 
bez feritu. Za pfedpokladu, ze se rezonancni 
kmitocet civky dostatecne li§i od m&rneho 


Feritova antena 

U rozhlasovych pfijimacu se velmi rozsifi- 
lo pouzivani anten s feritovymi jadry, a to 
hlavne u malych prenosnych pfijimacu nebo 
u pfijimacu, u nichz zalezi na pfesnem urceni 
smeru k vysilaci antene. Vlastnosti feritove 
anteny muzeme urcit, zname-li zakladni pa- 
rametry pouzite feritove tycky. Jednou z cha- 
rakteristickych veiicin feritovych anten je 
zisk A, ktery je dan pomerem napeti na 
antennim obvodu k sile elektrickeho pole 

- t/frV] 

E [jiV/m] 

Pomoci jakosti ladeneho obvodu mfizeme 
zisk vyjadfit vyrazem 

A = hQ = Jl,kde 
E 

h je tzv. efektivni vyska anteny. Nejvhodnejsi 
zapojeni feritove anteny v rozhlasovych pfiji- 
macich je takove, pfi nemz indukcnost ferito¬ 
ve anteny tvori s ladici kapacitou rezonancni 
obvod, ladeny na prijimany kmitocet. U za- 
mefovacich anten, u nichz se pozaduje velka 
smerovost a necitlivost na elektrickou slozku 
pole, se pouziva vinuti s malou impedanci 
(na ty£ce feritove anteny je umisteno pouze 
vazebni vinuti a zbytek vinuti zapojeneho v 
rezonan^nim obvodu s velkou impedanci je 
umisteno ve stinicim krytu). Pro uplnost si 
zde jeste uvedeme vyraz, urcujici zisk ferito¬ 
ve anteny. Zisk feritove anteny, vyjadreny 
pomoci zakladnich rozmeru a charakteristic- 
kych parametrft feritu a civky, je dan 
vyrazem 

A = hQ = ^fLn^QlO- l2 ,kde 

S je plocha zavitu civky, popr. prurez 
feritove tycky, 

/ . pracovni kmitocet, 
n N pocet zavitu, zavisly na civkove per¬ 
meabilite, 

pi tycova permeabilita v miste ulozeni 

civky a 

Q provozni jakost obvodu. 

Je-li plocha stredniho zavitu civky S c vetSi 
nez prurez feritove tyce $, dosazujeme do 
vyrazu za 5 a & ekvivalentni hodnoty podle 
udaju v odstavci o vlivu prurezu civek. 
Tycova permeabilita . 

U^yce nekonecne delky by byla tycova 
permeabilita shodna s permeabilitou poca¬ 
tecni (toroidni). Vlivem demagnetizacniho 
faktoru tycovych materials konecnych roz¬ 
meru je tycova permeabilita vzdy mensi nez 
permeabilita pocatecni a Ize ji urcit bud 
podrobnym rozborem a slozitymi vypoCty, 
nebo (jako v nasem pripade)- jednodu^e 
pomoci grafu z permeability pocatecni. Na 
obr. 7 je soustava krivek, vyjadrujicich zavis- 
lost tycove permeability na permeabilite 



Obr. 7. Zavislost tycove permeability na pocatecni permeabilite, 
parametrem je pomer l/dj 


pocatecni (toroidni). Parametrem krivek je 
pom£r l/di (obr. 7) a pocatecni permeabilita 
(obr. 8). Kombinaci krivek nakreslenych 
na obou obrazcich je mozno zkonstruovat 
graf zavislosti tycove permeability pro libo- 
voiny material a libovolny pomer 7/d f . 

Grafy plati i pro jine prurezy jader nez 
kruhove, prisluSny prurez je vsak nutno 
prepocitat na prumer obdobneho kruhoveho 
prurezu. Pro obdelnikove nebo ctvercove 
prurezy muzeme k vypoctu pouzit konstantu 

... 

//4_ V35 - ’ 

kde soucinem ab je urcen prurez feritove 
• tyce. 

Zjisteni tycove permeability feritovych tyco- 
vych jader - merenim y la bora tori. 

V laboratorich se pouzivaji k mefeni 
jednoucelove pripravky, jejichz porizovani 


kmitoctu, urcime tycovou permeabilitu 
z vyrazu 



Je mozno merit i obvod v rezonanci; pak 
urcime tycovou permeabilitu z vyrazu 


pro oba pripady je nutno merit jakost obvodu 
v merici'm zarizeni (nejlepe z poklesu napeti 
pfi ur^item rozladeni; Q = / r /2A/pro pokles 
napeti o 3 dB), 

- na zaklade znalosti pocatecni permeability 
Tento zp&sob je nejjednodussi; pouzijeme 
grafy na obr. 7 a obr. 8. Tento zpfisob je 
vyhodny pri navrhu feritovych anten na 
tycich o zname pocatecni permeabilite. 



Rozm6rov6 udaje k obr. 



RozmSry [mm] 

J^dro 

a 

» $ ■ 

c 

d 

e 

f 

1 

2 


* 6,6 

7,5 

9,0 ' 

3,6 

4,4 

'3,9 

4,7 

2 

2 

3 

r 14,3 

8,5 

11,6 

5,6 

6,0 

3 

' 4 

18,4 

10,7 

14,9 

7,2 

7,6 

3 

5 

22,0 

13,6 

17,9 

9.2 

9,4 

4,4 

6 

26,0 

16,3 

21,2 

11,0 

11,5 

5.4 

7 

30,5 

\ 19 

25 

13 

13,5 

5,4 

8 

36,2 

22 

29,9 

. 14,6 

16,2 

5,4 

9 

43,1 

29,9 

35,6 

20,3 

17,7 

5,4 



Jddro 

Rozmgry[mm] | 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

ri 

r 2 

‘1 

3 

3 

8,9 

7,4 

12,2 

11,5 

0,3 

1 

2 

5 

4,8 

15 

11.4 

20 

17,2 

0,4 

1,5 

3 

6 

5,8 

18,8 

14 

25 

21,3 

0,4 

2 

4 

8 

7,8 

23,6 

17,2 

32 

26,2 

0,5 

2.5 . 

5 

6 

12 

23,6 

17,2 

32 

26,2 

0,5 

2,5 

6 

12 

15 

29,'5 

29 . 


42,6 

0,5 

2,5 

7 

17 

21 

37,5 

_38 

&-S5,2_ 

57 

0,5 

2,5 

8 

- 20 

~~27;4— 

45 ’ 

44", 2 

B 65 ' 4 

66,6 

0,5 

3 
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V praxi ovsem tuto permeabilitu nezname 
a vetsinou ji musime nejprve urcovat. 

- na zaklade znalosti civkove permeability 
dlouhe dvky / 4 C . 

Pri mereni je feritova ty£ umistena v ho- 
mogennim magnetickem poli, ktere je vsak 
vytvafeno ci'vkou, navinutou na mernou ty£ 
v ceie jejf deice („dlouha civka“). Na zaklade 
mnoha mereni byl urden empiricky vztah pro 
urceni tycove permeability z permeability 
civkove: 



kde it? je tydova permeabilita a k a m jsou 
koeficienty, vynesene do grafu na obr. 9. 
Urcenipocatecnipermeability /a. 

Prime mereni pocatedni permeability neni 
u tydovych materialu prakticky mozne. Teo- 
reticky by bylo mozne uriznout z nezname 
tyce platek, provrtat jej a tim vytvorit maly 
toroid. V praxi by to znamenalo mit diaman- 
tovou pilku na rezani platku a vrtak na 
keramicke materialy. Pro pouziti v am.ater- 
ske praxi tento zpusob vubec neprichazi 
v uvahu. 

Neprimo Ize urdit pocatecni permeabilitu 
z permeability tycove pomoci krivek na obr. 
7 nebo 8~(ne prili§ presne) a upresnit ji 
pomoci tab. 1. 


Civkova permeabilita. 

Civkova permeabilita je bezrozmerne dis- 
lo udavajici, kolikrat se zvetSi indukdnost 
civky po vsunuti feritoveho jadra. Pro na§e 
ucely muzeme merit permeabilitu bucf uzke 
(kratke), nebo dlouhe civky. Z permeability 
dlouhe civky, ktera se v praxi malo pouziva, 
urcujeme permeabilitu tycovou a pomoci ni 
i permeabilitu pocatecni. 

Z civkovd permeability kratke civky ji 4 c , 
ktera je nejpouzivanejsi civkou, urcujeme, 
v jakem rozsahu je mozno dolacfovat obvod, 
nebo ji pouzivame u feritovych anten dola- 
dovanych posuvem civky. 

Zavislost tycove a civkove permeability na 
prurezu civky . 

Civkova i tycova permeabilita je zavisla na 
rozmerech civky. Pro civku vinutou tdsne na 
feritovem jadru bude tydova nebo civkova 
permeabilita vetSi nez u civky vinute kolem 
tyde v urdite vzdalenosti. 

Jednoduchym odvozenim lze stanovit vy- 
raz, urcujici z pomeru prumeru feritove tyde 
a ze stredniho prumeru vinuti civky permea- 
bilitu civky navinute tesne na feritovem 
jadru. 

M - (of) (/A« - i) + C kde 

Pm je skutecna permeabilita, 
p permeabilita namerena, 


prumdr feritoveho jadra, 
d c prumer stredniho zavitu civky. 


Zavislost civkove permeability na deice 
civky. 

V pfipade dlouhe civky je feritova tyd 
magnetovana homogennim magnetickym 
polem a velikost civkove i tydove permeabili¬ 
ty budou stejne. Zavislost civkove permeabi¬ 
lity na normovane deice civky a/l (a je 
delka^civky, / je d61ka feritove tyde) je dana 
empirickym vzorcem 

/*' = P* [1 - t (1 - a/tf], 

kde pa c je permeabilita dlouhe civky, 
a/l normovana delka civky a 

t, o konstanty podle obr. 10. 

Zavislost tycove permeability na deice civky . 

Podobne jako permeabilita civkova je 
i permeabilita tycova zavisla na deice civky. 
Pro vypocet zavislosti tycove permeability na 
deice civky byl odvozen vyraz 

pi je charakteristicka tycova permeabilita 
pouzitdho materialu s danymi rozmery, 

permeabilita civky kratgi nez afl =. 1 a 

k, m konstanty urcene z obr. 9. 

Zavislost civkove permeability na poloze 
civky . • 

Zavislost civkove permeability na poloze 
civky urdime z vyrazu 

/i"c = jUk, [1 - *(2-t//n , kde 

pH je permeabilita civky v libovolne 

poloze, 

/ 4 C permeabilita uzkd civky umistdne 

ve stredu feritove tyde, 
k, m konstanty urdene z obr. 9a 
x, l rozmery podle obr. 11. 


Tab. 5. Vyr£b6n& feritova zAvitovi jadra 


Jddro 

D6lka [mm] 

Hmota 

M3 x 0,5 


H6 

M3,5 x 0,5. 

5 

NOS 


8 

NOS, N1,H6, H12 


10 

N01, NOS, N1,H6, HI 2, 


12 

NOS. NI, H6, H12 

M4 x 0,5 

8 

N01.N02, N1.N05, H10 


10 

NOS, NI 


12 

N02,N05,N1,H10, H11 

M6 x 0,5 

12 

NOS, N1.H10 


20 

H10 

M6 x 0,75 x 12 


H10 

M6 x 0,75 X 20 


H10 

M6 x 1 x 30 


H11 

M8 x 0,75 x 20 


H10 

M8 x 0,75 x 30 


H10 


Tab. 6. Vyr6b§n6 feritov6 ant6nnf tyfie 


Druh 

PrumSr, 
popr. prurez 
[mml 

D6lka 

[mm] 

Hmota 

Kuiatg 

08 

55, 100, 120, 140, 160 

N2, N05 


010 

50,140,160 


Kulatg 

08 

60, 80, *100, 120, 140, 160, 180, 200 

H6 

drA2kovan6 

010 

80,100, (120), 125,140,160, 180, 200 


Ploch6 

6 x 16 

81 

N2 

H ran ate 

10 x 10 

72,145 

N2 


10 x 4 

50 



Zavislost tycove permeability na poloze civky. 

Dulezitou zavislosti pro spravne urceni 
polohy civky na feritovi antene je zavislost 
tycove permeability na poloze civky. Tuto 
zavislost vypocitame dosazenim do vyrazu 
[l-k(2x//)"l 

Vyraz je stejny jako pri urcovani civkove 
permeability v zavislosti na poloze civky. 


Zdvitovd tydovd jadra 

Tato jadra se pouzivaji vyhradne k dola- 
cfovani valcovych rivek. Sortiment vyrabe- 
nych typu je znacne rozs^hly a proto lze stezi 
zpracovat uplny seznam vyrabenych typu. Pri 
jejich nakupu je nutno bud* spolehat na udaje 
prodejny, ktere byvaji neuplne a mnohdy 
i nepresne, nebo urcit vlastnosti jader pfibliz- 
ne, a to stejnym zpusobem jako u jader 
tycovych, urfienych pro feritove anteny. Pfes- 
nost je zavisja jednak na presnosti zjisteni 
civkove permeability dlouhe civky, jednak na 
presnosti urcSeni pomeru prumeru civky 
k‘ prumeru feritu. Skutecny prumer feritu 
musime urcit presne (s respektovanim vlivu 
zavitu; skutecny prumer je vzdy mensi nez 
prumer mereny veetn^ zavitu). Material ty- 
coveho tvaru lze urcit tim pfesneji, cim je 
vdt§i pomer delky feritove ty<Se k jejimu 
prumeru. U dolatfovacich zavitovych jader je 
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tento pomer nevyhodny; muzeme si vsak 
vypomoci slepemm nekolika jader do tvaru 
dlouhe tycky. Pfi lepeni jader epoxidovou 
pryskyfici s minimdlni tlousfkou vrstvy lepid- 
la je chyba, zptisobena vzmklymi mezerami, 
men§i nez chyba, jez vznikne, urdujeme-li 
podatedni permeabilitu tyde s malym pome- 
rem lid 

V tab. 5 jsou nektere z typu vyrabenych 
feritovych sroubovacich jader s uvedcnim 
materialu, z nehoz jsou vyrabeny. Pfi vyhod- 
nocovani mdreni je mozno tuto tabulku 
pouzivat pro srovnani. 

Stejnym zpusobem jsou v tab. 6 serazeny 
zakladm typy feritovych antennich tyci. 


Souhrn dulezitych poznatku pro mefenl 
a urcovani vlastnosti' vyrobku 
z neznamych feritovych materidlu 



V kazddm pripade muzeme urcit vlastnosti 
feritovych soucastek pouze priblizne, pres- 
nost je zavisla na pouzitych metodach a na 
rozmerech merenych vyrobku. Pfi porovnanf 
s udaji v tabulkach musime brat v uvahu 
rozdily zpusobene nepresnym merenim, 
popf; dtenim z prislugnych grafu, a pocitat 
s vyrobnim rozptylem vlastnosti materialu 
(tab. 1.). 

U toroidnich materialu urcime pocatecni 
permeabilitu snadno; je shodna s permeabli- 
tou dvkovou. Presnost merenl je dana ze- 
jmena presnosti shody rozmdru mereneho 
toroidniho jadra a rozmeru mdrneho feritu. 

Vlastnosti jader E nebo hrmckovych feri-' 
tovych jader urcime take snadno pfi pouziti 
obr. 5,6 a tab. 2, 3 a 4. Tvar pouzite mernd 
civky nema na vysiedky mereni podstatny 
vliv. Nejprve urdime civkovou permeabilitu 
merne civky, umistene na mgfenem jadru, 
a z ni vypoditame cinitel indukdnosti A& 
ke kteremu pak z tabulek zjistime pocatecni 
permeabilitu materialu. 

Nejobtiznej^i a nejmene presne je urcova- 
ni materialu u tycovych a zavitovych jader. 
Musime pouzit vzdy jadro dostatecnych roz¬ 
meru (zejmdna delky; pfi tom si mhzeme 
pomoci tim, ze slepime nekolik jader k sobe). 
Tydova permeabilita by byla rovna permea¬ 
bility pocatecni za predpokladu nekonecne 
dlouhe tyde; z toho lze vyvodit, ze dim bude 
delka vetsi, tim se tomuto pfedpokiadu vice 
blizime. Mdreni tedy bude presnejsi. 

Postup pfi urdovani zakladnich vlastnosti 
neznameho materialu feritovych tyci muze¬ 
me shrnout do sesti etap. 

1. MSrene tycove jadro ovineme po cele 
deice vinutim z tenkeho dratu. Tloust’ku 
dratu volime takovou, aby prumer dratu 
neovlivnoval presnost mefeni (idealni by 
bylo pouzit nekonedne tenky drat). 

2. Urcime civkovou permeabilitu c teto 
dlouhe civky, umistene na merene tydi. 

3. Vypodtem korigujeme civkovou permea¬ 
bilitu, jmerenou u civky s vetSim prumd- 
rem stredniho zavitu, nez je prumer 
merene feritove tyde. U zavitovych tydo- 
vych materialu musime respektovat vliv 
zmenjseni prumeru vybrouSenymi zavity. 
Pfi korekci dosazujeme hodnotydo vyra- 
zu uvedeneho v odstavci o zavislosti 
tycove a civkove permeability na prurezu 
civky. 

4. Z vypocitane civkove permeability dlou¬ 
he civky /Aic urcime (podle obr. 9) koefi- 
cienty m a k. 

5. Dosazenim do vyrazu 


,, _ Mdc . 

- m+T 

vypocitame tydovou permeabilitu. 
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Obr. 9. Zdvislost konstant )} k (< a „m“ m permeabilite 


Obr. 10. Zdvislost 
konstant a „t“ 
na civkove permea¬ 
bilite dlouhe civky 



6. Z vypocitane tycove permeability a zme- 
reneho pomeru delky k prumdru merene 
tyce ( i/d) urcime podle obr. 7, popr. 8 
hledanou pocatecni permeabilitu Vy- 
sledek porovname jednak s udaji v tab. 5 
a 6, jednak s udavanymi materialovymi 
konstantami podle tab. 1. 

Vysiedky ziskane touto metodou jsou 
dostatecne presnd pro prakticke pouziti feri¬ 
tovych materialu v bezne praxi. 
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Obr. 11. Zakladni rozmery feritove tyce 


Zav&r 

Ucelem clanku je seznamit vsechny kate- 
gorie pracovniku se zakladnimi vlastnostmi 
feritovych materialu. Pro nedostatek mista 
jsou v clanku uvadeny pouze vysledne podet- 
ni vztahy; pripadny zajemce najde prisiusna 
odvozeni v citovand literature. V clanku jsou 
popsany i nekterd malo zname skutecnosti 
a zavislosti zejmena v castech textu, tykaji- 
cich se tydovych materialu. Nejsou uvedeny 
navrhy feritovych anten ani valcovych civek 
na tycovych zavitovych feritech, postup navr- 
hu transformatoru na feritovych jadrech 
E a jadrech hinidkovych a vypodty ztrat 
a jakosti, protoze tyto namety, ad jinak 
zadouci a prakticke, se jiz vymykaji hlaviu 
naplni clanku, totiz seznameni s vyrabenymi 
typy feritovych soudastek a s moznostmi 
a postupem zjist'ovani zakladnich vlastnosti 
soucastek z feritovych materialu. 
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Martin KratoSka, OKI DOW 


Dries, kdy jsou pasma pfeplnina, vystupuje do popredl otdzka anten. Upasem 20,15 a 10 m 
jsou jednoznacne optimdlnl otocne smerovky, zatimco „dlouhd“ pasma 160, 80 a cdstecne 
i 40 m jsou u nds domenou prevdine anten typu LW, dipolu a jeho jednoduchych modifikaci 
Snad prove proto mnoho amateru tato pasma opomljt, protoze je roz&ren ndzor, ze DX je zde 
vzdcnosti Kdo tato pasma peclive hltdd, vl, ze jsou plna prekvapent a zacne se ohlizetpo nejake 
lepsl antend, nez je dipol. Tern jsou urceny tyto radky. 


Uvodem ndkolik zdsad sprAvnA 
konstrukce antAn 

1. VySka antAny nad zemi je dulezitejSi, 
nez jeji zisk, smerove vlastnosti atd, AntAnu 
se proto snazime umistit co nejvyse. Opti- 
malni vy§ka pro dvoupasmovy system 160/ 
80 m je mezi 35 az 40 m, pro antAny pro 
pasma 80/40 m staAi 25 m. 

2. AntAnu napAjime takovym zpusobem, 
ktery v danych podmmkach umoznuje co 
nejlepSi prizpusobeni. Nepodcenujme sy- 
metrizaci! 

3. Typ anteny musime pfizpusobit kon- 
kretnimu QTH. Proto se mohou zdat nektere 
z nasledujicich typu anten v bezpem QTH 
tezko realizovatelnA, avsak ti, kteH bydli ve 
vyskovych domech na sidli§tich, mohou dost 
Aasto instalovat i rozmernejsi anteny. 

Hlavnim kriteriem pri vyberu anten byla 
moznost snadnA a rychle instalace, nizka 
cena, dostupnost materialu a v neposledni 
fade maximalni dosazitelny efekt. Zamerne 
jsou vynechany vertikalni antAny, ktere jsou 
pomerne spatne, nemame-li k dispozici do- 
konaly zemnici system (minimalnA 20 Atvrt- 
vlnnych radialnich paprsku) a anteny Inver¬ 
ted Vee, ktere jsou popsany v [1]. Pokud se 
u nekterych antAn vyskytuji vertikalni partie 
zariAe, 2adna z popsanych antAn nepotrebuje 
zemnid systAm. 



me ctvrtvlnny usek souosAho kabelu 75 Q 
a dale souosy kabel 50 Q libovolne delky. 
Smycka nemusi mit ovSem tvar zpbrazku, ale 
muze byt napr. zformovana do tvaru rovno- 
stranneho trojuhelniku, kruhu atd. Neni-li 
k dispozici misto, muze byt obvod smyAky 
roven takA A/2- Zpusob napAjeni, polarizace, 
mechanicka konstrukce a tvar zustane stejny, 
jen impedance bude asi 50 Q a zisk se snizi 
asi na 1 dB. AntAna bude vyzafovat stejny mi 
smery, jako celovlnna smycka. Pulvlnnou 
antAnu nazyvame half-wave loop. Rozmery 
vypocitame podle vztahu: 


FULL-WAVE LOOP 

Tento celovlnny systAm (obr. 1) je vlastne 
smycka z dratu, jejiz obvod je pribliinA roven 
vlnove deice pracovniho kmitoctu. Je to 
antena, vyzarujici v obou smerech kolmych 
na rovinu smycky. Jeji zisk je okolo 2 dB. 



U tohoto systemu muzeme ziskat oba druhy 
polarizace. Pozadujeme-li horizontalni pola- 
rizaci, napajime smyAku uprostred spodni 
nebo horni vodorovne strany, antAnu s verti- 
kalni polarizaci dostaneme, napajime-li sy¬ 
stAm ve stredu vertikalni casti. Mame-li 
k dispozid jen jednu podperu, vyuzijeme 
konstrukci nazyvanou Diamond shape (obr. 
2), AntAna je pak nap&jena z vrcholu, pro 
horizontalni polarizaci ze spodniho nebo 
z horniho, pro vertikalni polarizaci pak z pra- 
veho nebo z levAho. Impedance v napajecim 
bod A jeokololOO Q, tzn. k napajeni pouzije- 


Obvod smyAky 


A 

306,4 


A/2 
153 2 

j— [m; MHz] 


Obe smyAky maji vetSi Sirku pasma nez dipol, 
tzn. obsahneme pri max. CSV 1:1,5 celA 
pasmo 80 m. Dalsi vyhodou je, ze celovlnna 
smycka pro 80 m pracuje jako pulvlnna pro 
160 m. FULL-WAVE LOOP je znam take 
jako jednoprvkovy QUAD. Minimalni vyska 
nad zemi je A/5 (pro spodni stranu). Pro 
dosazeni minimalniho vertikalniho vyzaro- 
vaciho uhlu je nutna vy§ka nad zemi min. 
20 m. 


BISQUARE 

Jednoduchy antenni system, znamy pod 
timto nazvem, se tvarem velmi podoba pred- 
chazejicimu typu, zasadni rozdil je v tom, ze 
smycka neni uzavrena (obr. 3). Ctverec, 
jehoz strana je dlouha A/2, je napajen v maxi- 
mu napeti ladenym vzdusnym zebriAkem, 
ktery je k vysilaci pfizpusoben nekterym 
z antAnnich prizpusobovacich clanku, jako 
napr. Matchbox, Transmatch apod. Samotny^ 
Atverec ma zisk asi 4 dB, vyzaruje v v obou 
smerech, kolmych na rovinu smycky a umoz- 
nuje harmonicky provoz na 2 pasmech. MAI 
by byt umisten ve vysce A/4 nad zemi. 
Vzhledem k rozmerum ho bude mozno 



k TX ‘ll B y '^ H jebncek" 600 Si 


Obr. 3. Bisquare - 


postavit asi jen pro pasmo 40 mstim, zebude 
na 80 m fungovat jako Full-wave loop (jed¬ 
noprvkovy QUAD). Obvod ctverce vypoci¬ 
tame podle vzorce , 

l = 1 ' [m; MHz] 

Mechanicka konstrukce bude stejna 
jako u anten „loop“, Jen je treba, aby 
zaric mel tvar ctverce. 0 techto anten jsou 
mozna dalsi zlepseni, jako napr. umisteni 
druheho ctverce ve smeru kolmem na prvni, 
ztskame pak systAm, kterym obsahneme 
v^echny potrebne smery, nebof hlavni laloky 
vyzafovaciho diagramu jsou pomerne SirokA. 
Take muzeme pridavat reflektory a direk- 
tory, jak bude ukazano dale. 



Obr. 4. Full-wave loop s parazitnlm prvkem 


K full-wave loop muzeme pridat dal&i, 
v stejne veliky prvek tak, aby roviny obou 
prvku byly rovnobezne a vzdaiene asi 0,15 
az 0,20 A (obr. 4). Ziskame tim vlastne 
napevno nasmerovany dratovy QUAD. La- 
dAny obvod LQ nastavime tak, aby parazitni 
prvek rezonoval asi o 5 % vy§e, nez napajeny 
prvek. Dostaneme tim direktor. Antena pak 
vyzaruje smerem od z^fiAe k direktoru a ma 
zisk asi 5 dB. Je-li spinaA S sepnut a obvod 
LCi + Ci naladen tak, ze cely prvek ma 
rezonanAnt kmitoAet asi o 5 % nizSi nez zariA, 
antena se chova jako dvouprvkovy QUAD 
s reflektorem, tzn. vyzaruje smArem od 
reflektoru k zariAi a ma zisk okolo 5,5 dB. 
V obou pripadech zafic napajime pres symet- 
rizacni balun kabelem o impedanci 75 Q. 
SystAm je ovsem jednopasmovy. Podobnou 
upravu muzeme udelat u BISQUARE jen 
s tim rozdilem, ze ctverce budou od sebe 
vzdaleny asi 0,2 az 0,4A (neni kritickA). Zisk 
bude okolo 7 dB. AntAnu napajime vzdu§- 
nym zebriAkem s impedanci asi 600 Q. 

Tyto antenni systemy jsou sice rozmerne, 
ale lze je zavesit mezi dva vAzove domy napr. 
pomoci silonovych strun, urcenych k vypletu 
tenisovych raket. Mame-li k dispozici prostor 
bez vedeni a vy§§ich stromu, nemusi montaz 
anteny delat zadne potize. 

Dal§i antenou, u ktere je mozno elektricky 
menit smer vyzarovani, je dvouprvkovy 


111 




Pas mo 

delka A 

40 m 

20,57 

80 m 

41,10 

160 m 

82,05 


delka B delka C 

10,64 8,72 

20,25 17,44 

40,40 34,88 


Obr . 5. Dvojprvkovy beam^s prepmatelnym 
reflektorem 


" i ebncek' 


6 
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pres prizpusobovacf 
cten k TX 


10,70 m 


a 



Obr. 6. Vtcepdsmovd antena (a) 
a jeji konstrukce (b) 


beam (obr. 5), tvoreny dvema skladanymi 
dipoly ve vzajemnd vzdalenosti A/4. Tato 
antena ma zisk okolo 4 dB a vyzaruje jednim 
smerem, pfidemz opet jeden prvek pracuje 
jako zarid a druhy jako reflektor, ktery je 
rovndz napajen, ovSem napdtim fazove posu- 
nutym o 90°. Pri zmdne smeru prepnutim 
prepinade se ulohy vymeni a jako reflektor 
pracuje opet prvek napajeny fdzovd posunu- 
tym napetim. Vyzarovaci diagram ma tvar 
kardiody a predozadnf pomdr je vynikajici - 
okolo 20 dB. Tuto antenu lze doporudit 
vzhledem k jeji jednoduchosti. Podminkou 
jeji dobrd funkce je stejna ddlka napajecu 
z TV dvojlinky 300 Q od dipolu az k prepina- 
ci. Z teze dvojlinky je i dtvrtvlnne fazovaci 
vedeni. Cely system se napaji „zebfickem“ 
o impedanci 120 az 140 Q a k vysiladi je 
pripojen pres Transmatch. Rozperky dipolu 
lze zhotovit z organickeho skla (plexi) nebo 
z trolitulu. V nouzi vyhovi i drevo vyvarene 
v parafinu. System je pomernd tezky, m& 
dosti velky odpor vuci vetru a snadno se na 
ndj chyta namraza a snih. Jelikoz ma byt 
umistdn ve vySce okolo A/2 nad zemi, je tre- 
ba jej zajistit proti padu. Instalace je slozitej- 
si nez u predchozich antdn. Vysledek v§ak 
preddi odekavani, zmena smeru je velmi 
udinna, coz lze poznat i na prijimadi. System 
pracuje jen na jednom pasmu. Pro tuto 
nepravem zapomenutou antenu se zatim 
neujal zvlastni nazev. 

Dal§i moznosti jsou kombinace vertikal- 
nich a horizontalnich systemu, Typicky za- 
stupce techto anten je na obr. 6. Na prvni 
pohled je viddt, ze se v podstatd jedna o dipol 
tvaru V, jehoz jedna cast je umistdna verti- 
kalne. Napaji se zebfickem a k vysiladi je 
prizpusoben jiz zminenym zpusobem (Trans¬ 
match). Jsou-liobe casti dlouhe 10,7 m, bude 
antena pracovat na vSech pasmech od 3,5 do 
28 MHz. Transmatch potom ladime na nej- 
men§i CSV. Chceme-li pracovat i na 160 m, 
budou ddlky dvojnasobne, tzn. 21.4 m. Zho- 
tovime-li vertikalni cast z trubky (je nejlepSi 
jako teleskopicky stozar), musi patni izolator 
snest velke namahani v tlaku. K tomu ucelu 
se nejlepe hodi lahev od sampahskeho, kte- 
rou pomoci dfeveneho ramecku pripevnime 
na strechu (obr. 6a). Trubku kotvime mini- 
malne ve trech bodech. Bude-li cely system 
z dratu, jsou vhodna usporadani podle obr. 7, 
pop?. 7a. Tato antena je zajimava svoji 


112 ilBft # 




Obr . 7. Ruzne zpusoby upevneni 



nenarocnosti na instalaci, lze ji proto doporu¬ 
dit. I zde ov$em hraje velkou roli vySka nad 
zemi; nelze napr. trubku postavit na zemi 
a horizontalni Cast zakopat, jako u anteny GP. 

Mene populami, avSak velmi cenena, je 
antena podle obr. 8. Jeji nazev BOBTAIL 
CURTAIN, ktery lze prelozit jako „zaclona 
s pristrizenym oca$em“ (neplCst s antenami 
CURTAIN, coz jsou tzv. sit’ove antdny, jinak 
soustavy antCn LAZY-H s reflektory, ktere 
se pouzivaji u profesionalnich sluzeb), vysti- 
huje dost presne jeji tvar. Rozmery takoveto 
„zaclony u asi vet§inu zajemcu odradi, i kdyz 
tento system se ziskem 7 az 10 dB ma 
nejmen§i vyzarovaci uhel ze v§ech anten zde 


popsanych. Vzorce pro vypoCet rozmeru jsou 
pripojeny k obr. 8, za zminku vSak stoji 
obvod LC na konci stfedni vertikalni Casti. 
Snazime se dosahnout maleho O, aby nebylo 
nutno obvod dolacfovat. Tomu odpovida 
take pomer L/C. Pocatedni kapacitu volime' 
mezi 80 az 150 pF, indukdnost Lsamozrejme 
tak, aby obvod rezonoval na pracovnim 
kmitoCtu. Antena se napaji souosym kabe- 
lem o libovolne impedanci. Odbocku na civce 
vyhledame tak, abychom dosahli minimilni- 
ho CSV a kondenzatorem Cdoladime antdnu 
na maximalni vychylku meride sily pole 
v blizkosti anteny. Ladeny obvod je pripojen 
na tyd dlouhou asi 1 m, kterou zarazime do 
zemd. Horizontalni dasti anteny funguji jako 
fazovaci vedeni, vyzaruji jen vertikalni dasti, 
a to ve smeru kolmem na rovinu antdny. 
Vertikalni casti antdny mohou sahat az 
k zemi (pozor na vf napdti), krajni nejsou 
uzemndny. Antdna je samozrejmd jednopas- 
mova. 



Obr . 9. Sloper system pro 80 m 


Typickym prikladem anteny s elektricky 
menitelnym smdrem vyzarovani je tzv. SLO¬ 
PER SYSTEM (obr. 9). Umoznuje volit 
jeden z 5 smerfl vyzarovani, ma zisk az 4 dB 
a vyborny predozadni pomer okolo 20 dB 
(namereno K1THQ). Princip funkce spociva 
v tom, ze jeden z dipolu napajime, zatimco 
ostatni dtyri pracuji jako reflektory, co^ je 
umozneno tim, ze dipdly jsou prodlouzeny 
kusy souosdho kabelu, dlouhymi 3/8 A, ktery 
na konci neni zkratovdn. Pfepinani.se deje 
pomoci reld tak, ze k jednomu z pdti kusu 
napajede, dlouhdho 3/8 A, je pripojen souosy 
kabel z vysilace a ostatni dtyfi zfistavaji volne. 
Skrin s rele je umistena na nosnem sto^aru. 
VSechny dfllezitd' rozmery jsou uvedeny 
u obrazku; pri vypodtu ddlky 3/8 A vedeni ze 
souosdho kabelu je nutne poditat se zkraco- 
vacim faktorem. V originale je doporuden 
kabel RG-8/U nebo RG-58/U o impedanci 
mezi 52 az 53,5 Q, ktery ma zkracovaci 
dinitel 0,66 (stejny jako nase vyrobky). 

Existuji samozrejmd mnohem dokonalejSi 
beamy, ktere lze elektricky „otadet“, jako 
napr. QUICK-HEADING beam, ktery kro- 
me zisku asi 7 dB a osmi libovolne menitel- 
nych smdrfi vyzarovani lze prepnout tak, ze 
pracuje jako vSesmdrovy. Konstrukce je 
ovsem trubkova a tak slozita, ze QH beam 
pro 20 m lze jiz tdzko realizovat [2]. Vsechny 
tyto anteny lze obmdhovat a tim dosahnout 
libovolndho poctu vyzarovacich smeru, 

Na 80 a 40 m se pouzivaji je§te ruzne jind, 
velmi udinnd anteny, jako W8JK, ruzne 
„end-fire arrays 41 [3], jako rarity dokonce 
rhombickd antdny, draty „beverage“, dlouhe 
i nekolik set metru, antdny „fishbone“, 
a dokonce i tfiprvkove otodnd anteny 
QUAD. Takovdto anteny jsou ov§em v ama- 
terskych podminkach nerealizovatelnd. 

VSechny zde popsane anteny maji pri 
spravne montazi maly vyzarovaci uhel a je- 
jich rozmery nejsou kriticke. Vgechny mo- 
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hou obsahnout vzdy cele p£smo a nektere 
navic pracujii na vice pasmech. 

VSem tern, kteri se pusti do experimento- 
vani s temito m£lo znamymi antenami, preji 
hodne uspechu a pekna DX spojeni. Pripad- 
ne dotazy rad zodpovim. 
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Jednoduchy generator Sumu 

Pro mene naro£na mdreni v oblasti KV 
vyhovi jednoduchy generator Sumu podle 
obr. 1. Na miste T x lze pouzit i diodu 
(patridnS polarizovanou). Tento generator 
sumu lze pouzit napr. k mereni jakosti civek 
podle obr. 2. L je m£rena civka, doladena 
kondenzatorem C na kmitocet prijima£e. 
RozladSnim prijimade na obe strany zjistime 
kmito£ty, pri kterych klesne vychylka S-met- 
ru o 6 dB (na polovinu). Jakost civky vypoci- 
tame ze vztahu 



kde B je §irka p&sma pro toto rozladeni 
vyj£dfena v procentech k zakladnimu kmi¬ 
toctu. Napr. pri rozladeni. na 14,030 
a 14,500 MHz od stredniho kmitoctu 
14,270 MHz pro pokles 6 dB je jakost civky 

1 Q = -1Z2-= 515 

* 1000,470 

14,270 




Obr. 2 . Zpusob mereni jakosti civek 
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Obr . 1 . VFO s kmitoctovou modulaci 



VFO s kmitodtovou modulaci 

Jako kmitoctove modulovany VFO na 
kmitoctu 12 MHz pro vynasobeni do pasma 
145 MHz bylo vyvinuto zapojeni na obr. 1 . 
Oscilator je osazen tranzistorem 2N3819 (je 
to FET, obdoba napr. BF244, BF245 apod.). 
Kapacita varikapu BA 141 a tim i kmitodet 
oscilatoru se meni v rytmu nizkofrekvencni- 
ho napeti, privadeneho do stredu vstupniho 
deli£e z odporu 33 kQ. Vystupni signal se 
odebira z kolektoru tranzistoru 2N3819. ~ra 
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Lazy H 

Tato antena path' ke klasickym antenam 
a alespoh jeji nazev neni jiste mezi amatery 
neznamy. Predpokladem jeji dobre funkce je 
vySka alespon A/4 nad zemi. Pro maximalni 
zisk by mela byt vzdalenost S = 0,6 A. Je-li 
pritom delka / nasobkem vlnove delky, je zisk 
anteny 6 dB. Pro pasma 20, 15 a 10 m jsou 
rozmery / = 10 az 13 m, S - 6 az 8 m. Na 
presne deice / priliS nezalezi. 

ra 



' k antenna nu ctenu 

Obr. 1. Antena Lazy H 


Digitalni sm6£ova£ 

Pri konstrukci digitalni stupnice k amater- 
skemu zarizeni mnohdy narazime na pro* 
blem, jak dosahnout na displeji udaje odpo- 
vidajiciho prijimanemu kmitoctu, kdyz dfta- 
£em merime VFO, jehoz kmitocet je od 
prijimaneho vzdalen o mezifrekvenci (v 
podstate libovolnou). Pri vetsim poctu sme- 
Sovani v zarizeni je situace jeste slozitejSi. 
Jednoduchy smesovaci obvod podle obr. 1 
umozni transponovat kmitocet mereneho 
VFO na libovolny diselny udaj podle pouzite- 
ho krystalu X. Integrovane obvody SN7400 
a SN7474 lze nahradit nasimi JO MH7400 
a MH7474. -ra 


+ 5V 


8 


QRPP vysflat 

Jedno z nejjednodu§Sich zapojeni vysilaCe 
s minimalnim vykonem popsal WB 6 BIH. 
Oscilator je rizeny krystalem, kliCovani ve vf 
ceste vyluiuje kliksy a ton vysilace je velmi 
pekny. Ocinnost vazebniho obvodu (L 2 , L 3 , 
E 4 ) neni velka, ale obvod je selektivni a jed- 
noduchy k ladeni i konstrukci. Lze pouzit 
libovolne kfemikove tranzistory podle poza- 
dovaneho vykonu. 

L\ ma 20 zavitu dratem o 0 0,3 mm 
CuL na kostriCce o prumeru 6 mm, 
dolacfovana jadrem. 

La y L 4 ma 5 zavitu dratem o 0 0,4 mm na L 3 . 
La ma 28 zavitu dratem o 0 0,3 mm na 
prum£ru 6 mm, dolacfovana jadrem; 
Re je citliv 6 rele na 12 V. 

X je krystal,v uveden 6 m zapojeni pro 
pasmo 7 MHz. 
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Jednoduchy vf indikdtor 

Na obr. 1 . je zapojeni velmi jednodu- 
cheho vf indikatoru s diodou LED podle 
PA0FMY. Tl je vysokofrekven£ni tlumivka, 
tranzistor T\ muze byt napr. KC507 az 9 nebo 
jakykoli jiny kremikovy tranzistor n-p-n. 
K bazi tranzistoru je pripojena kratka ant 6 n- 
ka z tlustSiho dratu. 



Obr. 1. Jednoduchy vf indikdtor 



Radio Communication 8/75 ~ra 


SNAOO 


SWZ474 


Obr. 1 . Digitalni smesovac 
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Karl-Heinz Schubert 

Pro vybaveni klubovnich kolektivnich vysiladch stanic by la v NDR zahajena vyroba 
tfipdsmoveho transceiveru pro KV TELTOW 210, V ndsledujxdm krdtkem cldnku bych vds 
chtel sezndmit s jeho vlastnostmi. 


Vysilaci' £6st 

Zesileny nizkofrekven£ni signal je v kru- 
hovem modulatoru smisen se signalem krys- 
taloveho oscilatoru 200 kHz. Vznikly signal 
DSB prochazi kvalitnim magnetomechanic- 
kym filtrem, kde je potlaceno nezadouci 
postranni pasmo. Zaroven se potla£i nosny 
kmitoCet o dalSich 25 dB. 


800 Hz. Dal§i cesta signalu je stejna, jako pri 
vysilani SSB. 


Pfijimaci 6dst 

Signal 'z anteny se privadi pres vstupni 
pasmovou propust do vf predzesilovade a od- 
tud pres dal§i Jad£ny obvod na diodovy 


sm6Sova£. Vsechny tri ladene vstupni obvody 
jsou doladovany trojitym ladicim kondenza- 
torem. K rucni regulaci vf slouzi potencio- 
metr,zapojeny pffmo k antdnni svorce. 

Po smiseni s kmito£tem VFO se ziska prvni 
mezifrekvence 5,25 MHz. Pres tristupnovy 
filtr LC se signal privadi do druheho sm£§o- 
va£e. Smisenim se signalem krystaloveho 
oscilatoru 5,05 nebo 5,45 MHz (podle poza- 
dovaneho postranniho pasma) se ziska druhy 
mezifrekvencni kmito£et 200 kHz. Po pru- 
chodu magnetomechanickym filtrem, ktery 
urcJuje selektivitu prijimacte, se signal privadi 
do mezifrekvencniho zesilovace a odtud pres 
produktdetektor do nf zesilova£e. Pri prijmu 
SSB je Sirka propouStendho pasma 2,35 kHz, 
pri prijmu CW 0,5 kHz. 

NapSti A VC se ziskava z mf zesilovaie 
200 kHz a po zesileni ridi mf a vf zesilovaci 
stupnS. Je z nej odvozeno take napeti pro 
vestavSny S-metr. 

U VFO je umozneno rozladovani o vice 
nez ± 1 kHz pri prijmu, aniz by se menil 
vysilaci kmitocet. 



Obr. 1. Blokove schema transceiveru TELTOW210 


Ziskany signal SSB se smesuje ve vyvaze- 
n6m smeSovadi se signalem dalSiho krystalo^ 
veho oscilatoru tak, ze vznikne mezifrek- 
vendni kmitocet 5,25 MHz. Prepinanim 
krystalu tohoto oscilatoru se voli dolni nebo 
horni postranni pasmo vysilaneho signalu. 

V nasledujicim diodovem smesovadi je 
mezifrekvencni signal smesovan se signalem 
VFO jiz primo na jednotliva amatdrska 
pasma. VFO sestava ze dvou oscilatoru - 
jednim se ladi v pasmech 80 a 20 m, druhym 
v pasmu 40 m. 

V nasledujicim budici je signal zesilen tak, 
aby vybudil koncovy stupen se dvema elek- 
tronkami SRS552. Vystup vysilaci casti je 
prizpusoben pro impedanci 60 Q. V privodu 
k antennimu konektoru je zarazen merid 
CSV, ktery umoznuje spravne nastaveni 
vystupniho dlanku a trvalou kontrolu CSV 
pouzite anteny. Spravne buzeni a nastaveni 
ladenych obvodu vysilace umoznuje mefici 
pristroj v anodach elektronek koncoveho 
stupne, 

Pri telegrafnim vysilani se do nf zesilovace 
privadi signal z nf generatoru o kmitoctu 
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Obr. 2. Pohled do transceiveru TELTOW210 (shora) 












V§ep6smov£ antgna T2FD 



Pfepfndni pri'jem - vysMani 

Prepi'nam transceiveru pro pnjem nebo 
vysflanf zajisfujf celkem ctyri rele. Prvnf 
pfepina mechanicky filtr do vysflacf nebo 
prijimari cesty. Druhe rele prepina napajed 
napeti 12 V na obvody, pouzivane vyhradne 
pri prijmu, popr. pri vysflanf. Tfetf rele 
prepfn& zaporne predpetf budice a koncove- 
ho stupne, mend pnstroj mezi mericem CSV 
a S-metrem. Konecne poslednf, ctvrte rele, 
prepfna antenu. Vsechna rele jsou ovladana 
soudasne vnejSfm tladtkem PTT. 

Protoze se toto zarfzenf v dosavadmm 
provozu osvdddilo, byla vyvinuta a zacfna se 
vyrabet dalSf varianta „TELTOW 215“ pro 
vsech pet kratkovlnych pasem. 

Technlckd data transceiveru 
TELTOW 210 

Kmitoctovy 

rozsah: 3,5 az 3,8 MHz, 7,0 az 

7,1 MHz, 14,0 az 14,35 MHz. 


#KV# 


Podmfnky z£vodu k XV. sjezdu KSC 

Na podest XV. sjezdu KSC vyhlaSuje URRk ke 
zvySenl brann6 zdatnosti a operat6rsk6 zruCnosti 
Ceskoslovenskych radioamatdru kratkodoby zAvod 
v pAsmu 160 a 80 metru provozem CW a SSB s tSmito 
podmfnkami: 

1. ZAvod se kona ve dvou samostatnd hodnocenych 
etapach: dne 13. bFezna 1976 od 19.00 do 20.00 
SEC v pasmu 160 m pouze telegraficky, dne 14. 
bFezna od 07.00 do 09.00 SEC telegraficky v kmi- 
to6tov6m rozmezf 3 540 a£3 600 kHz a provozem. 
SSB v kmito£tov6m rozmezf 3 650 a l 3 750 kHz. 

2. VymSfiuje se k6d sloieny z RST (SSB pouze RS) 
a dvojfilslf, vyjadPujfcfho v6k operatara (napr. 
57928 znamena, ze operatar stanice v roce 1976 
m§l nebo bude mlt 28 let). 

3. Za kaida upln6 a bezchybn6 spojeni se podta 1 
bod. 

4. U amataru-vysffadu se hodnotf kafda etapa 
zviaaf, spojeni nav£zan£vp4smu 160 msevdalSI 
etapa v pasmu 80 m opakujf. Nelze vSak s jednou 
stanicl navazat v pasmu 80 m dv§ spojeni - ka£d6 
jinym druhem provozu. U posluchafiu se hodnotf 
ob§ etapy dohromady, kaidou stanici je mozno 
zaznamenat v libovoln£m pofitu spojeni. 


Mezifrekvencm 

kmitocty: 

1. mf 5,25 MHz, 

2. mf 200 kHz 

Druhy 

provozu: 

A2j, A3j. 

Sirka propous 


teneho pdsma: A3j asi 2,35 kHz, A2j 500 Hz. 

Impedance 

anteny: 

60 Q. 

Presnost 

cejchovdni: 

± 10 kHz. 

Citlivost 
prijimace: 

Iep§f nez 3 pV pro s/s 10 dB. 

Zrcadlovd 

selektivita: 

60 dB. 

Vystupni 

vykon: 

3,5 a 7 MHz 100 W, 

14 MHz 80 W. 

Napdjent: 

220 V, 50 Hz, prfkon max. 
400 W. 

Rozmery: 

540 x 350 x 235 mm. 

Hmotnost: 

25 kg. 


5. Vyhodnocenf bude provedeno v kategorifch: 

a) pasmo 160 m, 

b) pasmo 80 m, 

c) posluchaCi. 

6. Denfky musf mlt poStovnl razltko s datem nejpoz- 

ddji 19. bFezna 1976 a zasMajf se na adresu: 
UstFednf radioklub, .Vlnita 33, 147 00 Praha 4- 
Branlk. % 

7. Pokud v tfichto podmfnkach nenl uvedeno jinak, 
plat) ustanovenf ..VSeobecnych podmlnek z&vo- 
du a soutSif na KV“. Vysledky 2 avodu budou 
oznameny obvyklym zpusobem a vzhledem k vy- 
znamu tohoto zavodu budou poskytnuty ke zve- 
PejnSnf dennlmu tisku. 

2QX 


PACC Contest 

vidy poslednf vfkend v dubnu, na v§ech pasmech 
vtetnfi 1,8 MHz a v§emi druhy provozu. Kategorie J, 
K, P. VymSftuje se k6d A, PA, PE a PI stanice jeSta 
pFedavajl dv6 pfsmena oznaCujfcf provincii. Uplne 
spojeni se hodnotl tfemi body, pouze pfijaty k6d 
dvfima body, pouze vyslany a potvrzeny jednfm 
bodem. NAsobifie jsou jednotliva provincie v kaz- 
d6m pasmu zviaaf. Spojenf se navazujf pouze se 
stanicemi z Holandska. posluchaii zapisuji das, 
znadky korespondujlcfch stanic a k6d vyslany ho- 
landskou stanicf. Ka2d6 takto odposlouchand spoje¬ 
ni se hodnotf jednlm bodem. 


Antena T2FD (terminated tilted folded 
dipole) byla poprve popsana W3HH v roce 
1949. System podle obr. 1 je aperiodicky 
v rozsahu kmitoctu 5:1. S rozmery podle 
obrazku ma uspesne pracovat v. pasmech 7, 
14, 21 a 28 MHz a mozna i na 3,5 MHz. 
Antena muze byt pripojena bucf k „zebrfc- 
ku“ 600 Q nebokdvojlince 300 Q.Rozdflne 
napajece vyzadujt ruznou velikost odporu 
R - pro napajec 600 Q je R = 650 Q, pro 
napajed 300 Q je R = 400 Q. Velikost odpo¬ 
ru R je kriticka. Odpor musf snest vykonove 
zatizenf asi 35 % stejnosmerneho prfkonu 
PA vysflade; pro SSBbyzatizitelnostpravde- 
podobne mohla byt menSf. Odpor by mel mit 
co nejmen^f vlastnf indukdnost. V roce 1958 
popsal sve zkusenosti s touto antenou G2NS 
- konstatoval, ze antdna vyzaruje na vsech 
pasmech od 3,5 do 28 MHz. Delsf verze - 
l = 31,07 m, S = 0,91 m - obsahne i pasmo 
1,8 MHz. -ra 
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Obr. 1. Vsepasmovd antena T2FD 




Den UHF/SHF rekordu 1975 


435 MHz - St6l6 QTH: 

- 

1. OKI MG 

HK71a 

2 612 bodu 

2. OKIOFG 

HK74h 

1 755 

3. OK1DKM 

HK73b 

970 

4. OK2BFI 

IJ57c 

943 

5. OK1AI 

HK79C 

848 

6. 0K1AZ 

HK73j. 

732 

7. OKI DAP 

HK73j 

623 

8. OK1AHX 

HK76d 

573 

9. 0K2BDX 

U48j 

425 

10. OK2TF 

IJ05c 

188 

435 MHz - prechodn£ QTH: 

1. OKI KIR/p GK55h 

15 092 body 

2. OKIKTL/p 

GK45d 

11 857 

3.. OKIKRY/p 

GK471 

4 199 

4. OKIAIB/p 

GK62h 

4 037 

5. OKIAIY/p 

HK18d 

3 957 

6. OKlQI/p 

IK77h 

3 052 

7. OKIKKL/p 

IK37h 

2 644 

8. OKIAIK/p 

HK29d 

1 316 

9. OKIKKH/p 

HJ06c 

1 293 

10. OKIKSD/p 

HK73b 

975 

11. OKIKNH/p 

GK44d 

710 

12. OKIKCl/p. 

IK53g 

627 

1296 MHz - St Aid QTH: 

1. OK1KVF HK71a 

465 bodO 

2. OKI DAP 

HK73j 

232 

3. OKIOFG 

HK74h 

217 
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1296MHz - pfechodnk QTH: 

1. OKIKIR/p 1 197 bodii 

2. OKIAlB/p 1 023 

3. OKIAIY/p 1 016 

4. OKIKKL/p 829 

5. OKIKTL/p 805 

6. OKIKNH/p 15 

7. OKIKRY/p 0 


2304 MHz - prechodnd QTH: 

1. OKIKKL/p 334 body 

2. -3. OKIKTL/p 228 
2.-3. OKIKIR/p 

4. OKIAIB/p 100 

Posluchadi 


1. OKI-15835 

2. OKI-15869/p 


3004 body/432 MHz 
563 body/1296 MHz 
932 body/432 MHz 
248 bodu/1296 MHz 


Vyhodnotit RK Praha 5 



Rubriku vede ing. V. Srdlnko, OK1SV, 
Havlitkova 5, 539 01 Hlinsko v Cechkch 


Dne 7. 12.1975 pracoval EA9FG, jehoi QTH je El 
Aiun ve Spandlskd Sahare, pravdbpodobnd naposle- 
dy. Antonio, EA9FG, iddd QSL na Box 220, Madrid 
a upozorhoval, ie bude rozesflat QSL teprve asi za 3 
mdsice. 

Skutefcnou senzacf roku 1976 by mdla byt expe- 
dice Guaa, W4BPD, kterd by mdla byt vyvrcholenfm 
a zakondenfm |eho expedldnf Clnnostl. Zatfm neby- 
la ozndmena trasa; zaddtek expedlce by mdl byt 
v bfezhu 1976. Pfejeme Gusovi, aby pH Jeho 68 
letech ae expedlce vydaHIa a aby tak dustojnd 
oslavfl konec sv© iivotnl expedldnf dlnnostil 

Ostrovy Sable a St. Paul, VX9 a VY0, jsou ARRL 
definitivnd uzndny za nov6 zemd DXCC a QSL pro 
tento diplom se pfijfmaji od ledna 1976. 


Z pomdrnd vzdcndho ostrova St. Vincent pracuje 
nynf stabilnd VP2SV, obvykle SSB kolem kmitofitu 
14 190 kHz. QSL iddd pfes G3GYD. 

VR40X 86 objevuje 8 dobrym algndlem dopoled- 
ne na 14 MHz SSB, ale pracuje tdi na kmltodtu 3 779 
kHz SSB v nocil QSL na Box 332, Guadalcanal, 
Solomon 1st. 

VP1BJ byvd dennd na pdsmu 80 m SSB. kolem 
07.00 ai S.OO.SeC a QSL iddd na G4CZJ. 

FP8SPM |e klubovnf stanice na St Pierre, pracu- 
jfcf obvykle SSB na kmltottu 14135 kHz. Oznamuje, 
ie za spojenf se dtyfmi ruznyml staniceml FP8 
nebo FP0 od 1. 1. 1975 a se stanlcf FP8SPM Ize 
zfskat pdkny diplom FP8. Nutnozaslat pouze denfk 
(nlkollv QSL) a pHloilt 12 IRC na adresu FP8SPM, 
P. O. Box 347, SL Pierre. 

FR7AI/J, Yoland, se vrdtil na Reunion dne 30. 
listopadu. FR7ZL/G zustane na ostrovd Glorioso 
jeStd asi 2 mdsfce a QSL iddd na F8US. 

Nynl ndco pro lovce prefixu: u pHleiltosti 200. 
vyrofil vznlku USA mohou od 05.00 GMT dne 1.1.76 
do 05.00 GMT dne 1. 1. 1977 tamnf amatdH pou- 
ifvat specldlnf pffleiltostnd preflxy (nebo si 
ponechat svo|e puvodnf). Jednd se o tyto 
preflxy: WA budou pouiivat AA, WB - AB, W - AC, 
K - AD, WD - AE, WR - AF, WN - AK, KB6-AG2, KC4 
(Navassa) - AL4, KG6 - AG6, KH6-AH6, KJ6 - AJ7, 
KL7 - AL7, KM6 - AH7, KP4 - AJ4, KP6 - AI0, KS4 - 
AH4, KS6 - AH3, KV4 - AJ3, KW6 - AG7, WB - AG3, 
WHO - AH1, WJ6 - AJ1, WL7 - AL1, WM6 - AH2, WP4 
- AJ8, WS6 - AH 5, WV4 - AJ2, WW6 - AG1. PH tdto 
pHleiitostl Je vyddvdn novy diplom „USA-WPX- 
76*': zlekd Je) kaidy amatdr na svdtd za spojenf 
s 200 rOznymi staniceml USA, pH&emi musf ale byt 
nejmdnd 35 prefixu ruznych volafiek (Jak shora 
uvedeno). Spojenf platf na kterbmkoll pdsmu a fa- 
kymkoll druhem provozu (tedy I mixed). Mobflnf 
a MM stanice se poftftajf Jen do specidfnfho 
MM-dlplomu, tedy nlkoll do zdkladnfho. Vysv&tlenl 
ke znadkdm lomenym |inym distriktem: napf. 
AA6ISP/7 platf Jako AA7, nebo AC2GT/1 platf za 
AC1. iddosti se poddvafl na formuIdH, platndm pro 
WPX, nebo stejnd uspofddandm, a platf pouze 
kompletnd uvedend znadky; na iddosti Je nutnd 
uvdst I jmdno iadatele a adresu. PHtom 35 
ruznych prefixu Je tfeba uvdst v abecednfm pofadf 
na pHloze k iddosti, zbyvajfcfch 165 znadek na 3 
llsty po 50ti prefixech a Jeden a 15 preflxy. QSL se 
nezasflajf, ale iddost musf byt potvrzena pffslud- 
nym Ustfednfm radloklubem. Manaidrem dlplomu 
Je Bernle Welch, W8IMZ, 7735 Redbank Lane, 
Dayton, Ohio. V ozndmenf nenf uvedena cena 
dlplomu. 


nil ing. M. Rajch, OK2TX, kterjr takd vypracoval ndvrh 
dasovdho programu. To, ie cely dasovy harmono- 
gram byl dodrien tdmdf na minutu pfesnd,bylo pak 
zdsluhou zkuSendho sboru rozhoddfch, kteff ve 
spoluprdci s predsedou organizafinfho vyboru ing. J. 
Gortcem, OK2HZ, mnohdy nahrazovali nepfr- 
tomnd pofadatele. 

Mistrovstvf CSSR se zudastnilo celkem 32zdvod- 
nfkO. V kategorii nad 18 let to bylo 14 soutbifcfch, 
v kategorii od 15 do 18 let 5 zdvodnfku a v kategorii 
do 15 let 13 zdvodnfku. Mistrovstvf se ziifiastnilo 
i reprezentadnf druistvo Rumunskd socialistickd 
repubiiky (po jednom zdvodnfku v kaidd kategorii), 
kterd pfijelo jii dva dny pfed zdvody a v doprovodu 
ustrednfho trenbra rad. sportti J. Tomana, OK3CIE, 
a stdtnfho trendra telegrafie ing. A. Myslfka, 
OK1A MY, si prohlddlo Ostravu a Beskydy. 

Vyraznym uspdchem byla velkd ufiast nejmladSIch 
zdvodnfku, jejich dobrd vykony a zdjem o jejich 
vysledky. Se zdvodniky z PrakovcCi pfijel i pfedseda 
ZO Svazarmu s. Urban, nasvoje mladd zdvodnfkyse 
pfijel podfvat i pfedseda ZO Svazarmu z Bystrice p. 
H. Ve funkci rozhoddfho sledoval svoje zdvodnfky 
z Bufiovic i M. Prokop, OK2BHV, pfedseda federdlnf 
komise MVT. A mladf telegrafistd nezklamali - 
dvandct ze tfindcti zudastndnych splnilo limit I. VT 
mlddeie. 

Vynikajfcf uroveft mfely i celkovd vysledky v kate¬ 
gorii A, kde fityfi prvnf zdvodnfci splnili technickd 
podmfnky pro uddlenf titulu mistr sportu tfm, ie 
zfskali pfes 900 bodu. V pffjmu dosdhli P. Havlid a 
T. Mikeska tempa 180zn./min. v pfsmenovych tex- 
tech, coi je rychlost, kterou kromd mnohondsobnd 
mistrynd repubiiky M. Farbiakovd u nds rovndi 
jedtd nikdo nezapsal. 

Pomfirnd dobrd a vyrovnand byly vysledky v klifio- 
vdnl na rudnfm klffii. SlabSf uroveft md jii po ndkolik 
let klffiovdni na automatu - projevilo se to tentokrdt 
i tfm, ie nejlepdfho vysledku dosdhl rumunsky 
zdvodnfk G. Cimpeanu, Y09ASS. 

Maid udastv kategorii B(od 15 do 18 let) byladdna 
stagnacf a malou pddf o mlddei v letech 1970 ai 
1973. Bylo to ale naposledy a v letoSnfm roce jii 
pfejde do tdto kategorie ndkolik naddjnych zdvodnf¬ 
ku z kategorie C. V Trojanovicfch spolu bojovali 
vlastnd pouze deskosfovenStf reprezentanti J. Nepo- 
iitek a J. Vilfiekovd. Za zmfnku stojf, ie oba prijali 
tempo 150 zn./min. pfsmen. J 

Soutdi ffdil sbor rozhodfifch ve sloienf:-hlavnf 
rozhoddf ing. A. Myslfk, OK1AMY, MS, zdstupce hi. 
rozhoddfho ing. M. Rajch, OK2TX, vedoucf rozhoddf 
pro klfCovdnf M. Vikovd, OK2BNA, vedoucf rozhoddf 
pro pffjem J. Komora, OK3ZCL. Daldlmi rozhoddimi 
pro klfdovdnf byli OK2NA, OK1AO, OK2PGI, OK2BHV 
a OK2SFS. 


Od 3. do 7.12.1975 pracovala expedlce K6KHW 
z Makaa pod znadkou CR9AK. QSL manaidrem je 
pravddpodobnd W6WX. 

FR7ZL/G pracuje jii z ostrova Glorioso, hlavnd 
SSB na 14 MHz, pflpadnd k vefieru i CW na kmitodtu 
14 040 kHz. Manaidra mu ddld F8US. 

Velml pozdd doftla zprdva, ie kolem 20.11.1975 
se konala dvoudennl expedlce FLBOM/A na ostrov 
Jabel et Tafr, coi Je aamostatnd zemd DXCC. 
Pokud fate s nfm ndkdo navdzal spojenf, QSL se 
zasflajf na DJ1TC. 

FB8YC, ktery pracoval z Antarktidy a iddal QSL 
pfes F9MD, ukontil svoji dinnost a vrdtil se domu. 
Byla to zbna fi. 70 pro diplom P75P. Daldf t. t. 
dosaiitelnd poldrnf zony jsou C. 74, kde pracuje stdle 
aktivnd stanice KC4USN, a t. 73 (skoro vdechny 
VP8). 

VR6TC na Pltcalrnu md potfie se zaffzenfm, 
a proto Je| tdmdf neslydfme. Dozvfddme se vftak, ie 
W6HSU uspofddal sbfrku, a z Jejfho vytdiku bylo 
zakoupeno modern! zaffzenf, kterd Jii bylo Tomovl 
zastdno. Lze odekdvat, ie VR6TC bude nynf daleko 
Idpe slyiet. 

C5AJ, ktery pracoval i v poslednfm CQ-DX-Con- 
testu, Je DL7AH, a iddd QSL na svoji domovskou 
znadku. 

Ze Sarawaku vysfld nynf 9M8HB, hlavnd SSB na 
14 MHz. Je to HBBXJ, Jeho QTH )e Kuching a iddd 
QSL na svoji domovskou adresu. 
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Novd QSL-informace: A2CBW pfes DK3KD, 
EA9FG na box 220, Madrid, FB8XM pfes F2MO, 
JA8IEV/JD1 pfes JA8JL, TJ1BF pfes K1ZES, TJ1EZ 
pfes PA0EZ, VQ9Z (Chagos) pfes WA6HNQ, XT2AG 
na Daniel Francois, Box 743 Ouagadougou, ZK1CV 
na Roger Blake, Box 23, Rarotonga, ZK2AP pfes 
W0JRN, ,ZS1ANT a ZS1AMB (Antarktida) ha Box 
4301, Pretoria, 4W1AF pfes DJ9ZB, 5L8N pfes 
SM4CWY. 


StruCnd vysledky Mistrovstvi CSSR 
vtelegrafii 1975 

PNjem - kategorie A: tempo 

pfsmenadfslice bodO 


Do dneftnf rubrlky pHspdli zejmdna OK1ADM, 
OK1TA, OK1MF, OK2BRR - iddny posluchad. Pro- 
stm proto v&echny doplsovatele, I novd zdjemce, 
pidte zase ve vdtdfm podtu a to vidy do osmdho 
v mdafci. 


^TEtEGRAFIE$ 


Mistrovstvi dSSR v telegrafii pro rok 
1975 

Prvnf prosiricovy vfkend se uskutednilo v hotelu 
Beskyd v Trojanovicicn mistrovstvf CSSR v rychlote- 
iegrafii pro rok 1975. Udastf i dosaienymi vykony 
potvrdito rozvoj tohoto sportu, ktery po ndkolikalatd 
stagnaci zpusobila perspektiva mistrovstvf Evropy 
v telegrafii v roce 1977. 

Jii po ndkoiikale pofddala mistrovstvf £SSR OR 
radioamateru v Osirave. Jaxo tradidnd se vyznabo- 
valo mistrovstvf proto velmi dobrou pffpravou zvldd- 
td po technickd strdnce. Ua pfipravd organizace 
zdvodu se podflela federdlnf komise telegrafie, pff- 
pravnych zasedanf organizaCnlho vyboru se zuCast- 


1. 

Havlid, OK2PFM 

180 

150 

637 

2. 

Mikeska, OK2BFN 

180 

150 

632 

3. 

Vanko, OK3TPV 

170 

150 

615 

4. 

Cimpeanu, Y09ASS 

150 

170 

591 

5. 

Matydfdk 

150 

140 

553 


Prijem - kategorie B: 




1. Nepoiitek, OK2BTW 

150 

130 

528 

2. Vilfiekovd, OL5AQR 

150 

' 120 

497 

3. Budisteanu 

130 

120 

471 


PNjem - kategorie C: 




1. Grega 

120 

110 

437 

2. Kopecky 

120 

110 

426 

3. Heldn 

110 

110 

414 

4. Korfanta 

110 

110 

410 

5. Komorovd 

120 

90 

394 


KUdovkni na rudntm klidi - kategorie A: 

bocfu 

1. HavliS, OK2PFM 305,88 

2. Vanko, OK3TPV 297,52 


3. Mikeska,0K2BFN 

4. Hauerland, 0K2PGG 

5. JlrovA,OK2BMZ 


KHdovdni na rudnim klidi - kategorie B: 


1. Nepoiitek, 0K2BTW 

2. Zeliska 

3. VilAekovA, 0L5AQR 


KUdovAni na rudnim klfdi - kategorie C: 

1. Greg a 

2. KomorovA 

3. Gordan 

4. Korfanta 

5. HelAn 


294,33 

274,19 

260.24 


282,69 

243,10 

216,20 


bodii 

239,73 

217,82 

200,34 

198,71 

197,28 


m 


AMATERSKA 

TELEVIZE 


KlidovAni na poloautomatickdm Midi - cetkovd 
pofadi: 

bodO 

Cimpeanu, Y09ASS 317,83 

1. Mikeska, OK2BFN 299,06 

2. SlAdek.OKlFCW 284,42 

3. Brodil 260,09 

4. Vanko, OK3TPV 240,54 

5. HavliS,OK2PFM 239,34 

V tAto discipline bylo hodnoceno vAech 13 zAvod- 
nfku dohromady (podle propozic), protoie v katego- 
riich B a C byli prihlAAeni mAnA nez 3 zAvodnlci. 


CELKOVE POftADf - KATEGORIE A: 

o body 

1. Petr HavllA, OK2PFM, KunAtAt 942,80 

2. TomAA Mikeska, OK2BFN, Otrokovlce 931,06 

3. Pavol Vanko, OK3TPV,‘ParttzAnsk6 912,62 

4. Gheorge Cimpeanu, Y09ASS.RSR 908,83 

5. Lubomfr MatyAfAk, Novy Jifii'n ■ 802,71 

6. Jaroslav Hauerland, OK2PGG, HavFice 767,19 

7. Vladimfr SlAdek.OKlFCW, Praha 752,42 

8. Zdena JlrovA, OK2BMZ, TFeblA 728,24 

9. Petr NovAk, OK2PGF, Brno 706,55 

10. Boris KaAfrek, OKI DWW, Praha , 684,07 


CELKOVE POftADi - KATEGORIE B: 


1. JIN Nepoittek, OK2BTW, ProstAjov 

2. Jitka VilAekovA, OL5AQR, Pardubice 

3. Mlhal Mlcu-Budlsteanu, RSR 

4. Jozef Zeliska 

5. Josef Upa 


body 
810,69 
713,20 
663,18 
655,90 
* 231,79 


CELKOVE POftADi - KATEGORIE C: 


1. Pavol Grega,OK3KXC,Prakovc© 

2. Vladimir Kopecky.PartizAnskA 

3. Margita KomorovA, OK3KXC, Prakovce 

4. Radoslav HelAn, OK2KLK, BuAovice 

5. DuAan Korfanta, OK3KXC, Prakovce 

6. Michal Gordan, OK3KXC, Prakovce 
~ 7. Milan Matela, BystPice p. H. 

8. Jaroslav Cech, BystFice p. H. 

9. FloareaGemanaru.RSR 

10. Miloslav Handlfr, OK2KLK, BuAovice 


body 
676,73 
613,97 
611,82 
611,28 
608,71 
594,34 ' 
537,02 
536,59 
520,42 
494,17 
-mx- 


Na zAkladA vysledkii mistrovstvf CSSR a dalAfch 
kontrolntch zAvodu, kterA byly bAhem roku 1975 
uskuteAnAny, byli do u2Ai nominace AeskosJoven- 
skAho reprezentaAnfho druistva pro pNpravu na 
Dunajsky pohAr 1976 jmenovAni tito zAvodnfci: 
TomAA Mikeska, OK2SFN, ZMS, Petr HavliA, 
OK2PFM, JiFI HruSka, OK1MMW, Pavol Vanko, 
OK3TPV, Jiff Nepoiitek, OK2BTW, Jitka VilAekovA, 
OL5AQR,Pavol Grega,OL0ARF f a Margita KomorovA. 


Rubriku vede A. Glanc, OKI GW, Purkyfiova 13, 
411 17 Ubochovice 


KonstruktAFi monitoru, kamer aostatnichzaffzenl 
pro SSTV se v praxi obvykle setkAvajf s problAmem 
neiAdoucfho brumu v obrazovce. Protoie na uspAA- 
nAm FeAenf tohoto problAmu zAvisf objektivni posu- 
dek pfijfmanAho i vysllanAho obrazu, rekneme si 
dnes nAco o moinych pFIAinAch vzniku tohoto 
brumu, jeho lokalizaci a odstrartovAnl. 

Brum v obraze SSTV se projevuje ve dvou zAklad- 
nfch formAch. V prvnfm pFfpadA jsou to dobFeznAmA 
tmavA a svAtiA vertikAInf pruhy, kterA stFIdavA pokry- 
vajf celou plochu obrazu. Jejich pFIAinou je obvykle 
jii velmi malA zvInAnl napAtf signAlu, ktery zpracovA- 
vA obrazovy zesilovaA. K superpozici dvou napAtf 
zde dochAzi vAtAinou indukcl, dfky nedostateAnAmu 
stlnAnf cesty signAlu od vodiACi se stPIdavym napAtfm 
(ihavenf obrazovky, vidikonu apod.). 

K tAto formA brumu muie pFispAt (i kdyi vzAcnAji) 
nedostateAnA filtrace vysokAho napAtl na obrazov- 
ku. NSkdy zjistlme, 2e pFIAinou je i ApatnA ImpedanA- 
nf pfizpOsobenf nebo nedostateAnA stlnAnl vstupnf- 
ho obvodu. 

NejobvyklejAfm mfstem, a to jak v pFfpadA monito¬ 
ru, kamery i FSS, kde mu2eme zAvadu lokalizovat, je 
spojenl mezi vidikonem {fotonAsobiAem apod.) 
a vstupntmi obvody obrazovAho zesilovaAe vAetnA 
obvodu regulace kontrastu. Kvalita obrazu zAvisr 
tedy vAtAinou na kvalitA stlnAnf dCile2itych pFIvodu. 

S druhou formou brumu, kterA Aasto znepFIjem- 
huje sledovAni SSTV, se setkAvAme hlavnA u magne- 
totonovych pfehrAvek obrazu. Projevuje se jako 
AfkmA pruhy butf z pravAho hornfho rohu obrazovky 
do levAho dolnfho nebo i opaAnA. V pFfpadA pFfmAho 
pFenosu SSTV se s tlmto nedostatkem setkAvAme 
jen velmi vzAcnA. Budeme-li zkoumat tento efekt 
podrobnAji, zjistlme, te je zpusoben tlm, ie FAdky na 
obrazovce monitoru jsou nedokonale rovnA. ZvInAnl 
FAdek na monitoru nemusi vadit pFi sledovAni pflmA- 
ho pFenosu, protoie obvykle dojde k zasynchronizo- 
vAnl obrazu a zvInAnl FAdek je vertikAlnA jednotnA 
a zformuje se obvykle do AtyF nev^raznych pruhu. 

U magnetofonovA nahrAvky je situace ponAkud 
jinA. SikmA pruhy jsou mnohem vyraznAjAf a mnohdy 
mAnl i uhel sklonu bAhem vysilAnl. PAtrAme-li po 
pFIAinA, zjistlme, ie seAikmeni pruhu pozorujeme 
u pfehrAvAnl z tAchto duvodu: nahrany obraz pFi 
pFehrAvAnf jii nemuie b^t synchronizovAn kmitoA- 
tem 16,67 Hz (15 Hz) vzhledem k tomu, ie rychlost 
magnetofonovA pFehrAvky se vidy MAI od rychtosti, 
pFi' kterA byla nahrAvka snlmAna. V pFfpadA, te 
monitor nemA dokonale rovnA FAdky celAho rastru, 
dojde k diskutovanAmu efektu zcela zAkonitA. 

Sikmost pruhu bude tlm vAtAI, Aim vAtAI rozdfl 
bude mezi rychlost! nahrAvky a pFehrAvky. Efekt 
mOie nabyt na v^raznosti v pFfpadA dvou ruznych 
magnetofonCi apod, Jednoduchym experimentem 
zjistlme, zda jde prAvA o tento pFfpad: sledujeme 
obraz z magnetofonovA pFehrAvky, pPiAemi hlavnl 
pozornost vAnujeme uhlu Aikmych pruhu. Mecha- 
nicky (prstem) lehce pFibrzdime odvljecl clvku 
a okamiitA zjistlme zmAnu v Sikmosti pruhu. Po- 
znAme, zda nahrAvka byla rychlejSf ne2 pFehrAvka 
neb naopak. 

Tlm ovSem problAm nevyfeSfme. Jedinym lAkem 
na tuto formu brumu je odstranAnl zvInAnl obrazo- 
vych FAdek. Ve vAtAinA pFfpadA tuto zAvadu zpuso* 
buje ovlivhovAnl elektronovAho paprsku v obrazov¬ 
ce vnAjAlm magnetickym polem. VnAjAf magnetickA 
pole nejIApe odstfntme permalloyovym krytem obra¬ 
zovky. DFIve vSak zjistlme a odstranfme zdroj vnAjSI- 
ho pole i za cenu toho, ie budeme mu set pFemfstit 
transformAtory dAle za obrazovku. PFi yyhledAvAnf 
neiAdoucfch magnetickych poll pomuie i transfor- 
mAtorovA pAjeAka, kterou pfiblttujeme k obrazovce. 
ZvInAnl FAdek bude vAtAI nebo menAI v zAvislosti na 
poloze osy transformAtoru vuAi ose obrazovky. 

VylouAlme-li vysokofrekvenAnl zpAtnou vazbu, 
kterA mOie zpAsoblt mnoho starostl pff vysilAnl 
z magnetofonu a o kterA budeme diskutovat jindy, 
zb^vA poslednf pflpad vnesenAho brumu, s ktenym 
se setkAvAme pFi vysilAnl SSTV. I kdyi se to nAkomu 
bude zdAt triviAInf, je to kmitoAet 50 Hz. Nelze totil 
zanedbat tu skuteAnost, te do zdrfky, do kterA jsme 
dFfve pFipojovali pouze mikrofon, pFipojujeme pfi 
provozu SSTV ponAkud slotitAjSI, nj 2 nA pospojova- 


nA zaFEzenl. DobrA elektrickA spojenl mezi v&emi 
jednotkami, kterA se zuAastrtujf pFenosu SSTV a cel- 
kovA pfipojenf na opravdu dobrA uzemnAni vyFeAl 
radu problAmu a uAetFf mnoho Aasu. 

SSTV Handbook 



te sky, M.: BAREVNA TELEVIZE JASNE A JEDNO- 
DUSE. SNTL: Praha 1975.184 stran, 157 obr., 1 tab., 
1 pffloha. Cena vAz. 17 KAs. 

Barevne poFady jsou stAle AastAji zarazovAny do 
vysilAnl AeskostovenskA televize. RozAiFovAnl poAtu 
domAcnostl, vybavenych pfijlmaAem pro barevny 
obraz, bude u nAs, stejnA jako tomu bylo i v jinych 
zemlch, patrnA znaAnA zdlouhavAjAl ve srovnAnl 
s poAAtky AernobflA televize. Je tomu tak zcela 
zAkonitA; pFijimaA pro BTV je asi tFikrAt sloiitAjSf, 
tedy asi stejnA tak dra2£f, choulostivAjAf a nAroAnAjAl 
na obsluhu; vyroba vyiaduje novou technologii 
(obrazovky) apod. KromA toho jde o techniku, jei 
sice navazuje na jii viity systAm AernobflA TV, ale 
pFece jenom na vySAIm kvalitativnlm slupni a s novy- 
mi problAmy, kterA vyiaduji, aby byl alespoh v hlav- 
nfch rysech informovAn o principechbarevnA televi¬ 
ze i Siroky okruh vefejnosti. Je nutno, aby se lidA 
seznAmili s vyhodami, popF. nevyhodami BTV a aby 
zlskali o prijfmaAi alespoft takovou predstavu, jef by 
jim umoinila jeho sprAvnou obsluhu a tlm i plnA 
vyuiitl moinostl, kterA pFenos barevnAho obrazu 
poskytuje. < 

Autor ve svA novA kniice podAvA AtenAFum po- 
trebnA zAkladnl informace z tohoto oboru. CtenAF- 
skAmu okruhu (kniha je urAena nejen technikum, ale 
kaidAmu, kdo uvaiuje o koupi nebo ji2 mA prijfmaA 
BTV) odpovtdA i postup a forma vykladu. 

Uvod je vAnovAn shrnutl historie vyvoje pFenosu 
barevnAho obrazu. V dalAfch kapitolAch se AtenAF 
nejprve seznAmf s fyziologickymi a fyzikAInlmi Aini- 
teli, podllejlctmi se ma vnlmAnf barevnAho obrazu; 
krAtce jsou zopakovAny zAkladnl principy AernobilA 
televize. Na nA autor navazuje vyklad pFenosu 
obrazu barevnA televize logickym/postupem od 
snFmAnf obrazu kamerou pres zpusoby modulace 
a zpracovAnl barvonosnych kmitoAtu at k pFijfmacl- 
-mu zaFIzenl. Cinnost pFijlmaAu je vysvAtlena na 
skupinovAm schAmatu. PomArnA obsAhIA kapitoly 
jsou vAnovAny popisu barevnych obrazovek a pod- 
statA prenosovych soustav BTV. V zAvAru knihy je 
struAnA pojednAnl o studiovA technice, o pFenosu ze 
studia ai k pFijlmacf antAnA a o nArocfch na vf 
obvody pFijfmaAG. ZAvAreAnA kapitola ,,Co by mAI 
vAdAt budoucl majitel barevnAho televizoru" patrnA 
zaujme nejSirAf okruh AteriAFO. 

Kniika je psAna prlstupnou formou jak protechni- 
ky, kteFf nejsou specializovAni na tento obor, tak pro 
Airokou laickou verejnost. VychAzI prAvA vAas - 
v dobA, kdy byly jii u nAs z/skAny prvnf zkuSenosti 
s pFIjmem barevnAho obrazu, kdy sice momentAlnA 
nejsou na naAem trhu pFijlmaAe BTV, ale kdy se 
mAieme pripravit na budoucl masovA rozAIFenl 
p F(j m u ba rev nA tel evize, k n Am ui u n As j i st A v nej bl ii- 
£fch letech dojde v souladu s celosvAtovym trendem. 
Z tohoto hlediska je vydAni knliky velmi uiiteAnA. 


Berezovskl|, M. A.; Pisarenko, V. M.: KRATKIJ 
SPRAVOCNIK RADIOUUBITEUA. (StruAnA pH- 
ruAka pro radloamatAra.) Technlka Kiev: 1975. 
Cena KAs 35,-. 

SamostatnA pracujfcl radioamatAfi stale potFebujl 
dostatek informaAnlch materiAlu. Jak je mnohdy 
obtfinA sehnat potFebnA informace o souAAstkAch 
tuzemskAho puvodu, o tom nenf tFeba nikoho pFe- 
svAdAovat. JeStA obtlinAjSI je zjiAtAni informacl 
o zahraniAnfch souAAstkAch a materiAlech. 

NovA radioamatArskA pFIruAka vydanA v SSSR 
obsahuje pFehlednA uspoFAdanA data o vAech vy rob- 
cich sovAtskAho radiotechnickAho priimyslu. 

Obsah pFIruAky je rozdAlen do deseti kapitol. 
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Dublin byvA kaidorofinA ..pfechodovym" mAsf- 
cem, Jeni oddAluje ptedchAzeJici obdobf s pom&r- 
nA sluAnyml DX moiriostml od letnfho obdobf, 
kterA v dob* slunefinfho minima mA zcela odilinA 
vlsstnosli. Muslme tedy ofiekAvst, le dhvfij&l ob- 
fiasnA motnoitl dAlkovych spojenf ae budou bA- 
hem dubna cltelnA zhorfiovat, tFebaie Jlnak bude 
lonosfArlckA sltuace stabllnA|*f. AvSak dvA dennf 
maxima elektronovA koncentrace vrstvy F2 budou 
zfotetnA nliftf net byvalo jedlnA maximum v n A ko Il¬ 
ka pforfchAzeJfcfch mAafcfch a to bude mft za 
nAsledek, 2e podmfnky na 28 MHz so zfetelnA 
zhorfif. NaprotJ tomu na 21 MHz ..vydril" podmfnky 


dAle do vefiera, I kdyi takfi jli nebudou takovA Jako 
v bfeznu. JedlnA pAsmo dvacetlmetrovA al celkem 
podrif svA doaavadnf vlastnoati a navfc „vydrif“ 
d6le do noci; brzy rAno bude fiasto alee prAzdnA, 
aviak bude to obvykle Warn, vznlkajfcf malou 
hustotou amatArskych atanlc ve slyAltelnych ob- 
laatech. V tuto dobu tedy nebudou vyloufienA ruznA 
exoUcfcA pfekvapenf. 

VyAAf krAtkovInA pAsma budou jli postlhovAna 
vAtAfm dennfm utlumem a tak A v noci DX motnoatf 
ubude; Jedlnou vyjimku bude tvoFIt fityHcetfmetro- 
v6 pAsmo, kterA poakytne bAhem noci v magnetic- 
ky klldnych dnech celkem dobrA DX apojenf, 


ovAem hlavnA ve smdrech Sluncem neosvAtle- 
nych. 

Duben byvA pravtdelnA mAsfcem a nejnliAfm 
vyskytem mlmoFAdnA vratvy E nad Evropou; proto 
ae v dubnu aotva dofikAme nAJakych vyraznych 
pfekvapenf na metrovych vinAch. Ta ae doatavf ai 
ve druhA polovlnA kvAtna, kdy oetfe naaadf vyakyt 
vyraznych oblaku mtmoFAdnA vratvy E tetnlho 
charakteru. TakA Madina QRN fefttA v dubnu 
nebude vysokA. Slunefinf akttvttu ofiekAvAme l na- 
dAle nfzkou a tak letoinf duben bude co do 
podmfnek dAlkovAho Affenf krAtkych vln dost! 
podobny dubnu roku mlnulAho. 


U prvnfz nichjsou uvedeny informaceoelektrotech- 
nickych a radiotechnickych materiAlech (o izolafi- 
nfch materiAlech, vodifilch izolovanych i nelzolova- 
nych). Pfehted elektronek sovAtskA vyroby je obsa- 
hem druhA kapitoly; v jejlm uvodu jsou vysvAtleny 
charakteristiky a fiinnost elektronek, v dalSIm textu 
jsou tabulkovA zpracovAny udaje elektronek starAf 
i novA vyroby. Ve tFetf kapitole jsou informace 
o sovAtskych polovodifiovych soufiAstkAch, o sele- 
novych usmArflovafilch, o diodAch a tranzistorech. 
CtvrtA kapitola je vAnovAna popisu odporCi a kon- 
denzAtorCi. Transform At ory, jejich nAvrhy s pFehle- 
dem podrobnych udaju o transformAtorech a tlumiv- 
kAch (jAdro, pofiet zAvitCi, druh vinutf) jsou pFedmA- 
tem pAtA kapitoly. 

V dalSIch kapItolAch jsou pFehledy vyrAbAnych 
soufiAstek dopInAny strufinym vykladem. 

SestA kapitola uvAdl nejen zAkladnf poznatky 
o akustice, ale i parametry mikrofonu, reproduktorO 
a magnetofonovych hlav. V dalAI je popsAna fiinnost 
rfiznych zapojenf nlzkofrekvenfinfch zesilovafiu i je¬ 
jich dtlfifch obvodu. Schemata jsou doptnAna kon- 
krAtnlmi hodnotami soufiAstek, a to jak u zapojenf 
s elektronkami, tak i s tranzistory. 

Osmou kapitolu autoFi vAnovati zAznamu a repro- 
dukei zvuku. Jsou v nf nejen charakteristickA data 
magnetofonfl, ale i jejich zapojenf popF. popis 
zajlmavych obvodO. U schAmat i pFahtedti dat vyrA¬ 
bAnych magnetofonu jsou uvAdAny podrobnA udaje 
o sKovych i nfzkofrekvenfinfch transformAtorech 
f tlumivkAch. TotAi platf i o nAsledujfcl, devAtA 
kapitole, kde jsou uvAdAny informace o rozhlaso- 
vych pFijfmafifch. 

ZAvArefinA kapitola podAvA pFehled o zdrojfch pro 
napAjehi vAech druhCi radiotechnlckychpMstroju. Je 
v nf pfehled jak o vyrAbAnych suchych baterifeh, 
akumulAtorech, tak o usmArfiovafifch, stabilizAto- 
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rech, mAnifilch proudu a o ferorezonanfinfeh stabili- 
zAtorech napAtl. V doplftku jsou uvedeny schematic- 
kA znafiky podle GOST a tabulka decibelu. 

Pffrufika je velmi dobfe zpracovanA; mohou ji 
upotfebit vAichni radioamatAN, ktefl sledujf fiasopis 
Radio a chtAjl ruznA konstrukce ovANt. 

Ing. MitoS Ulrych 


BAIov, J. F., Dryzgo, J. V.: SPRAVOCNIK PO TRAN- 
ilSTORNYM RADIOPRIJOMNIKAM. (PHrufika 
tranzlstorovych pHJfmafiu.) SovAtskoje radio: 1974. 
2 vydAnf, 768 stran. Cena Kfis 35,-. 

VSichnl na§i radioamatAft a pracovnlci op raven 
sovAtskych rozhlasovych pfijfmafiu jistA se zAjmem 
uvftajf novA vydAnf sovAtskA pffrufiky o tranzistoro- 
vych pfijfmafifch. Prfrufikaobsahuje popisyfiinnosti, 
technickA parametry, schAmata, udaje o soufiAst¬ 
kAch a nAvody na sladAnl celkem 84 typO pfijfmafiu. 
JI2 prostudovAnl uvedenych schAmat spolu s po- 
drobnymi popisy je Akolou pro radioamatAry. Jsou 
v nl uvedeny fiasto hledanA udaje a schAmata 
sovAtskych tranzlstorovych pfijlmaCCi, kterA k nAm 
byly nebo jsou dovAleny (mj. i dokumentace minia- 
turnfeh tranzlstorovych pFijlmafiO Mikro, kterA se 
prodAvaly v SSSR a v NDR). Udaje o vAech pFijfma- 
fifeh jsou velmi podrobnA; problematice je vAnovAno 
pFes 600 stran textu. 

Na dalAfch 140 strAnkAch pFIrufiky jsou tFi kapito¬ 
ly; prvnf z nich je vAnovAna soufiAstkAm a dflfifm 
obvodOm tranzlstorovych pFijfmaCO. Jsou v nf uve¬ 
deny potFebnA udaje o tranzistorech i ostatnlch 
soufiAstkAch, coi zvIAAtA ocenf radioamatAFi (mno- 
hych nAmAtO by bylo moino vyuilt). V dalAI kapitole 
jsou popsAny zpusoby slacfovAnf tranzlstorovych 
radiopFijlmaCO a mAFenl jejich zAkladnlch paramet- 
rO- Pro amatAry je zajfmavA stall o slacfovAnf pfijtma- 
fiCi bez speciAInfch pFfstroju, kterych byvA v radioa- 
matArovA dflnA obvykle nedostatek. 

V poslednf kapitole autoFi popisujf zjiAtovAnf 
a odstrafiovAnf chyb, kterA se vyskytujf u tranzistoro- 


vych pFijlmafiO. Je v nf uvedena tabulka fiastAji se 
vyskytujlclch chyb (i s jejich prOvodnimi jevy 
a zpusobem jejich odstranAnf). 

PFfrufika je vhodnA doptnAna tabulkami zAklad¬ 
nlch parametru pfijlmaCO, tranzistoru adiod i nAkte- 
rych pasfvnlch soufiAstek. 

PFfrufika takto zpracovanA je vlastnfi ufiebnief pro 
vfiechny radioamatAry, kterym se tak dostAvA do 
rukou velky pofiet nAmAtu k vyuiitl ruznych typu 
sovAtskych i naAich tranzistoru v rozmanitych obvo- 
dech pfijfmafiu 

Ing. MiloS Ulrych 


NovAk, K.: SLABIKM RADlOAMATtRA. SNTL: 
Praha 1975.264 stran, 199 obr., 4 tabulky. Cena vAz. 
19 Kfis. 

Publikacl, seznamujlcfch pFedevAlm mlAdei se 
zAKlady a praxi technickych oboru, nem02e byt 
nikdy dostatek, zvIAAtA v dneAnl dobA nastupujicl 
vAdeckotechnickA revoluce, kterA vyiaduje, aby 
zAkladnf technickA znalosti zfskalo co nejvAtAf 
mnoistvf obfianO. Elektronikajejednlmznejprogre- 
SivnAjAfch, ale tA2 nejnArofinAjAfch oboru; cesta k nf 
vede u mlAdeie zpravidla pres radiotechniku a nenf 
tedy divu, ie knfiky s touto tematikou nalAzajf stAle 
velkA mnoistvl fitenAPu. 

Autor nevyiaduje od fitenAFO pFedbAfcnA technic¬ 
kA znalosti a zkuAenosti; zafirnA popisem a vybave- 
rifm mechanickA dllny radioamatAra a zAkladnfmi 
mechanickymi pracemi, kterA musl amatAr zvIAd- 
nout. DalAI vyklad je zamAPen naseznAmenf fitenAPe 
se zAkladnfmi vlastnostmj elektrickAho proudu, se 
zpfisoby indfkace a mAPenf proudu, napAtl, s urfiovA- 
nlm vykonu a odporu. SoubAinA s vykladem uvAdl 
autor nAvody na zhotovenl jednoduchych mAPicfch 
pFfstroju a popisuje ruznA pokusy, kterA umo2nl 
zfskat dobrou pFedstavu ofyzikAlnlch jevech avelifii- 
nAch. Po seznAmenf se zAkladnfmi soufiAstkaml 
elektrlckych obvodu popisuje autor podrobnA stav- 
bu jednoduchAho pFIjfmafie s pFfmym zesflenfm. 
DatAf kapitola je praktickou lekef radiotechniky (tak 
























Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), t. 20/1975 




KALENDAR 


SOUTEZi 

ZAVODU 



V dubnu 1976 


se konajt tyto soutize a zdvody 
Datum _ Cos (GMT) Zdvod 


3. a 4. 4. 

15.00 

- 24.00 

5. 4. 

19.00 

- 20.00 

10. a 11. 4. 

21.00 

- 02.00 

10. a 11. 4. 

00.00 

- 24.00 

11. 4. 

06.00 

12.00 

- 07.00 

- 13.00 

16. 4. 

19.00 

- 20.00 

17. a 18. 4. 

00.00 

- 24.00. 

17. a 18. 4. 

15.00 

- 17.00 

18. 4. 

08.00 

- 11.00 

24. a 25. 4. 

12.00 

- 18.00 


SP DX Contest 
TEST 160 
Kosice 160 
Common Market Contest 
OK-SSB-zdvod 

(zapotitdvan do MR v praci na KV) 
TEST 160 

WAE DX RTTY Contest 
H22 Contest 

Provozni VKVaktiv 4. koto 
PACC Contest 


Nezapomente, ze od 5. 4. se prihlasuji koty na tyto VKV zdvody: 
Point den , Point den mladeze, Vychodoslovensky zdvod . 


je i nazvbna). Seznamuje btenbFe se zbkladnimi 
pojmyt a jevy prijimaci a vysilaci techniky; zfskanb 
znalosti jsou pak pouiity pFi nbkterych experimen- 
tech s pFijimabem. V daiSIch bbstech knihy jsou 
uvedeny nbvody ke zdokonaleni pFijimabe, ke stavbb 
zbkladnich mbFicich pfistrojO a zdrojO. V zbvbru 
(jako aplikace nabytych vbdomosti) je popsbna 
stavba jednoducheho superhetu. 

Konstrukce jsou popsbny podrobnb (vbetnb vy- 
kresu mechanickych dilu), vyuftvb se zapojovaci 
techniky pomocf ploSnych spoju a pFistroje jsou 
osazeny vyhradnb polovodibovymi aktivnfmi sou- 
bbstkami. 

Kniha je velmi vhodnb pro podchycenl tvoFivbho 
zbjmu mladych lidf; mu2e v nich podnitit chut do 
dalSi a hlubbi prbce tfm, te jim umoini realizovat 
vlastnl pracf ruzne prakticky fungujici pFistroje. 

I kdyi je moino pochybovat o ubelnosti amatbrskb- 
ho zhotovenF napF. systbmu rubkovbho mbFiciho 
pFistroje z hlediska jeho uiitnb hodnoty, nelze na 
druhb strand zanedbat, ie zkubenosti, ziskanych pFi 
jeho stavbb a cejchovbni muie mlady amater vyuiit 
pFi dal§i, nbrobnbjbi prbci. 

Kniha je vhodnb zejmbna pro'mlbdei se smyslem 
pro techniku a zajimajfci se o tvoFivou prbci v radio- 
technice, popr.v elektronice vbeobecnb. -\b- 


sme 


Radio (SSSR), 1. 10/1975 

Amatbrskb retranslbtory UKV - Retranslbtor na 
Moskevskb stbtnf univerzitb - Spoluprbce v kosmu - 
Souprava automatickych vysilabO (2) - PFistroj pro 
servis TVP - ZpCisob kontroly parametrii televiznich 
zaFizeni - Spidola-207 a 208 - Pro zabbtebnfky: 


kondenzbtory - Amatbrsky CtyFstopy kazetovy mag- 
netofon - Dvoupbsmovy stereofonni zesilovab - 
Krbtce o novych vyrobcich - Korebni obvod pro nf 
zesilovabe - Zajfmavosti pro fonoamatbry -Ochrana 
vykonovych nf zesilovabu proti pFetiteni - Elektro- 
nickb zapalovbnt -Tranzistory KT325A a B-Tyristo- 
rovb regulbtory napbti - Jed noduchy napbjeci zdroj 
- Elektronicky hlfdab automobilu — Stolni elektro- 
nickb stFel nice - Jed noduchy pFijfmab-Jednoduchy 
hudebni nbstroj - Ze zahranibi - Operabnf zesilova- 
be K1UT531 a K740UD1 - Nabe konzultace - Regula¬ 
tor pro krmeni akvarijnich rybek. 


Funkamateur (NDR), b. 11/1975 

Podzimnr novinky spotFebni etektroniky NDR - 
Bezdrbtovb zpravodajstvf pro nbmoFnf dopravu - 
Univerzblni tuner a konvertor - Rozhlasovy doplnbk 
k magnetofonu MK21 -Zapojenf s komplementbrni- 
mi tranzistory-Uprava magnetofonu B4pro stereo¬ 
fonni proyoz - Zdroj pro napbjeni kazetovbho mag¬ 
netofonu Sonett v automobilu - Kartotbka odbornb 
literatury - Citab do’30 MHz s obvody TTLD191C 
a D195C - Amatbrskb oznabenizemf - Algoritmus 
pro nbvrh logickych zappjen((2)- Antbna pro R105d- 
- Antbna pro libku v pbsmu 2m- Vstup pro pf ijimabe 
s pFimym smbSovbnfm - PFijimab s pFtmym smbbovb- 
nfm - PFijimab s dvojfm smbbovbnim pro pbt pbsem 
KV s tranzistory FET - ZlepSeni zaFIzeni Svjaz - 
Experimentblni sifovy zdroj - Rubriky. 


Radio, Fernaehen, Elektronik, (NDR), fi. 19/1975 

Vyznam a stav standardizace v oboru rozhlaso- 
vych a televiznich pFijimabu - Struktura a pouiiti 
integrovanbho mf zesilovabe pro AM a FM A281D - 
PFijimab barevnb televize Color 20 pouZity jako 
displej - Stanoviska pFi vyvoji operabnfho zesilova¬ 
be - Pro servis - Novb TVP pro bernobilou televizi ze 
Stassfurtu - ZkuSenosti s TVP Luxotron 116 - Ovlb- 
dab s tyristory s velkym Ftdicim rozsahem - Vbdrovb 
Fetbzovb pambti z diskrbtnich soubbstek a jejich 
pFeslechovb vlastnosti. 


A220D, integrovany mf zesilovab a demodulbtor 
pro FM - Operabnf zesilovab pro nizkb napbjecf 
napbti - Vyrovnbvaci pamdf (64 kanblO, jeden bit) 
pro rychlou basovou analyzu - Informace o elektron- 
kbch (22) - Stereofonni pFijfmab Proxima - Copr, 
jedna motnost zmenbenf driftu ss zesilovabu - 
Modernf kremfkovb fotoelektrickb blbnky a jejich 
vybuzenf - Svbtlovod z plastickb hmoty v elektronic- 
kbm prumyslu. 


Funktechnlk (NSR), b. 15/1975 

Supersonic, systbm pro dblkovb ovlbdbni TVP - 
Novb mbFici pFistroje -Zbklady a pouiiti biotelemet- 
rie — Novinky z vyvoje - Novb soubbstky - Zajimavosti 
pro dilnu a servis - Novb technickb pFedpisy pro 
dorozumivaci zaFizeni malbho vykonu v pbsmu 
26 960 a l 27 280 kHz - Jednoduchy teplombr s ter- 
mistorem - Testy: pFenosnb pFijimabe pro bernobf- 
lou TV, tunery - Novb vyrobky na fotografiich. 


Radloamator i krbtkofaiowfec (PLR), b. 11/1975 

Exponbty z oboru rozhlasu a televize na podzim- 
nfm veietrhu v Poznani - MbFici automat pro kontro- 
tu rozhlasovb mod u I ace - Elektronickb bislicovb 
hodiny s obvody TTL-Stereofonie (10), kvadrofonni 
systbm QS/RM - Nejjednodubbf transceiver CW pro 
3,5 MHz (2) - Pouiiti tranzistoru UJT k Ffzeni tyristo- 
ru -Omezovab Sumu DNL - Jednoduchy pFistroj pro 
kontrolu automobilovbho motoru - Magnetofon 
ZK240 - Pro zabbtebnfky: stabilizace pracovniho 
bodu tranzistoru - Nomogram prg urienl dblibe 
v obvodu bbze tranzistoru - Nabijeb akumulbtorb 
s tyristorovou regulaci. 


Radioamater (Jug.), 1. 11/1975 

Modernf tbnovy generbtor - Indikbtor binnosti 
zadnich obrysovych svbtel automobilu - Nf zesilo¬ 
vab s integrovanym obvodem TBA810AS-Televizn( 
tenis (1) - PFesny mbFib rychlosti otbbenf automobi¬ 
lovbho motoru - Termostat pro amatbrskb zaFizeni - 
Casovb spinabe - bltabe (1)'- Zkresleni a Hi-Fi 
zesilovab (2) - Vypobet atenubtoru s konstantnim 
utlumem - Kontrola napbti baterie - Novy pojem; 
integrovanb optika -Kvyrobi narozenf Nikoly Tesly- 
Skota radiovbho konstruktbra (6)-Telekomunikabnf 
zaFizeni Iskra - Novy zbvod firmy Siemens na vyrobu 
elementu MOS v Mnichovb - Rubriky - Zprbvy 
z IARU. 


Radio, televfzlja, etektronika (BLR), b. 8/1975 

Termovize, novb odvbtvi metrologie - TV vysilab 
pro druhy program v Sofii - Vlastnosti pFijimacfch 
televiznich antbn - Charakteristickb zbvady pFijima¬ 
bu pro barevnou TV Raduga 701, Rubin 401 -1, Rubin 
707 - Obvody AVC tranzistorovych pFijimabu - 
PFibiny kmitbnf nf zesilovabu v pFijimablch a jeho 
odstranbnl - Rady pro praktickb pouiiti operabnlch 
zesilovabu -NbkolikobvodOs operabnimizesilovabi 
- ftizeni diaprojektoru magnetofonem - Plynulb 
regulace rychlosti otbbenl univerzblnich elektromo- 
torku - Hi-Fi zesilovab s operabnfm zesiiovabem pro 
pseudokvadrofonii - Stabilizbtor napbti s operabnim 
zesiiovabem -Zahranibni novinky spotFebnfelektro- 
niky - Porovnbvaci tabulka pFijfnriacich elektronek - 
Tabulka vodibu. 


I N Z E R C E 


Prvni tubny rbdek 20,40 Kbs,dal5f10,20 Kbs.PFislub- 
nou bbstku poukaite na ubet b. 300/036 SBCS 
Praha, sprbva 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, inzer- 
ce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzbvbrka 
tohoto bisla byla 22. 12. 1975, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerbt. Nezapomebte uvbst 
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prodejni cenu, jinak inzerSt neuveFejnlme. Upozor- 
fiujeme vSechny zdjemce o inzerci, aby nezapomn6li 
uv§st vobjedn£vk£ch inzercesv6po§tovnl smSrova- 
cf Cfslo. 

; PRODEJ 

RC gen. TESLA BM365 (b 900); RLC most TESLA 
TM393 {k 700); Vf gen. (angl.) 0,95 ai 80 MHz [k 300). 
Kubica Peter, Kpt. Ndlepku 9/1 vchod, 91100 
Trentfn. 

Nf mlllvolt. 3, 30, 300 mV x 1000; vst. odp. 1,5 MQ 
(650). J- Paryzek, Osvobozenl 15,430 03 Chomutov. 
Hi-Fi stereopFIJimafi TESLA SP201 sorig. reproskrf- 
n§mi 1PF06888 (6400). Jaromir JaroS.Sochorova 14, 
682 01 VySkov. 

CtyFstopy amaWrsky upraveny magnetofon 

PLUTO + napdjefi, n^hradm' plexi, braSnu + 2 
mg. p£sky, vyborny stav (2 200). M. Sula, 789 62 
OI§any 85, okr. Sumperk. 

RC soupravu MARS + SUSI 2 (1 250), 

AMIGO + vybavovaC (200), TERRY + MVVS 
1,5 cm 3 (600), vysilai TONOX 6 kan&IO (900),serva 
VARIOMATIC, SERVOAUTOMATIC, BONNER 
(a 300). JiFf LukeS, TFebusice 117,273 41 Brandysek. 
TW30G bez skffftky a konc, tranz. (900). Zdenfck 
LukSS, Smetanova 942, 334 01 PFeStice. 

Nova atereosluch. Sony OR5A (900). Tranz. Blau- 
punk Derby (2 500). O. Zeleny, JanouSkova 5,613 00 
Brno 13. 

vyk. zes. Hi-Fi 2 x 50 W (3 900), ing. DobiSS, 
TSsnohlfdkova 10,602 00 Brno. 

Anl xesll. VKV CCIR (OIRT), zisk 20 dB (150), SFC 
10,7 MHz (50). NutnS potFebuji: SN74192,90,141,00; 
rychlou d^kCku 4:1 a 5:1 do 125 MHz (Schottky TTL 
nebo ECL); SAS580, 590; ZM1020: krystal 100 kHz 
a jin6 10. P. Cermik, 664 01 fiicmanice 187, okr. 
Brno - venkov. 

Hi-Fi TUNER TESLA SP201, OIRT CCIR, CV, DV, KVI, 
KVII 2x7 W/8Q (4 700) v z&ruke. Magnetofon Pluto 
{k 1 500) perfektny. Josef Huddk, RolnickS 11,040 01 
KoSice. 

Vysokoohmovy reproduktor Philips nepouiity 
12 W,800 Q,0 300 mm (305). B. Chyllk, Tumova 3, 
370 00 6. BudSjovice. 

Amat6rsky 4 kan. vysdafi + pfijfmaC bez serv. 


(600). ProporcionAlnl soupravu Varioprop oS kom- 
pletni. HAjek, Huskova 16, 600 00 Brno. 

Jednokan6l. vysilafi a pFijfmafi Delta (700). P. Se- 
hnal, bn Capku 25, 787 01 Sumperk. 

Tuner KIT 30, mech. (300), OIRT (150), CCIR (200), 
mf (200), dek. (300), zdr. (100), i jednotlivS; magn?B4 
(1000), J. Kopecky, B$ICickS 18,140 00 Praha 4, tel. 
76 27 79. 

BAX16, SD91S (12, 35), ASZ15 (135). M. JanuSka, 
390 01 TSbor 2318. 

RC amatdr. soupravu 6kandl. vysflafi + 4kanSI. pFi- 
jfmaC (1 600). J. PrOSa, Londynskych 10, 140 00 
Praha 4. 

SN 7475, 90, 141 (75, 89, 100) 6 ks digitronu (590) 
KF521 (39); jednotlivS nebo pSry KF508/5l^ 2N3055 
(Ufc E >80 V), KD602 (15/24,120,55), 1N914 (10), 

Hi-Fi konc. st. 2 x 40W(650).SenkyM60 00Praha 
6, Na piskach 93. 

Dlody: tunel - LED ruznobarevnd (30), 3 C - Zenner 
(25), 1N914-6 (12); nS. nf TI:FET (40), p-n-p (25- 
35); 5 W-komplement (60-80). Laney, Kvapilova 6, 
Praha 5. 

6CC31, 6B32, 1AF33, 6F32, 50B5 (a 9), F45+SF245 
(30), BSY62 (22), nf n§ BC414C (14), SN7460, 7475, 
74141 (19, 80, 120), vf FET BF244B (50), CMOS 
hradla, RCA: CD4011 (45), J. HSjek, CernS 7, 110 00 
Praha 1. 

Lambda 1, ve vyb. stavu (1000) Ed. Bakal&F, Ujezd 
26.110 00 Praha 1. 

koup£ 

MftFici pFfstroJ AVOMET II, (DU10), nebo PU120. 
J. TesaFIk, 696 11 Mut&ntce 841. 

3 ks repro ARZ669. M. Sembera, Gregrova 522, 
560 02 CeskS TFebovS. 

Mlnlatur. jap. MF trafa 455 kHz; 2 ks krystalO 27,12 
MHz + 455 kHz. I. Husek, NSdraini 40, 785 01. 
Stern berk. 

Konvertor pro radio Philips - UKV stereo. OIRT na 
CCIR. J. Hasnedl, Volavkova 15,162 00 Praha 6. 

RX Lambda 5 (4) a VKV konvert. pro pFfjem normy 

CCIR podle HaZ 3/70. Uvecfte cenu. P. Hanzlik, 

Schwarzova 16, 320 14 PlzerY 

Mikrofon ke kaz. magn. HITACHI, typ TRQ-220, 

vstup 2 kQ. A. Medek, KomenskSho 562, 664 42 

Modrice. 


Schemata telev. Slovan, Elektron 2, Irena, Ogon&k. 
J. BfilohlSvek, KrAsnS 33, 539 53 H. Bradlo, okr. 
Chrud. 

MOS 3N140; 406 73; AR r. 1970, K. Zatloukal, Voja- 
nova 13,615 00 Brno. 

AR 6/70 a 9/73. K. Trfika, 262 72 Breznice 125. 
P1101 pFenoskov6 ramSnko trldy Hi-Fi Supraphon. 
PopFfpad6 i bez prenosky. J. Kludrt, Prokopa Hol6ho 
443, 541 01 Trutnov I. 

RC soupravu 4 kandl (vys. + prij.) udejte cenu. 
J. Volavka. Erbenova 1137, 397 01 Pfsek. 
Vychyfovacf clvky na obrazovku 282QQ52, kdo dSI& 
krystalovS filtry (6,7 MHz), krystaly 1 kus 13,7 MHz ai 
13,8 MHz. J. Kol4F, ZborovskS 1128, 397 01 Plsek. 
12QR50 Ihned koupim, dale digitrony ZM1020. 
F. Vomofiil, 569 61 Dolnf Ujezd 123, okr. Svitavy. 
SN7447, 90, 92; minitrony 3015F, Man - 1, kryStSI 
100 kHz. L. Niinlk, J. Hronec, B10/10, Bernol£kova3, 
801 00 Bratislava. 

Detektor - hledaC kovovych predmStu. Uvecfte 
vykon a cenu. Mir. Holomek, Husova 792/28, Gott- 
waldov - Malenovice. 

UnlverzSIni m&FIdlo, nejrad. PU120. D. Podrouzek, 
Lounskych 16,140 00 Praha 4 - Nusle. 

Jednopov. vysflad, mal. rozmSru s min. dosahem. 
Mir. Rous, Oldrichova 23,128 00 Praha 2. 
Elektronky EK2, EL3. Dale starS el. fy Opta - Loewe 
Fady WG33-37, 3NF (nebo obdobn6) popr. i s pFijf- 
mafiem; Lange Nowisch: ..Empfangerschaltungen" 
■ komplet. i jednotl. dlly. PFijlmad ..Ingelen 538 WG" 
i vrak. P. Skopovy, Gottwaldova 85,408 01 Rumburk. 
Kompl. mechaniku bater. magnetofonu. B. Ode- 
hnal, Podfebradova 115, 612 00 Brno. 

Navfjecf drat 0.0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 1,8; 2; 2,4 mm 
CuL (CuLB), dale kFemfkove trafoplechy rozmfer 
70 x 250 mm nebo vfitSf na svSFefiku die AR 11/73, 
m§F. pFIstroj PU140. Nabidnfete. K. KubfCek, 378 10 
6eskk Velenice 483. 

STV 100/25Z: 12TA31, kvartAI z FUG 16, triSI zTORN 
Eb, pFepInate a kond. z ant. ddu RM31, nebo cely dll. 
V. Mucha, Karlov 61.284 01 KutnS Hora. 

N6m. radioliteraturu, Sasopisy 1920-45; Funktech- 
nik 1973 Clsla 8 - 15. J. HSjek, OernS 7, 110 00 
Praha 1. 

10 oktdv klSvesnlc z umSIS hmoty. Wagner, 
NebuSice 383,164 00 Praha 6. 


Radioamalerum, kutilum 
i profesionalum 
dodame ihned 
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INTEGROVANE OBVODY 

Nejen profesionalove, ale i moderni radioamatefi a kutilove - elektronici, drzi krok se svetovym 
vyvojem. Proto ve svych vyrobclch nahrazuji tradicni elektronicke prvky 

INTEGROVANYMl OBVODY (10). 

VMyi takovy IO, ktery je treba mens! nez kostka cukru, muze soucasne plnit radu funkci, napr. 
kondenzatoru, transformatoru a mnoha dalsich prvku, ktere by jinak zabraly misto jako cela krabice 
od cukru! Pokrofllejsi radioamater dokaze na bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovac o vykonu 
2 x 20 W, ktery neni o mnoho vetsi nez domacf balem zapalek: 

Vyuiijte nabidky integrovanych obvodu s moznostf tohoto vyuifti: 

+ LOGICK^ OBVODY TTL (hradla a klopn6 obvody) 

+ LINEARNI OBVODY (zesilovaie ss, nf, mf, opera£nf a dlferencl^lm) 

+ OBVOD PRO ZDROJE LADIClHO NAPETl kan^lovych volidu televizoru. 

Jinak je v nabidce TESLY tak6 vybSr tranzistoru, diod, elektronek, televiznich obrazovek 

a viceu£elov6ho materi^lu. 

Pro jednotlivce i organizace odb^r za hotov^ i na fakturu: 

- ve znaCkovych prodejnach TESLA (v Praze 1 jsou to zejmena DIouha 15, Dlouha 36 a Martinska 3). 

- na dobirku od Zasilkov^ sluzby TESLA, Moravska 92, PSC 688 19 Uhersky Brod. 

- podle dohody s Oblastmmi stfedisky sluzeb TESLA: pro Stredodesky, Jihodesky, ZapadoCesky a VychodoCesky 
kraj - OBS TESLA Praha 1, Karlova ul. 27, PSC 110 00, tel. 26 21 14; pro Severocesky kraj - OBS TESLA Usti n. L., 
Parizsk^ 19, PSC 400 00 tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, FrantiSkanska 7, PSC 600 00 
tel. 259 50; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSt 700 00 tel. 21 34 00; pro 
Z6padosIov’ensky kraj - OBS TESLA Bratislava, Karpatska 5, PSC 800 00 tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS 
TESLA Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSC 974 00 tel. 255 50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA Kosice, 

Lunik I, PSC 040 00 tel. 362 32. 


TESLA obchodni podnik 



